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• Systemy wspierajace procesy dowodzenia i zarzadzania walka - SWD C3IS JASMIN 

• Systemy Zarzadzania Kryzysowego - na bazie Sieciocemrycznei Platiormy Teleinformatycznej JASMIN 
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Oslugisatelitarneiwoparciu min. o Stacie Centralna HOB, jako operator telekomunikacyiny 
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Zobacz odnowionq strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Icom ID-31E 

Zainteresowanie radiotelefonami przystosowanymi do pracy 

D-STAR wyraznie wzrasta, a szczegtiln^ popularnosci^ cieszy siq 
najnowszy radiotelefon Icom ID-31 E. Ten wodoszczelny model jest 
przystosowany na pasmo 70cm (430-440 MHz) i ma standardowo 

wbudowany odbiornik GPS oraz zawarty w pamiQci spis przemien- 
nikdw cyfrowych. Oprdcz cyfrowej transmisji dzwiqku w standardzie 
D-STAR pracuje takze zwyk^ analogow^ emisj^ FM. 
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„Swiat Radio' jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU. 



Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 

artykuliSw. 2a reldam i ogfcszen nie ponosimy 
odpowiedzialnoSa Opisy urzqdzen i ukiadow elektroni- 
anych oraz idi usprawnien zamieszczone w $R mogq 
byf wykorzystane wyfqanie do wksnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszcza do 
dzialalnoSci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Analizator PIM 
Master 

Firma Anritsu wprowadza na rynek 

nowy przyrzqd do pomiarow 
znieksztatcen intermodulacyjnych. 
PIM Master generuje dwa sygnaty 
duzej mocy o czQStotliwosciach 
zawierajqcych siQ w pasmie roz- 
patrywanych stacji i musi wspot- 
pracowac z ktoryms z r^cznych 
analizatorow firmy Anritsu, na 
ktorym dokonywany jest wtasciwy 
pomiar. 
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Odbiornik 
nasluchowca 
na 80 m 

W ubiegtorocznym konkursie PUK 

201 1 w grupie A wyroznienie otrzy- 
mat Ryszard SP6IFN za odbiornik 
nasluchowca Mini_Max. Urzqdzenie 
pracuje w uktadzie z pojedynczq 
przemianq czQStotliwosci z szescio- 
kwarcowym filtrem drabinkowym 
i poza odczytem czQStotliwosci zo- 
stato wykonane catkowicie w oparciu 
o ogolnie dostQpne tranzystory i inne 
podzespoty zalegajqce w szufladzie 
autora. 
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Sieciocentryczna 
przyszlosc armii 

0 tym, ze polski przemyst obronny 
przestat bye na tie zagranieznej konku- 
reneji „Kopciuszkiem” najlepiej widac 
na przyktadzie rezultatow osi^gniQtych 
przez firmQ Teldat, producenta miQdzy 
innymi systemu JASMIN. Na temat dzia- 
talnosci firmy rozmawiamy z prezesem 
- cztonkiem zarz^du wtascicielskiego 
Henrykiem Kruszyhskim SP2BUW. 
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Yaesu FT-450D 



Transceiver FT-450 firmy Yaesu ukazat siQ przed okoto czterema laty, a ostatnio 
zostat usprawniony i o podwyzszonych parametrach jest dostQpny pod nazwq 

FT-450D. Gtowny nacisk 
potozono na poprawQ ogol- 
nej sprawnosci i tatwosci 
uzytkowania. Ma standar- 
dowo wbudowany uktad 
ATU, a dla kazdego rodzaju 
emisji przewidziano trzy 
szerokosci odbieranego pa- 
sma (2,4 kHz, 500 Hz i 300 
Hz). Pozostate zmiany sq 
gtownie kosmetyezne. 



R E D A K C J I 


Jezeli te doniesienia sprawdz? si?, to faktyeznie czeka 

nas rewolueja radiowa. 

Radio na skr^conej fali 


Prenumerata 
naprawd; warto 



Na poczqtku marca swiat obie- 
gla sensacyjna wiadomosc o rewolu- 
cji szykujqcej si§ w telekomunikacji. 

Po ponad 100 latach od pmktyczne- 
go zastosowaniu radia, uzyteczne 
pasma fal radiowych staty si§ nie- 
samowicie zatloczone i dla nowych 
srodkow przekazu zaczfio brakowac 
miejsca. Jest jednak szansa na po- 
praw$ tej sytuaeji. Dzi§ki wykorzystaniu orbitalnego mo- 
mentu p$du OAM ( ang \ orbital angular momentum) -jed- 
nej z cech fal elektromagnetycznych, na tym samym pasmie 
tydzie mozna przekazywac wiele strumieni danych. Inaczej 
mowiqc, po zastosowaniu OAM pasma radiowe tydq mogly 
przenosic znaeznie wi§cej informaeji, niz dotychczas. 

Choc publiezny pokaz wykorzystaniu w praktyce „skr§- 
cenia" fal radiowych w ksztalt podobny do korkociqgu odbyt 
s if w czerwcu ubiegtego roku, dopiero 1 marca 2012 ukaza- 
la si( oficjalna publikaeja naukowa na ten temat w magazy- 
nie „New Journal of Physics". Zamieszczono tarn dokladny 
opis eksperymentu z przekazem obrazu dokonanego przez 
prof Bo Thide ze szwedzkiego Jnstytutu Fizyki Kosmosu 
i jego wloskich wspolpracownikow (http://iopscience.iop. 
org/1367-2630/U/3/033001/article). 

Pokaz eksperymentu mial miejsce w Wenecji, gdzie 
tlumy turystow obserwowaty na s'cianie Palacu Dozow na 
placu Swiftego Marka obraz telewizyjny przesylany przez 
naukowcow za pomocq sygnalu radiowego z wyspy San 
Giorgio. Badacze wyemitowali dwa sygnaty audio w pasmie 
normalnie wykorzystanym przez jeden sygnal. Ciekawe, 
He dodatkowych kanatow mozna w ten sposob uzyskac 
w praktyce? 

Zdaniem glownego autora eksperymentu Fabrizio 

Tamburini w rozsqdnych granicach ekonomicznych mozna 
uzywac stanow OAM od -5 do +5, czyli otrzymamy 11 
kanatow najednej czptotliwosci nosnej. Przy dodatkowym 
uzyciu multiplikowania, tak jak w cyfrowej telewizji, na 
kazdym z nich bgdzie mozna utworzyc 55 kanaldw. Jezeli te 
doniesienia sprawdzq si§, to faktyeznie czeka nas rewolueja 
radiowa. 

Na razie nie wiadomo, kiedy z pracy teoretykow sko- 
rzystamy wszyscy, bo na praktyezne zastosowanie musimy 

jeszcze poczekac. 

Aktualnie trwajq intensywne prace nad opracowaniem 
kompleksowego systemu, ktory moze transmitowac o wiele 
wi^cej niz dwa sygnaty (wyniki mogq radykalnie zmienic 
liczty kanaldw RTV oraz sieci Wi-Fi, a takze telefonii ko- 

morkowej). 

Zyczymy powodzenia naukowcom, ale nalezy sqdzic, ze 
tak jak bylo ze wszystkimi innymi nowinkami - niebawem 

do eksperymentow z radiem na skrponej fali wlqczq s i$ 
takze radioamatorzy. 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Kwiecien 2012 
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SprzQt 


Tecsun PL398BT 


Pierwszy odbiornik globalny z Bluetooth 



Na rynku pojawil si^ nowy model wysokiej 

klasy odbiornika radiowego firmy Tecsun 
model PL398BT. 

Konstrukcja bazuje na znanym juz wcze- 
§niej modelu PL-390, cenionym za do- 
skonale parametry odbiorcze zarowno 
w paSmie UKF, jak rdwniez na falach kr6t- 
kich, srednich i dlugich. W nowym modelu 
zastosowano dodatkowo obslug^ techno- 
logii bezprzewodowej Bluetooth. Marka 
Tecsun znana jest nie tylko z jakosci, ale 


i z innowacyjnosci swoich produktdw, jako 
pierwsza na Swiede rozpocz^la produkcj^ 
odbiornikdw radiowych wyposazonych 
w uklady cyfrowej obrobki sygnalu DSP 
oparte na mikioprocesorach amerykanskiej 
firmy Silicon Labs. Teraz zaprezentowala 
pierwszy na swiecie przenosny odbiornik 
globalny umozliwiajqcy bezprzewodowe 
odtwarzanie muzyki (informacji, podca- 
st6w) z zewn^trznego zrodla, jakim moze 
bye telefon komorkowy, tablet, komputer 
lub inne urzqdzenie pracuj^ce w technolo- 
gii Bluetooth. 

PL-398BT uzywa ukladu DSP serii Si4734 
i zapewnia znakomit^ czulosc i selektyw- 
noSc odbiornika oraz bardzo dobry stosu- 
nek S/N sygnalu uzytecznego do szumu. 
Ma rdwniez opatentowany system wyszu- 
kiwania staeji ETM (Easy Tuning Mode). 
Specyfikacja techniczna odbiornika: 

■ zakres odbieranych cz^stotliwoSci: FM: 
87-108 MHz; MW: 522-1620 kHz (wybor 
kroku 9 kHz lub 10 kHz); LW: 153-513 
kHz; SW: 2300-21950 kHz 

■ mikroprocesor DSP: SiLabs si4734 

■ wyb6r szerokosci odbieranego sygnalu: 
1,2, 3,4,6 kHz 


■ funkeja ETM (Easy Tuning Mode) dla 
pasma FM, MW, LW i SW 

■ funkeja ATS (Auto Tuning Storage) dla 
pasma FM, MW, LW i SW 

■ liezba komdrek pami^ri: 550 

■ wielofunkcyjny podswietlany wyswie- 
tlacz LCD pokazuj^cy m.in. cz^stotli- 
wosc, sil^ sygnalu, stosunek S/N (signal 

to noise) 

■ zegar elektroniezny (format 12/24 h) 

z alarmem i funkcjq sleep timer 

■ wbudowany termometr elektroniezny 
(temperatura w °C lub °F) 

■ wejsrie line-in 

■ obsluga urz^dzen korzystaj^cych z Blue- 
tooth 

■ wejsrie dla anteny zewn^trznej 

■ wbudowany uklad ladowania akumula- 
torkow Ni-MH (zl^cze USB) 

PL-398BT z pewnoSci^ jest jednym z naj- 
bardziej zaawansowanych i najlepszych 
przenosnych odbiornikdw radiowych na 
rynku, co potwierdza duza popularnoSc 
i znakomite opinie uzytkownikdw po- 
przedniego modelu PL-390 (bez komunika- 
cji bezprzewodowej). 

[www.ERcomER.pl] 



Standard Horizon HX760E 


Plywaj^cy radiotelefon morski 


Na otwarde najblizszego sezonu wodnego 
Con-Spark wprowadzil do oferty nowy 
r^ezny radiotelefon morski VHF Standard 
Horizon HX760E. 

Dzi^ki zastosowaniu technologii Bluetooth 
urz^dzenie ma mozliwosc komunikaeji 
glosowej i otrzymywania sygnalow pomi^- 
dzy opcjonaln^ sluchawlq Bluetooth BH-2 

a radiotelefonem. 

Obudowa radiotelefonu jest wodoodporna 

(IPX7; 1 m na 30 minut) i moze plywac na 
powierzchni wody, dzi^ki czemu po wpad- 
ni^ciu do wody radiotelefon mozna bez 
problemu wylowic. 

Inne najwazniejsze wlaSdwoSci HX760E: 

■ wszystkie kanaly morskie mi^dzynaro- 

dowe, USA oraz kanadyjskie 

■ 6 W mocy nadawania, ponadto wybor 
mocylW2,5Wlub5W 

■ bardzo trwala konstrukcja, ergonomicz- 
ny ksztalt 

■ 700 mW glosnik audio 

■ unikalna sygnalizaeja SOS swiatlem stro- 

bowym 

■ programowane skanowanie, skanowanie 
z priorytetem, podwojne oraz potrojne 
obserwowanie 

■ wbudowany czujnik temperatury 

■ wskaznik glosnosci i blokady szumdw na 
wyswietlaczu 

■ wodoszczelne gniazdo pozwalaj^ce na 
podl^czenie gloSnika/mikrofonu 

■ 1150 mAh akumulatorlitowo-jonowy 

■ funkeja blokady klawiatury 


■ natychmiastowy dost^p do kanalu alar- 
mowego (przyeisk 16/9) 

HX760E zostal stworzony do pracy w naj- 

ci^zszych warunkach na morzach i oce- 
anach, zapewniaj^c l^cznosc caly dzieh, 
oferuj^c ergonomiezny ksztalt oraz solidn^ 
obudow^. 

Ponadto ma mozliwosc dost^pu do wielu 

zaawansowanych funkcji (wbudowany 

termometr, wskaznik poziomu glosnosci 
i blokady szumdw na wyswietlaczu, swiatlo 
strobowe SOS, programowane skanowa- 
nie, skanowanie z priorytetem, podwojny 
nasluch, zl^cze mikrofonowe). 

Wyzsza moc nadawania (6 W) pozwala 
rozmawiac na wi^ksz^ odleglosc, przesy- 
laj^c bardziej czysty sygnal w pordwnaniu 
z praq na nizszej mocy, 

WSrod licznych akcesoridw dost^pne sq 3 
r6zne mikrofony, w tym jeden wodoszczel- 
ny oraz sluchawka Bluetooth BH-2. 
HX760E normalnie jest zasilany z we- 
wn^trznego akumulatora litowo-jonowego 
o pojemnosci 1150 mAh, ale moze tez ko- 
rzystac z baterii alkalicznych AAA (wyma- 
gany jest pojemnik na baterie FBA-38). 

W sklad kompletu wchodzi: HX760E (cz^sc 
nadawezo-odbioreza), CAT460 (antena 
morska), FNB-V99Li (akumulatorlitowo-jo- 
nowy 7,4 V/1150 mAh), CD-39 (podstawa 
do ladowania), PA-48C (ladowarka 220 
V do podstawy CD-39), zaczep do paska 
CLIP-19 (klips), instrukeja obslugi w j. pol- 
skim i angielskim. Wyposazenie opcjonalne 


stanowi: BH-2 (zestaw naglowny Blue- 
tooth), MH-57A4B (mikrofonogloSnik), 
MH-73A4B (mikrofonoglosnik wodoszczel- 
ny), VC-24 (zestaw naglowny VOX), VC-27 
(zestaw kamuflowany), CD-40 (podstawa 
do ladowania Bluetooth BH-2; wymaga la- 
dowarki PA-46), PA-46 (ladowarka 220V AC 
do CD-40), CN-3 (przej§d6wka antenowa 
BNC naSMA). 

[www.yaesu.pl] 
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Anritsu MW8209A 


INFO 


Analizator do pomiarow PIM 



Firma Anritsu wprowadzila na rynek przy- 
rz^d MW8209A sluz^cy do pomiaru znie- 
ksztalcen intermodulacyjnych (ang. passive 
intermodulation - PIM) wnoszonych przez 
elementy bierne uznawane powszechnie 
za liniowe, takie jak filtry, sumatory sy- 
gnalow, odgromniki, kable, wtyki ianteny. 
Pod wplywem sygnaldw w.cz. duzej mocy 
- wyst^puj^cych w systemach telefonii 
komorkowej GSM - elementy te zacho- 


wuj$ si^ jednak nieliniowo, powoduj^c 
znieksztalcenia sygnalow iich mieszanie 
ze sob$, co owocuje powstawaniem skla- 
dowych niepoz^danych. Innymi znanymi 
okresleniami efektow tego rodzaju „efekt 
diodowy" i„efekt zardzewialej rynny". 
Efekty te powoduj^ wzrost poziomu szu- 
mow na wejsciu odbiornika i obnizanie 
jego czulosci ograniczajqce zasi^g stacji 
bazowej i dodatkowo mogq powodowac 
zaklocenia w pracy stacji sqsiednich. 
Miernik dysponuje dwoma nadajnikami 
o mocy 40 W pracuj^cymi w pasmie komor- 
kowym 900 MHz. Pozwala on na pomiar 
poziomu znieksztalcen intermodulacyj- 
nych 3., 5. i 7. rz^du, odst^pu od poziomu 
sldadowych PIM i poziomu (tla) szumow. 
Urz^dzenie nie tylko okresla wartosc PIM, 
ale takze podaje na ktorym metrze jest 
uszkodzenie (ktore zlsfze „sieje"). 

Wyniki pomiarow sq wyswietlane na 
ekranie analizatora widma. Wykonywany 
wczasie kilku sekund pomiar pozwala na 
szybkie znalezienie zrodel zaklocen, takich 
jak zanieczyszczone, skorodowane lub 
uszkodzone mechanicznie wtyki, miejsca 
wyst^powania mikroskopijnych wylado- 
wan elektrycznych w instalacji i miejsca 
powstawania znieksztalcen w s^siedztwie 
systemu antenowego. 

[www.anritsu.com] 


Comet HA750BL 


Szerokopasmowa 
antena samochodowa 


W ofercie eNka s.c. pojawila si^ nowa sze- 
rokopasmowa antena samochodowa fir- 
my Comet umozliwiaj^ca prac^ w zakresie 
fal krotkich. Firma Comet sly nie z wysokiej 
jakosci oferowanych wyrobow przeznaczo- 
nych rowniez dla radioamatorow. 
Oferowana antena mobilna HA750BL o 
dlugosci 2,41 m umozliwia odbior w za- 
kresie 80m - 4 m. Przy nadawaniu moze 
pracowac w pasmie 40 m oraz w zakresie 
20m - 6m ze wspolczynnikiem SWR nie 
gorszym niz 1,5. Maksymalna moc, jak^ 
mozna doprowadzic do urz^dzenia, to 120 
W Antena wspolpracuje z kazdym radio- 
telefonem HF z wyjsciem o impedancjo 50 
Q. Z uwagi na jej dlugosc oraz d^zar, pro- 
ducent zaleca montaz na uchwytach firmy 
Comet doklapybagaznikalubrelingu. 
Podstawowe parametry anteny: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 7 i 14-56 MHz 
(nasluch 3-70 MHz) 

■ moc maksymalna: 120 W SSB 

■ typ zlqcza: M (PL259, UC1) 

■ impedancja: 50 fi 

■ dlugosc: 241 cm 

■ waga: 820 g 
[www.radio-sklep.pl] 



Polska na WRC-12 

W dniach 23 stycznia— 1 7 lutego br. odbyta siQ w Genewie 
Swiatowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-12, orga- 
nizowana przez MiQdzynarodowy ZwiqzekTelekomunikacyjny 

(ITU). 

Konferencja WRC-12 dokonata m.in. przeznaczenia zakresu 

czQstotliwosci 694-790 MHz (czasem okreslanego mianem 
tzw. drugiej dywidendy cyfrowej) i wyznaczyta ten zakres dla 
systemow zgodnych ze standardem IMT, w tym systemow 

zapewniajcjcych bezprzewodowy, szerokopasmowy dostQp 
do Internetu. CzQstotliwosci te bQdsj mogty byb wykorzysty- 
wane dopiero po nast^pnej konferencji WRC, planowanej na 
rok 2015, a zasady wykorzystania tego zakresu bQdq przed- 

miotem prac Biura Radiokomunikacji ITU, zgodnie z nowo 

przyjQfci Uchwatei COM5/10. 

Dziatania Polski podczas Konferencji WRC-12 ukierunkowa- 
ne byty przede wszystkim na odpowiednie zmiany zapisow 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego dotycz^cych interesdw 
naszego kraju. W wyniku tych dziatari zmodyfikowano sze- 
reg postanowieri regulaminu, co umozliwi efektywniejsze 
zarzqdzanie widmem radiowym oraz dalszy rozwdj syste- 
mdw radiowych w Polsce. Wprowadzone zmiany dotyczq 
w szczegdlnosci: 

- dopisania w Przypisie 5.296 nazwy naszego kraju do listy 

krajdw, w ktdrych zakres czQStotliwosci 470-790 MHz 
jest przeznaczony na zasadzie stuzby drugiej waznosci dla 
stuzby ruchomej l£|dowej dla zastosowart wspomagajei- 
cych radiodyfuzjQ (np. mikrofondw bezprzewodowych) 

- usuniQoia w Przypisie 5.31 6A zapisu dotycz^cego wymo- 
gu kazdorazowego uzyskania zgody administracji Rosji 
i Biatorusi dla kazdego polskiego przydziatu czQStotliwosci 
w stuzbie ruchomej w zakresie czQStotliwosci 790-862 
MHz (zakres tzw. dywidendy cyfrowej) 

- znacznego ograniczenia zakresdw czQstotliwosci oraz 
okreslenia termintiw obowic|zywania przeznaczen czQsto- 
tliwosci dla stuzby radionawigacji lotniczej w zakresach 
830-862 MHz (Przypis 5.312) oraz zakresie 867-876 
MHz (Przypis 5.323) 

- modyfikacji Uchwaty 417, polegaj^cej na usuniQciu 
Polski z listy krajtiw, w ktdrych w zakresie czQstotliwosci 
960-1164 MHz wykorzystywane $3 przez systemy radio- 
nawigacji lotniczej, dla ktorych normy i zalecane praktyki 
nie zostaty stworzone ani opublikowane przez MiQdzyna- 
rodowEi OrganizacjQ Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 

Petna relacja znajduje siQ na stronie UKE. 

[www.uke.gov.pl] 

Komunikacja mobilna 
na oceanach 

Oceany to ostatnia „biata plama”, niezagospodarowana 

dotc|d przez branzQ komunikacji mobilnej. NajwiQksza na 
swiecie firma specjalizuj£(ca siQ w transporcie morskim, 
Maersk Line, zlecita firmie Ericsson zlikwidowanie tej luki 

przez wprowadzenie kompleksowej integracji oraz wdrozenie 
komunikacji mobilnej i satelitarnej na wszystkich statkach 

nalezqcych do jej floty. Flota Maersk Line liczy ponad 500 

kontenerowctiw. W ciqgu najblizszych dwdch lat 400 z nich 
zostanie wyposazonych w anteny i stacje bazowe GSM 

firmy Ericsson. 

Wkrdtce potem urzqdzenia te zostanq zainstalowane rdwniez 
na pozostatych statkach, W ramach umowy Ericsson zapew- 
ni przez siedem lat globalne ustugi zarzqdzane, wtym cisigte 
(24/7) monitorowanie sieci i obstugQ serwisow^ urzqdzeri 
poktadowych w licznych portach we wszystkich wiQkszych 
regionach. 

Komunikacja mobilna daje branzy transportu morskiego 
mozliwosd wprowadzenia nowych, efektywniejszych metod 
zarz£|dzania flot£| i terminami dostaw oraz poprawy interakcji 
ze statkami, co pozwoli prewencyjnie rozwi^zywad problemy 
i szybko udzielad informacji klientom, a nawet zwiQkszyd 
sprawnosd energetycznq. 
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Obecnie nowoczesne, zaawansowane technicznie kontene- 

rowce Maersk Line wyposazone w tqcznoSc satelitarnq 
wykorzystywansj gfbwnie jako komunikacja wspomagajeica 
w kluczowych funkcjach poktadowych. Zintegrowane 
rozwiqzanie satelitame firmy Ericsson, obejmuj^ce system 
morskiej komunikacji mobilnej i terminal VSAT, zapewni 
lepsz 3 tqcznogc catej flocie, co pozwoli wprowadzic nowe 
sposoby komunikowania sig, zwiqkszyc efektywnoSc 
i niezawodnoSc oraz zmniejszyc koszty. Umozliwia ono 
takze natychmiastowy zdalny dostqp do wiedzy i szerokiego 
zakresu informacji, co z kolei poprawia codziennei efektyw- 
noSc operacyjnq statkdw. 

[www.maersk.com] 

Transmisja glosu przez LTE 

Pod koniec 2011 r. dokonano pomySInej prdby przekazania 
pof^czenia giosowego w sieci pomi^dzy LTE a WCDMA. 
Wykorzystano funkcjQ SRVCC (Single Radio Voice Cali Conti- 
nuity) zestandaryzowan^ w ramach 3GPR 
Dotychczas giownym zastosowaniem LTE byto przesytanie 
danych w zastosowaniach mobilnych. Jednak operatorzy 
zaczynajq wprowadzac do swych sieci mozliwoSc prze- 
syfania giosu i SMS-ow przez LTE (w oparciu o standard 
VoLTE GSMA IR.92) oraz przygotowujq siq do wprowadzenia 
nowych, kompatybilnych w skali globalnej ustug muitimedial- 
nych dostQpnych ze smartfondw z obstugq LTE. 

Szczegolnym problemem dla operatorow jest zapewnienie, by 
uzytkownicy nie zauwazali przerw w potctczeniu gtosowym 
w momencie wyjgcia z zasiqgu LTE. 

Firmy Ericsson i Quaicomm Incorporated dokonaly pomySInej 
prtiby przekazania pot^czenia w oparciu o funkcjq SRVCC 
(Single Radio Voice Cali Continuity) zestandaryzowancj w ra- 
mach 3GPR 

Prdba wykazata, ze uzytkownicy nie zauwazajq przerw 
w potqczeniu gtosowym przy wyj&ciu z zasiqgu LTE, ponie- 
waz obstuga potgczenia zostaje wdwczas automatycznie 
przejQta przez WCDMA lub GSM. 

Oczekuje siQ, ze pierwsi operatorzy zacznq wdrazanie SRVCC 
jeszcze w tym roku, a wdrozenie komercyjne nastqpi w roku 

2013. 

[www.ericsson.pl] 

Wysokostabilne 
oscylatory OCXO 

IQD oferuje nowq seriq ultrastabilnych oscylatordw OCXO 
produkowanych na zakres czqstotliwoSci 10. ..40 MHz. 
W stosunku do oscylatorow poprzednich serii zmniejszono 

w nich szumy fazowe do wartoSci -98 dBc/Hz dla 1 Hz i -152 
dBc/Hz dla 1 kHz (poziom progu szumow -157 dBc/Hz). 

Dziqki odpowiedniej technologii ciq6 krysztatu uzyskano 
stabilnogfi dtugoterminowq ±50 ppb w pierwszym roku 
pracy istabilno££ krdtkoterminowq lepszq niz 5x10 11 
dla wersji 10 MHz/12 Vzwyj&ciem sinusoidalnym Zop- 
tymalizowany uktad grzania i kontroli temperatury zapewnia 
stabilnoSc temperaturow^ lepszst niz ±5 ppb wzakresie 
-20...+70°C. 

Oferowane oscylatory serii IQOV-90 sq produkowane na 
bazie laminatu FR-4 i zamykane w obudowach o powierzchni 
25,4x22,0x12,3mm, przystosowanych do montazu SMI 
Wersje standardowe pracujs z napiqciem zasilania 3,3, 5 lub 
12 V i zawierajq wyjScie sinusoidalne lub HCMOS (mozliwosc 
zamdwienia wersji o innych napiqciach i standardach wyjgc). 
[www.iqdfrequencyproduds.com] 

Najszybszy oscyloskop 
na rynku 

Firma LeCroy wprowadzita na rynek nowci seriQ oscylo- 
skopdw WaveMaster 8 Zi-A obejmuj^CQ m.in. najszybszy 

obecnie na rynku oscyloskop czasu rzeczywistego Wave- 



TELDAT WLAN 


Profesjonalny WLAN 



Modul WLAN (Access Point), opracowany 

przez bydgoslq firm^ TELDAT, jest urz^- 
dzeniem systemu BMS JASMIN (Battlefield 

Management System) przeznaczonym do 
budowy bezprzewodowych sieci kompu- 

terowych. Stanowi wyposazenie punktu 
dost^powego umozliwiajqce prac^ w sieci 

bezprzewodowej wg standardu IEEE 802.11 
oraz tworzenie sieci lokalnych opartych na 
komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. 
Wireless Local Area Network). Zapewnia 

l^cznosc w miejscach, gdzie dost^p prze- 
wodowy jest niemozliwy lub utrudniony. 
Glowne funkcjonalnosti modulu WLAN: 

■ praca w standardzie IEEE 802.11b lub 
IEEE 802.11g 

■ zarzqdzanie w opardu o protokol SNM- 
Pvl/SNMPv2c/SNMPv3 

■ latwa konfiguracja urzqdzenia za pomo- 
cq scentralizowanego oprogramowania 
opracowanego przez firm^ TELDAT 

■ dynamiczna konfiguracja urzqdzenia 
w oparciu o protokol DHCP RFC 2131 

■ mozliwosc dzielenia przelqcznika na gru- 
py - tworzenie VLAN-ow (IEEE 802. IQ) 


■ mozliwosc tworzenia portow zbiorczych 

dla VLAN-ow - Trunk (IEEE 802.1Q) 

■ kontrola dost^pu do przelqcznika na 
poziomie portu EAPoL (IEEE 802. IX) 

■ kolejkowanie ruchu sieciowego QoS 

■ realizacja tunelowania IPIP oraz GRE 

■ mozliwosc swiadczenia uslugi serwera 
czasu z wykorzystaniem protokolu NTP 
(Network Time Protocol) dla uzyskania 
globalnej synchronizacji czasu na urz^- 
dzeniu 

■ realizacja „zapory ogniowej" (firewall) 

■ obsluga Internet Protocol w wersji 4, 
zgodnie z normq RFC 791 oraz Internet 
Protocol w wersji 6, zgodnie z normami: 
RFC 2373, RFC 2464 i RFC 2472 

■ mozliwosc tworzenia sieci WLAN jako 
podstawowej platformy obiegu informa- 
cji w postaci danych, glosu i obrazu. 

Interfejsy modulu WLAN: 

■ Fast Ethernet 10/100 Mbit/s (1 port wy- 
prowadzony na zlqczu RJ FIELD) 

■ interfejs radiowy IEEE 802.11b lub IEEE 
802.1 lg 

WLAN przeznaczony jest do eksploatacji na 
makroklimatycznych obszarach kuli ziem- 
skiej o klimatach: umiarkowanym, zimnym 
oraz tropikalnym suchym i wilgotnym. 

Warunki srodowiskowe: 

■ temperatura pracy: -30...+60°C 

■ temperatura przechowywania: -50...+70°C 

■ odpornosc na kondensacyjne osady at- 

mosferyczne (szron i rosa) 

[www.teldat.com.pl] 


Pihernz 17 SW (35 SW, 55 SW) 


Dopracowane zasilacze 


impulsowe 13,8 


Na krajowym rynku pojawily si^ nowe 
zasilacze impulsowe hiszpanskiej firmy 
Pihernz. 

S 3 to urz^dzenia impulsowe o niezwy- 
kle duzej wydajnosci, produkty polecane 
dla najbardziej znanych przedstawicieli 
w branzy radiokomunikacji. 

Aby praca na pasmach radiowych przebie- 
gala bezproblemowo, zasilacze wyposazo- 
no w funkcj^ przesuni^da prqzkow (Noise 
Offset). Dzi^ki temu seria SW wybija si^ 
ponad inne zasilacze impulsowe, ktore po- 
przez wewn^trzne zaklocenia uniemozli- 
wiajq komfortowe nawiqzywanie Iqcznosd. 
Oferowane urz^dzenia majq zabezpiecze- 
nia termiczne, przedwprqdowe i przeciw- 
przepi^ciowe z ostrzegawczq diodq LED. 
Cicha praca zasilaczy jest efektem odpro- 
wadzania ciepla do wydajnych radiatorow 
oraz dzi^ki wydajnym, ale jednoczesnie 
dchym wentylatorom. 

Seria SW ma regulacj^ napi^da w zakresie 
od 8 V do 15 V oraz rozne maksymalne 
prqdy obciqzenia (zalezne od modelu: 17, 


V 

35, 55 A). Na obudowach znajdujq si^ przy- 
datne szybkozlqcza (maksymalnie 3 A) 

i gniazdo zapalniczki (maksymalnie 10 A). 
Podstawowe parametry zasilaczy: 

■ napi^cie zasilania: 220-240 V AC (bez- 

piecznik 4 A) 

■ napi^cie wyjsciowe: 8—15 VDC regulo- 

wane 

■ pobor prqdu: PC-17 SW: 15 A ci^gly, 17 
A max; PC-35 SW: 30 A d^gfy, 35 A max; 
PC-55 SW: 50 A tiqgly, 55 A max 

■ wymiary (identyczne dla wszystkich 3 
modeli): 170x300x125 mm 

■ waga: PC-17 SW: 1,8 kg; PC-35 SW: 2 kg; 
PC-55 SW: 2,8 kg 

[www.sonar.biz.pl] 
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TK-2000E/TK-3000E 


INFO 


No we radiotelefony Kenwooda 


Kenwood wprowadzil na rynek profesjo- 
nalny bardzo ciekawy radiotelefon, model 

TK-2000E/TK-3000E, pracujqcy odpowied- 
nio w pa§mie VHF (144-174 MHz oraz 
440-470 MHz z zablokowanym pasmem 
PMR). Radiotelefon w swojej klasie jest 
bardzo konkurencyjny do innych urzqdzen 
pod wzgl^dem funkcjonalnosci, gabary- 
tow i ceny. TK-2000E/3000E ma wymiary 
54x113x24,9mm iwraz z akumulatorem 
standardowym 1130 mAh, antenq oraz za- 
czepem wazy zaledwie 203 g. 
Urzqdzenie ma 16 progra- 
mowalnych kanalow, pelny 
zakres CTCSS i moc wyjsrio- 
wq w.cz Lo i Hi. Standardowe 
gniazda sluzq do podlqcze- 
nia opcjonalnych akcesoriow 
Kenwood oraz interface do 
programowania. Z boku ra- 
diotelefonu pod przyciskiem 
PTT jest programowalny 
przycisk w zaleznoSci od po- 
trzeby uzytkownika (monitor, 
squelch...). 

W opakowaniu TK-2000E/ 
3000E oprocz radiotelefonu 

znajduje si^ antena, akumu- 



lator Lilon 1130 mAh, ladowarka biurkowa 
szybka, zasilacz do ladowarki 230 V zaczep 
do radiotelefonu oraz oslona gniazda ak- 
cesoriow. 

Do gniazda antenowego SMA, z wyko- 

rzystaniem odpowiedniej przejScidwki 
(dost^pnej w sprzedazy), mozna z latwo- 
sciq podlqczyc zewn^trznq anten^. Radio- 
telefon TK-2000E/3000E programowany 
jest z komputera PC za pomocq dost^pnej 
aplikacji KPG137D. 

Kenwood TK-2000E/3000E jest kompaty- 
bilny ze wszystkimi radiotelefonami do- 

st^pnymi na rynku i jest rdwniez bardzo 

konkurencyjny cenowo. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ pasmo cz^stotliwosd: 144—174 MHz lub 
440-470 MHz 

■ liczba kanalow: 16 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5/25 kHz 

■ kodowanie QT/DQT 

■ wbudowany VOX 

■ priorytet skanowania 

■ standard: IP54; MIL STD 810 C/D/E/F 

■ wymiary: 54x1 13x24,9 mm 

■ waga z akumulatorem 203 g 
[www.fhu-netpol.pl] 


z nawigacjq Mio 



Mio Spirit 685 i 687 


Kamera cofania 

Mio Technology wprowadza do sprzedazy 
bezprzewodowq kamer^ cofania - roz- 
wiqzanie, ktdre ulatwi kierowcom wyko- 
nywanie trudnych manewrdw (obraz zza 
samochodu jest wySwietlany na duzym, 
5-calowym monitorze nawigacji). 

Dzi^ki temu kierowca latwiej dostrzeze 
niebezpieczne sytuacje na drodze. 
Bezprzewodowa kamera cofania jest wypo- 
sazona w wodoodporny nadajnik pracujq- 
cy na cz^stotliwosd w zakresie 2400-2483,5 
MHz z mocq wyjsciowq 18 dBm (zasilanie 
10-32 V/250 mA). Z kolei odbiornik ma 
czulosc -90 dBm ijest zasilany napi^ciem 
5 V (4,75-5,2 5 V; maksymalny pob6r prqdu 
150 mA). 

Urzqdzenie jest dost^pne w pakiecie, razem 
z nawigacjami Spirit 685 i Spirit 687. 

Nowy pakiet od Mio zapewnia efektywne 

wykorzystanie mozliwoSci wyswietlania 
obrazu video na ekranie nawigacji, w ktdrq 
to funkcjs wyposazone sq mo dele linii Spi- 
rit 2011. Podczas jazdy GPS wskazuje tras^, 
a po wlqczeniu biegu wstecznego urzqdze- 
nie Mio przelqcza si^ na tryb cofania. Na 
5-calowym ekranie nawigacji wySwietla si^ 
obraz wwysokiej rozdzielczosd (640x480) 
ukazujqcy przestrzen za pojazdem. Kqt wi- 
dzenia w pionie to okolo 80°, a w poziomie 
okolo 120°. Takie parametry zapewniajq 
dobry przeglqd sytuacji iusprawniajq po- 
dejmowanie decyzji przez kierowcy. 


Kamera ma niewielkie rozmiary ijest lekka, 

co sprawia, ze mozna jq umiescic nawet 
przy tablicy rejestracyjnej samochodu. 
Urzqdzenia, kt6re producent udost^pnia 
razem z kamerq, wyposazone sq w TMC 
- uslug^ informowania o utrudnieniach na 
drodze. Oprocz TMC Mio Spirit 685 i 687 
oferujq technology SmartRoutes, na ktdrq 
skladajq si^ trzy rozwiqzania. Pierwsze 
z nich to inteligentne wyznaczanie trasy, 
kt6re oferuje kierowcy optymalnq tras^ 
dojazdu do wyznaczonego celu. Kolejne 
to wybor trasy - pozwala na wygodny 
podglqd alternatywnych dr6g na mapie: 
najszybszej, ekonomicznej, najlatwiejszej 
i najkrdtszej. Irzede rozwiqzanie to funkcja 
LearnMe Pro, ktora monitoruje oraz zapa- 
mi^tuje styl jazdy kierowcy i dostosowuje 
planowanq drog^ do jego indywidualnych 
preferencji. 

[www.mio.com] 


Master 845Zi-A o pasmie 45 GHz. Seria WaveMaster 8 Zi- 
-A udostgpnia 9 typdw oscyloskopdw o pasmie od 4 do 45 
GHz, bazujqcych na architekturze X-Stream II pozwalajqcej 
na przeprowadzanie szybkich operacji (zoom, pomiar, ana- 
liza wielu przebiegow) na rekordach danych o maksymalnej 
dtugosci. Zastosowana architektura X-Stream II zapewnia 
duzq przepustowosc nawet przy operacjach wykonywanych 
na rekordach danych petnej dtugosci. Dziqki temu eliminuje 
wystgpujqcq w innych oscyloskopach zaleznosc pomigdzy 
dtugosciq rekordu i szybkosciq obliczen, dziqki wprowadze- 
niu zmiennej dtugosci segmenttiw pozwalajqcych bardziej 
optymalnie wykorzystac dostqpnq pami^c Cache mikropro- 
cesora. 

W stosunku do innych oscyloskopdw ze stay dtugosciq re- 
kordu pozwala to nawet 20-krotnie zwigkszyc szybkosc obli- 
czeniowq. Przy pracy wtrybie jednokanatowym zapewnia 
pasmo 45 GHz i maksymalnq szybko$6 prtibkowania 120 
GS/s (w trybie 2-kanatowym jest to odpowiednio 30 GHz 
i 80 GS/s, a przy pracy 4-kanatowej 20 GHz i 40 GS/s). 

Do oscyloskopow WaveMaster 8 Zi-A producent opracowat 
rdzne rodzaje sond pomiarowych, wtym rdznicowe, asyme- 
tryczne, prqdowe, wysokonapigciowe i mixed-signal o impe- 
dancji wejsciowej 50 Q i 1 M £1 
[www.lecroy.com] 

Oscylator z falq akustycznq 

M690SDM to sterowany napigciem oscylator z falq aku- 
stycznq (VCSO - Voltage Controlled Surface Acoustic Wave 
Oscillator) charakteryzujqcy sig bardzo matym btQdem jitteru, 
nie przekraczajqcym 270fs rms w pasmie 20 kHz.. .20 MHz. 
Generuje sygnaty o czqslotliwo&ci zzakresu od 1,5 do 
2,1 GHz regulowanej napiqciem 0...3,3V podawanym na 
liniq VIN. Maksymalna moc wyjsciowa wynosi +10 dBm. 
M690SDM jest produkowany na laminacie FR4 o powierzch- 
ni 20 x 1 3 mm z pokrywq ekranujqcq. 

Zawiera chip SiGe VCSO wsptitpracujqcy z matostratnq 
kwarcowq liniq optizniajqcq SAW. Spetnia wymogi odnosnie 
do poziomu bitowej stopy btqddw sieci telekomunikacyjnych 
i optycznych 40G i 100G. 

[www.itd.com] 

Nadajniki MHL 

Silicon Image wprowadzita na rynek trzy typy nadajnikow 

MHL (Mobile High-Definition Link) do przenosnych urzqdzeri 
multi m edialny ch , charakteryzujqce sig matym poborem mocy 
i matq powierzchniq obudowy: Sil8332 i Sil8336 z wejsciem 
MIP1 DSI oraz Sil8334 z wejsciem HDMI. 

Oferowane uktady obstugujq maksymalnq rozdzielczosc 
1080 p i zawierajq wbudowany szybki przetqcznik pozwa- 
lajqcy zmniejszyc liczbg elementdw wspdtpracujqcych. 
Ponadto SN8332 i Sil8336 oferujq dodatkowq funkcjo- 
nalnosc ochrony przed nieautoryzowanym kopiowaniem 
HDCP 1.2. Urzqdzenia sq produkowane w wersjach 
z HDCP i bez HDCP o identycznym rozktadzie wyprowa- 
dzen i sq zamykane w obudowach BGA o powierzchni 
4x4 mm. Wykorzytywana technologia MHL zdobywa 
obecnie popularnoSC w przenosnych urzqdzeniach 
multimedialnyoh, umozliwiajqc transmisjq nieskom- 
presowanego sygnatu wizyjnego HD oraz 8 kanatow 
audio za po^rednictwem 5 przewoddw, rPwnoczeSnie 
zapewniajqc zgodno^C z technology ochrony tre^ci 
audiowizualnej HDCP. 

Cyfrowe odbiorniki IV i wyswietlacze wyposazone w ten typ 
interfejsu dostarczajq zasilania dla podtqczonych urzqdzeh 
przenosnych, dziqki czemu po obejrzeniu filmu HD petnej 
dtugosci bateria np. podtqczonego tabletu lub telefonu ko- 
mdrkowego jest w petni natadowana. Duzym utatwieniem 
jest fakt, ze poszczegdlne funkcje urzqdzenia przenosnego 
mogq bye obstugiwane za pomocq pilota TV. 
[www.siliconimage.com] 
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DX-news 



3DA Swaziland 


Czlonkowie zespolu Fox Charlie DXpedition 

Team b^dq pracowac w eterze ze Swazilandu 

pod znakiem 3DA0FC wdniach 4-11 kwiet- 

nia. Aktywnosc na 80-10 m emisjami SSB, 
RITY i PSK. W ekipie sq Filip ON4AEO z zo- 
nq Kath ON7BK, Sid ZS6AYC rdwniez z zonq 

Adele ZR6APT, Gert ZS6GC, Jose ON4CJK, 
Y1 Elna ZS6EB, YL Steffi ON3AEO, Lucas 
ZS6ACT i Herman ZS5LH. QSL via ON4CJK, 

rdwniez przez biuro. Strona wyprawy: http:// 

www.filipstattooshop.be/Swaziland2012, tam 

rdwniez log online. 


9M0 Spratly 


Wyglqda na to, ze kolejne podejscie do 
aktywnosci z archipelagu Spratley (Pulau 

Layang Layang Island - Swallow Reefs AS- 
-051) powiedzie si^. Czlonkowie Malaysian 
Amateur Radio Transmitter Society i zespolu 
9M4SDX b^dq pracowac pod znakiem 9M0L 
z tej lokalizacji w dniach 10-24 kwietnia. 
Sklad ekipy to Tex-san 9M2TO (koordyna- 
tor), Neoh 9M2CLN (team leader Malezja), 
Tack-san JE1CKA (team leader Japonia), 
Hajime 7K4QOK, Takuto 9M2/JE1SCJ, David 
9M2PX, Yasuma 9M8YY, Nigel G3TXF, Joe 
JA1LZR, Naoyuki JK1FNL, Hiroyuki JP1TRJ 
i Yutaka JQ2GYU. Wi^cej szczeg6I6w pod 
adresem http://9m01.legendchew.com, a QSL 
direct do 9M2TO lub przez biuro do MARTS. 


9Q Dem. Rep, of Congo 


Z kilku zrddel pochodzi informacja o pra- 

cy Sergieja UV5EVJ (ex-5XlVJ) z prowincji 

Katanga. Jego pobyt tam ma trwac do 9 
maja i jest zwiqzany z misjq pokojowq Na- 

rod6w Zjednoczonych MONUSCO. Pod 
koniec stycznia znak nie byl jeszcze znany, 
ale spodziewac si^ mozna jego aktywnosci 
wwolnych chwilach na 80-10 m emisjami 
CW i SSB. QSL na znak domowy. 


A3 Tonga 


Haru JA1XGI wybiera siq na Tonga. Pod zna- 
kiem A35XG czynny ma bye w dniach 2-9 

kwietnia na 20-6 m, a przede wszystkim na 
30, 17 i 12 m, glownie na CW plus nieco SSB 

oraz emisjami cyfrowymi. Ma uiywac trans- 
ceiver IC-7000, 2-el. beam i pionowej ante- 
ny z nosnika w^dki. QSL via JA1XGI, direct 
lub przez biuro. QSOs b^dq umieszczone 
w systemie LoTW Strona tej aktywnosci pod 
adresem http://www.geocities.jp/a35xgtonga. 


Rubrykg redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


Aktywnosci z Antarktyki 


VU Antarctica, Larsemann Hills Princess 
Elizabeth Land, Bharati Base. Bhagwati VU- 

3BPZ mial w styezniu dotrzec do tej nowej 
bazy, w ktorej ma przebywac do marca 2013. 
W pierwszym okresie ma bye zaj^ty obo- 
wiqzkami sluzbowymi, ale w miar^ wolnego 
czasu zajmie si^ organizowaniem staeji do 
pracy w eterze. Ma uzywac specjalnego zna- 
ku. QSL via I1HYW 

RI1 Antarctica, Bellinghausen Base (WAP 
RUS-01). Oleg UA1PBA/ZS1ANF ma pra- 
cowac z tej bazy pod znakiem RI1ANF do 
kofica 2012/poczqtku 2013. 


CN Morocco 


Richard F8FGU wybiera si^ w g6ry Wysokiego 
Atlasu wMaroku (loc. IM72ER). B^dzie czyn- 
ny w eterze pod znakiem CN2RN w dniach 
3-30 kwietnia. Aktywnosc na pasmach KF 

emisjami CW i SSB. QSL na znak domowy. 


E5 South Cook Islands 


Grupa z Leszkiem SP3DOI po aktywnosci 
z Manihiki (patrz SR 3/12) b^dzie pracowac 
z Rarotonga w Poludniowych Wyspach Coo- 
ka. Praca w dniach 11-14 kwietnia pod zna- 
kiem E51EWP Czynni b^dq na wszystkich 
pasmach Iqcznie z niedawno udost^pnionym 
pasmem 60 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
Szczegdlnq uwag^ zwrocq na RTTY, gdyz jest 
duze zapotrzebowanie na Iqcznosci tq emisj^ 
z tym krajem. QSL via DJ8NK, direct lub 
przez biuro. Szczegoly oraz aktualnosci pod 
adresem http://www.manihiki2012.de. 


FR Reunion Island 


Do 14 kwietnia Stephane F5UOW ma praco- 
wac z wyspy Reunion (AF-016). B^dzie uzywal 
znaku T02R do 9 kwietnia a pdzniej FR/F5U- 
OW Czynny b^dzie na 40-10 m, gldwnie na 

CW plus nieco SSB. QSL na znak domowy. 


G England, PA Netherlands 
^_stac]p okolIcznoSciowo 


Okolicznostiowq staeji o znaku GR100MGY 
uruchomiq w dniach 10-15 kwietnia czlon- 
kowie Wey Valley Amateur Radio Group 
(www.weyvalleyarg.org.uk) w Godaiming 
w AngliL specjalnq okolicznosciq jest 100- 
-lecie tragedii „Titanica". Szefem Iqcznosci 
radiowej na Jitanicu" byl Jack Phillips, kto- 
rego telegraficzne depesze radiowe wzywa- 
jqce pomocy ocalily zycie wielu pasazerom. 
Urodzil si^ on wlasnie w Godaiming, a sufiks 
MGY to kod radiowy „Titanica" w 1912. Dwie 
staeje po 400 Wb^dq pracowaly na 80-10 na 
telegrafiL W dniach 14-15 kwietnia b^d$ pra- 
cowaly rowniez na SSB podezas dni otwar- 
tych dla publicznosri QSL wedlug instrukcji 
na stronie http://www.grl00mgy.org.uk . 

rocznic^ uezd tez holenderski operator Dick 
PA2GRU. W dniach 1-28.04 b^dzie uiywal oko- 
licznosdowego znaku o takim samym sufiksie 
jak wyzej - PH100MGY QSL via PA3CAL 


IOTA 


EU-029: Lolland Isl. (DIA SJ-015, WLOTA 
2773), OZ Denmark. Dominic ON4AZP, Mi- 
chel ON4CAQ, Francois ON6VP, Herman 

ON7FH i Maurice ON7KS b^dq pracowac 
pod znakiem 5P5Y z tej wyspy w dniach 
29.04r-5.05. Aktywnosc na wszystkich pa- 
smach KF i emisjach. QSL via ON4AMM. 
EU-103: Saltee Isl., El Ireland. Czlonkowie 
Papa Lima DX Group EIOFL wybieraj^ si^ tam 
na drugi pelny weekend kwietnia. Majq pra- 
cowac pod znakiem EJOPL, a QSL via EI5JQ. 
EU-108: Lunga Isl. (IOSA NH17, SCOTIA 
DI09, WAB NH17), Treshnish Isles, Inner 
Hebrides, GM Scotland. Jim MMOBQI b^dzie 
czynny z tej wyspy pod znakiem GB5TI 
w dniach 27 kwietnia - 1 maja. Aktywnosc 
na KF wokolicach cz^stotliwosci IOTA. QSL 


via LoTW, direct lub e-mail biuro requests. 
SA-018: Chiloe Islands, CE Chile. Roberto 

CE3CT, Pedro CE3FZ i Luc LU1FAM b^dq 
pracowac z tej lokalizacji w dniach 15-18 
kwietnia pod znakiem 3G7C. Aktywnosc 

przede wszystkim na 30 m i niskich pasmach. 

Czynne b^dq dwie staeje na CW, SSB i RTTY. 

QSL info na stronie http://3g7c.blogspot.es. 


JX Jan Mayen 


Norweski rzqd ustanowil wi^kszq cz^sc 
wyspy Jan Mayen rezerwatem przyrody 
z wszystkimi tego konsekwenejami. Oznacza 

to, ze organizowane wydeezki do tej cz^sd 
wyspy b^dq musialy uzyskiwac kazdorazowo 
zezwolenie na pobyt. lak si^ niestety zlozylo, 
ze dogodna do lqdowania cz^sc wybrzeza 
i rozkladania obozu znajduje si^ teraz w stre- 
fie rezerwatu, w polnocnej cz^sd wyspy. Wy- 
brzeze od strony poludniowej jest wyjqtkowo 
trudno dostqpne. Znaczy to, ze czas wzgl^d- 
nie latwych do zorganizowania aktywnosd 
z Jan Mayen wlasnie siq skoficzyl. 

Od 22 marca na wyspie ma przebywac Svein 
LA9JKA, ktory moze okazac si^ ostatniq latwq 
szansq na Iqcznosc z tym podmiotem DXCC. 
Jego pobyt ma trwac do marca 2013. QSL tyl- 
ko direct wedlug instrukcji na QRZ.com. 


KG4 Guantanamo Bai 


Najblizsze dwa lata Norman AHOAJ sp^dzi 

w bazie Guantanamo Bay. Aktualnie czynny jest 
pod znakiem KG4AJ. QSL na znak domowy. 


KHO Mariana Islands 


Masashi JL1FUQ b^dzie pracowal pod zna- 
kiem W2GJ/KH0 z Saipanu (OC-086, USI NI- 
002S, WLOTA 1333) w dniach 29 kwietnia - 3 
maja. Praca na 80-10 m wszystkimi emisjami. 
QSL na znak domowy. 


T8 Palau 


Na Palau (OC-009) wybiera si^ Kan JJ2RCJ/ 
AB2RF. Pod znakiem T88RF b^dzie czynny 

w dniach 30 kwietnia - 4 maja. Priorytetem 

majq bye praca na niskich pasmach i emisje 

cyfrowe - PSK63, RTTY Hell. QSL via JJ2RCJ, 

rowniez przez system LoTW 


TN Republic of Congo 


TN95N to nowy znak Nicolasa, ex-TN55N. 

jego pobyt wKongu ma trwac do lipca 2012. 
Planuje prac^ na wszystkich pasmach KF 
Iqcznie z 6 m. QSL direct do IZ1BZV lub 

systemy LoTW i eQSL. 


V6 Micronesia 


William V63YWR jest nowym operatorem na 
wyspie Federai, Ulithi Atoll (OC-078), Yap w 

Mikronezji. Gldwnym celem jego aktywnosci 
radiowej jest Iqcznosc z rodzin^ via Rich 
AH7G na Hawajach, ale tez b^dzie wymienial 
raporty z ch^tnymi po 9 UTC na 14245 kHz. 
Poczqtkowo wyposazony ma bye w prostq 
drutowq anten^ iIC-718, ale w drodze z Ha- 
wajdw jest antena Hexbeam. Warto wiedziec, 
ze William nie ma wprawy w pracy w pile- 
-upie i nalezy uzbroic si^ w derpliwosc. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratQ probnq od maja 2012 do lipca 2012, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (sierpien 2012 - kwiecien 2013). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam si? przekonac Cie do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.07.201 2 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi$czna (VAT 5%) 

od maja 201 2 r. do lipca 2012 r. 

od sierpnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraly! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniy - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jy w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiyga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 z! (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujy 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mogy otrzymywac co miesiyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajyc dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikbw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesi$czna 

12-miesieczna 

24-miesiQczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zi 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 




dokonujqc wptaty 


nA*/*Qo viryrtwmirtwo 


Polny aches pocstowy 

rkVwHkirrT! (vwrnlLBainte 
narmi tamy lub m*tytuq«) 



Num#f konU banfcowego 
nawsgn wydawmdwa 


K«tj(a soodna 
i warunfcomi 
pr*nun«aly 
pndanymi po»ry/*) 


ntueiknia c/asu pronummaty (roc/ns. 
pOt»oc/rw. na okiec od do. |. ovoby 
piyiNtm choice otf/ycnad laktuiy VAI 
pfnamy o dopmant* .Proary o FVAI * 
(finny i rotytucya prowmy o podanM NIP) 




wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu mozna zaptacic kartq, 



wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11 , 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




Zawody 


AKTUALNOSCI 


Terminy mi^dzynarodowe ARDF na rok 2012 r. 

ARDF 2012 


ARDF (Amateur Radio Direction 
Finding) to amatorska radiolokacja 
czy radio-orientacja zwana po- 
pularnie „lowami na lisa". Tym 
jednym z wszechstronnych spor- 
1 6w krdtkofalarskich zajmuj^ si^ 
w kraju cztery organizacje: Polski 
Klub Radiolokacji Sportowej (PK 
ARS jako klub Polskiego Zwi^zku 
Krdtkofalowcdw), Polski Zwi^zek 
Radioorientacji Sportowej (PZRS 
- czlonek zwyczajny Europejskiej 
Federacji Radioorientacji Sporto- 
wej), Liga Obrony Kraju i Zwi^zek 
Harcerstwa Polskiego. 

Kalendarz najwazniejszych star- 
tow w lowach na lisa w 2012 r. 
zawiera tablica. 

Mistrzostwa ARDF rozgrywane s^ 
w Europie od ponad 50 lat, a Pol- 
ska byla kilkukrotnie gospodarzem 
takich mi^dzynarodowych zawo- 
dow. Do chwili obecnej mialy miej- 
sce nast^puj^ce mistrzostwa: 
„Lowy na lisa" to zawody polega- 
j^ce na odszukiwaniu nadajnikdw 
w nieznanym terenie za posrednic- 
twem odbiornika wyposazonego 
w anteny kierunkowe. Wygrywa 
ten zawodnik, ktory w jak najkrot- 
szym czasie odnajdzie wszystkie 
nadajniki. 

W ostatnim czasie zostaly wprowa- 
dzone nowe dyscypliny/konkuren- 
cje ARDF. Obok tych stosowanych 
juz w Polsce (Foxoring, Zawody 
dlugodystansowe, SNS - Sporto- 
wa Nawigacja Satelitarna) poja- 
wily Zawody nocne i Mistrzostwa 
w sprincie. 


Foxoring 

Uczestnicy zawodow, poslugu- 

j^c si^ odbiornikami KF lub UKF 
z anteny kierunkow^, map$, na 
ktdrej s^ wykreslone punkty kon- 
trolne (PK) i kompasem, odnajduje 
mikro nadajniki w odpowiedniej 
liczbie dla kazdej kategorii. Aby 
dotrze£ w rejon mjkronadajnikdw 
oraz na met^, zawodnicy musz^ 
wykaza£ si^ znajomoSciq. orientacji 
w terenie (tak samo jak w biegu na 
orientacji - BnO). 

Sportowa Nawigacja Satelitarna 
(SNS) 

Zawodnik, posluguj^c si^ odbior- 
nikiem GPS, kompasem i map$, 
na ktdrej wykreslono start i meti, 
odnajduje PK (ma ich parametry 
w systemie UTM lub w stopniach) 
w odpowiedniej liczbie dla kazdej 
kategorii wiekowej. 

Mistrzostwa dlugodystansowe 
Zawody s^ pol^czeniem klasycz- 
nego biegu na KF i UKF. Przepro- 
wadzane s$ dla starszych kategorii 
wiekowych, od juniordw wzwyz. 
Odbiorniki drugiego pasma 
przewozone na pdlmetek, gdzie 
uczestnik otrzymuje takze now$ 
mapi- 

Zawody nocne 

Zawody takze tylko dla kategorii 
starszych, rozpoczynaj^ si^ po na- 
staniu ciemnosci. Wymagaj^ du- 
zej uwagi i wyposazenia w dobre 

latarki. 

Mistrzostwa w sprincie (zawody 
na krotkim dystansie) 

Zawody wymagaj^ce nie tylko 



Kalendarz najwazniejszych starttiw w lowach na lisa w 2012 r. 

1 

Puchar Roztocza, Dlugodystansowe Mistrzostwa Polski 

20-22.04. 

ZamoSd 

2 

Puchar Ziemi Wateckiej 

27-29.04. 

Watcz 

3 

„Lwowskie Polowanie” 

28.04-2.05. 

Lwdw 

4 

Mistrzostwa Polski PZK 

11-13.05. 

Bydgoszcz 

5 

Ogdlnopolskie Zawody Mtodziezy Szkolnej 

25-27.05. 

Lfdzbark 

6 

Mistrzostwa Polski Juniorow Mtodszych 

25-27.05. 

Lidzbark 

7 

Otwarte Ogdlnopolskie Zawody Dzieci i Mtodziezy LOK 

V/VI do ust. 

BydgyKatow. 

8 

Puchar Wisly 

29.06-01.07. 

Gardeja 

9 

MiQdzynarodowe Mistrzostwa Ukrainy 

29.06-01.07. 

Luck 

10 

5 days ARDF 

04-08.07. 

do ustalenia 

11 

TAFISA World Games 

06-10.07. 

Siauliaji 

12 

Mtodziezowe Mistrzostwa Europy 1 -IARU 

11-14.07. 

Siauliaji 

13 

Mistrzostwa Polski w Foxoringu 

20-22.07. 

OchQdzyn 

14 

Mistrzostwa Polski w Sportowej Nawigacji Satelitarnej 

20-22.07. 

OchQdzyn 

15 

MiQdzynarodowe Mistrzostwa Polski 

03-05.08. 

Zakopane 

16 

Mistrzostwa Swlata IARU 

10-15.09. 

Kopaonik 

17 

Miqdzynarodowe Mistrzostwa Czech 

21-23.09. 

do ustalenia 

18 

„Bieg Huberta” 

12-14.10. 

ZamoSd 

19 

Jurassic Cup” 

19-21.10. 

Jura K.-Cz, 

20 

Puchar NiepodlegtoSci 

11.11. 

Walcz 



Urszula Byrdy (Bielsko-Biata), Anna Pilarczyk (Chojnice) 

druzynowe wicemistrzynie Europy 



Anna Pilarczyk (Chojnice), wicemistrzyni Europy 



Adrian Niedzwiedzki (Zamo$fi), Mate- 
usz Szczypior (Gardeja), Piotr Nalepko 
(ZamoSd), druzynowi brqzowi medalftci 
Europy 


szybkosci biegowej, ale rowniez 
wysokiej operatywnosci (krdtsze 
trasy). Po starcie zawodnik kie- 
ruje sii sygnalami nadajnikdw 
z pierwszej cz^sci terenu, na ktdrej 
5 nadajnikow pracuje z tradycyj- 
n^ szybkosci^, lecz praca kazdego 
z nich trwa cyklicznie 12 s. Nast^p- 
nie zawodnik biegnie do nadajni- 
ka widowiskowego, pracuj^cego 
na innej cz^stotliwosci, po czym 
odnajduje kolejne 5 nadajnikow, 
ktdre pracuje na wyzszej cz^stotli- 
wosci i z wi^ksz^ szybkosci^ klu- 
czowania. Polscy zawodnicy pod- 
czas mistrzostw ARDF wiele razy 
stawali na podium. Te historyczne 
zdj^cia dotycz^ Mistrzostw Europy 
2009 w Bulgarii. 


Mistrzostwa Europy 
(I Regionu IARU): 

1961 Sztokholm Szwecja 

1962 Ankaron Jugostawia 

1963 WilnoZSRR 
1965 Warszawa Polska 
1967 Cervena 

Czechoslowacja 
1971 Duisburg RFN 
1973 Komlo WQgry 
1977 Skopje Jugostawia 

1993 Milovy Czechy 

1995 Chtelnica Stowacja 

1996 Borovec Bulgaria 

1999 Ludberg Chorwacja 

2001 La Salvetat Francja 

2003 Cetniewo Polska 

2005 Tara Zlatibor Serbia 
Czarnogora 

2007 Bydgoszcz Polska 

2009 Obzor Bulgaria 
2011 Baile Feliks Rumunia 

Mistrzostwa Swiata: 

1980 Cetniewo Polska 
1984 OsloNorwegia 
1986 Sarajewo Jugostawia 
1988 Beatenberg Szwajcaria 
1990 Strbske 

Pleso Czechoslowacja 
1992 Siofok W^gry 

1994 Sodertalje Szwecja 

1997 Sankt Englmar Niemcy 

1998 Nygerhaza W^gry 

2000 Nanjng Chiny 

2002 Tatranske Matire 
Stowacja 

2004 Brno Czechy 

2006 Primorsko Bulgaria 

2008 Hwaseong Korea Pd. 

2010 Opatija Chorwacja 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Dyplomy dla stacji 
polskich za zawody 
ARRL EME 
Contest 2010. 
Gratulacje dla 
SP3DRT i SP7DCS! 


SP DX Contest 2012 


Organizatorzy: Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow oraz SPDXC - 
Stowarzyszenie Milosnikow Dale- 
kosi^znych L^cznosd Radiowych 
Termin: od 15.00 UTC w sobot^ 
7 kwietnia do 15.00 UTC w nie- 
dziel^ 8 kwietnia br. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg 
bandplanu IARU dla zawodow KF 
Emisje: phone i CW, L^cznosci 
phone i CW z t3 sam^ stacji w ka- 
tegorii mixed licz^ si$ oddzielnie. 
L^cznosci mieszane (phone/CW) 
nie zaliczane 
Wywolanie w zawodach: 
dla stacji polskich: „CQ contest" na 
phone oraz „CQ test" na CW 
dla stacji zagranicznych: „CQ SP" 
Numery kontrolne: stacje polskie 
nadaj^ trzy- lub czteroznakowe 
grupy kontrolne skladaj^ce si$ 
z raportu RS lub RST oraz jednej 
litery oznaczaj^cej wojewodztwo 
(np. 59B na phone czy 599B na 
CW). Stosowane S3 nast^puj3ce 
skroty wojewodztw: B, C, D, F, G, 
J, K, L, M, O, F, R, S, U, W, Z; 
stacje zagraniczne nadaj3 pi^cio- 
lub szesciocyfrowe grupy kontro- 
lne skladaj3ce siq z raportu RS lub 
RST i kolejnego numeru ^cznosci, 
poczynaj3C od 001 (np. 59001 na 
phone lub 599001 na CW). 
Punktacja dla stacji polskich (I3CZ- 
nosci ze stacjami polskimi nie za- 
licza si$): 

- QSO ze stacj3 DX: 3 punkty 

- QSO ze stacj3 z Europy: 1 punkt 
Stacje zagraniczne: QSO ze stacj3 
polsk3: 3 punkty 

Mnoznik: 

dla stacji polskich: kraje wg aktual- 
nej listy DXCC bez SR liczone od- 
dzielnie na kazdym pasmie i nieza- 
leznie od rodzaju emisji; 
dla stacji zagranicznych: woje- 
wo dztwa SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od 
rodzaju emisji, maksymalnie 96 
(16 wojewodztw x 6 pasm). 

Wynik koricowy: suma punktow 
za QSO ze wszystkich pasm po- 
mnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Klasyfikacje: 

A - MOAB mixed 
B - SOAB mixed HP 
C - SOAB mixed LP 
D - SOAB mixed QRP 
E - SOTB mixed 
E - SOAB phone HP 
G - SOAB phone LP 
H - SOSB phone 
I -SOAB CW HP 
J - SOAB CW LP 
K - SOSB CW 
L-SWL mixed 


Definicje kategorii i okreslenia 

stosowanych skrotow: 

MO: Multi- Operator Single-Trans- 
mitter oznacza, ze w danym mo- 
mencie moze byd emitowany do- 
kladnie jeden sygnal oraz ograni- 
cza si^ l3czn3 liczb^ zmian pasm 
i emisji do 12. w ci3gu pelnej go- 
dziny zegarowej. 

SO: Single Operator oznacza, ze 
wszystkie czynnosci obslugi sta- 
cji, zapisu ^cznosci i ich kontroli 
wykonywane S3 przez jedn3 oso- 
b^. Ponadto w danym momencie 
moze byd emitowany dokladnie 
jeden sygnal oraz ogranicza si^ 
l3czn3 liczb^ zmian pasm i emisji 
do 12. w ci3gu pelnej godziny ze- 
garowej. 

SOTB: Single Operator Three 
Band - SO na trzech dowolnie wy- 
branych pasmach. 

HP: High Power - maksymalna 

moc wyjSciowa ograniczona wy- 
l3cznie licencj3. 

LP: Low Power - maksymalna moc 

wyjsciowa: 100 W 

QRP: maksymalna moc wyjsciowa: 

5 W. 

AB: All Band 

SB: Single Band 

Mixed: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wy- 

l3cznie w jednej kategorii, podaj3C 

pozo stale QSO do kontroli. 

Nasluchowcy: 

- nasluchowcow polskich obowi3- 

zuje odebranie znaku stacji zagra- 
nicznej, nadanej przez m3 grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta polskiego; 

- nasluchowcow zagranicznych 

obowi3zuje odebranie znaku stacji 
polskiej, nadanej przez ni3 grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta zagranicznego. 

Punktacja za przeprowadzone na- 
sluchy, mnozniki oraz wynik kon- 
cowy oblicza si^ tak samo, jak dla 
nadawcow. 

Zarowno stacja polska, jak i za- 

graniczna, moze byd wykazana 
w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie i dan3 emisj3, z wyj3tkiem 
sytuacji, kiedy jedna ze stacji daje 

nowy mnoznik. 

Wyniki: tabele wynikow dla stacji 

zagranicznych sporz3dzane b$dq. 
wedlug krajow reprezentowanych 
przez stacje uczestnicz3ce w zawo- 
dach dla poszczegolnych kategorii. 
W kategorii QRP dla stacji zagra- 
nicznych tabela b^dzie sporz3dzo- 
na wedlug kontynentow. Dla stacji 
polskich tabele wynikow sporz3~ 
dzane b^d3 wedlug deklarowa- 
nej kategorii. Niezaleznie sporz3- 
dzane b^d3 tabele Top wszystkich 
kategorii. 


Dyplomy: za czolowe miejsca 
w poszczegolnych kategoriach 

b^d3 przyznawane dyplomy, kto- 
rych ilosd w poszczegolnych ka- 
tegoriach ustali kazdorazowo Ko- 
misja Zawodow w zaleznosci od 
ilosci uczestnikow w poszczegol- 
nych kategoriach oraz uzyskanej 
ilosci punktow przez czolowe sta- 
cje. Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych 
krajach oraz kontynentach mog3 
otrzymad specjalne plakiety spon- 
sorowane indywidualnie przez 
nadawcow i dowolne zaintereso- 
wane tym podmioty. Przewiduje 
si$ rowniez mozliwosd przydziela- 
nia nagrod ufundowanych przez 
fundatorow. 

Dzienniki: dzienniki w postaci 
elektronicznej, w formacie Cabril- 
lo, nalezy przesylad na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl 
Plik Cabrillo powinien byd za^cz- 
nikiem, a w temacie listu nalezy 
umiesdd znak wywolawczy. Stacje 
przesylaj3 dzienniki pisane od- 
r^cznie na adres: Polski Zwi3zek 
Krotkofalowcow, SPDX Contest 
Committee, PO Box 320, 00-950 
Warszawa, Poland. 

Dzienniki nalezy wyslad nie poz- 
niej niz do kofica kwietnia dane- 
go roku, decyduje data nadania 
przesylki. Dzienniki elektroniczne 
w innych formatach, niz Cabril- 
lo, oraz papierowe wydruki kom- 
puterowe mog3 zostad uzyte do 
kontroli przy braku mozliwo^ci ich 
automatycznego przetworzenia. 
Dyskwalifikacja: przekroczenie 
przepisow dotycz3cych krotkofa- 
larstwa, niesportowe zachowanie 
si^ podczas zawodow lub nieprze- 
strzeganie Regulaminu Zawodow 
S3 wystarczaj3C3 podstaw3 do dys- 
kwalifikacji. 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 

3Z, HF, SN, SO, SR SQ, SR 


Pisankg Wielkanocnq 2012 


Organizator: Klub LOK SP9KDU 
w Tarnowskich Gorach (odpowie- 
dzialny za rozliczenie zawodow 
jest SQ9FMU). 

Cz^sd HF 

Termin i czas: Poniedzialek Wiel- 
kanocny, 9 kwiecieh 2012r., od 
16.00 do 17.00 UTC 
(18.00 do 19.00 local). 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest band- 
planu HF, odpowiednio do emisji; 
maksymalna moc wyjsciowa to 
100 W) 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot 
wojew. i powiatu (forma zapisu 
w przesylanym dzienniku 
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np.: 599 001GTG lub 59 001GTG). 

Numeracja QSOs l^czna dla CW 

iSSB. 

Punktacja: 1QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty liczone jeden 

raz bez wzgl^du na emisji . Auto- 
maty cznie zalicza si^ wlasny po- 
wiat. Z t$ sam^ stacja mozna prze- 
prowadzic l^cznosc na CW i SSB. 
Przy zmianie emisji, po nawi^za- 
niu QSO obowi^zuje pozostanie 
QRV dan$ emisji przez minimum 
3 minuty. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs razy mnoznik. 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne na CW 
i SSB 

B - stacje indywidualne na CW 
C - stacje indywidualne na SSB 
D - stacje klubowe na CW i SSB 
E - stacje QRP (maksymalna moc 

wyjsciowa CW do 5 W, SSB do 

10 W) 

F - stacje nasluchowe (SWL) na 
SSB i CW 

Punktacja dla SWL: w dzienniku 
nasluchowym kazda stacja moze 
bye wykazana maksymalnie 6 razy, 
tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. 
Nasluchowcdw obowi^zuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow. 
Punktacja jak dla nadawcow. 
Uwaga: punktowany jest komplet- 
ny nasluch, a nie oddzielnie dwie 
koresponduj^ce stacje; punkty zali- 
cza si^ dla pierwszego z podanych 
w logu korespondentow. Ten sam 
znak i ten sam nasluch moze bye 
punktowany tylko jeden raz. 

Cz^sc VHF 

Termin i czas: Poniedzialek Wiel- 
kanoeny, 9 kwiecien 2012r., od 
18.00 do 19.00 czas UTC 
(20.00 do 21.00 local). 

Pasmo: 145 MHz. Maksymalna 
moc wyjsciowa: 50 W 
Emisja: FM (praca simpleksowa, 
wyl^cznie w kanalach FM). QSOs 
via przemienniki nie b^d$ zaliczane. 
Raporty: RS + nr QSO + WW 
loc (forma zapisu w przesylanym 
dzienniku np.: 59 001J090KK). 
Punktacja: za kazdy km odleglosd 
(QRB) od korespondenta - 1 pkt., 
QSO w obr^bie tego samego loka- 
tora - 3 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
Dzienniki (HF, VHF): format 
Cabrillo, w terminie 14 dni na ad- 
res: Klub L^cznosci SP9KDU, ul. 
Sienkiewicza 48, 

42-600 Tarnowskie Gory; 


e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl 
Nagrody: za I miejsca w kazdej 

grupie klasyfikacyjnej: statuetka 
- pisanka 


Zawody SwiQtokrzyskie 2012 


Celem zawodow jest populary- 

zaeja regionu swi^tokrzyskiego, 
aktywizaeja krotkofalowcow z OT- 
-03 w alternatywnej sieci radiowej 
zarz^dzania kryzysowego. 
Organizator. Swi^tokrzyski Od- 
dzial Terenowy PZK oraz Wydzial 
Bezpieczenstwa i Zarz^dzania Kry- 
zysowego Swi^tokrzyskiego Urz^- 
du Wojewodzkiego w Kielcach. 
Zawody obj^te honorowym pa- 
tronatem Wojewody Swi^tokrzy- 
skiego, Marszalka Wojewodztwa 
Swi^tokrzyskiego oraz prezydenta 
miasta Kielc. 

W zawodach mog4 brae udzial 

wszystkie amatorskie radiostaeje 
klubowe i indywidualne nadawcze 

i nasluchowe, posiadaj^ce aktualne 

pozwolenia. 

Zezwala si^ na prace ze stalego lub 

czasowego miejsca zainstalowania 
radiostaeji. 

Termin zawodow: niedziela 15 
kwiecien br. od godziny 05.00 do 

06.00 UTC. 

Pasma: 3510 - 3560 kHz/CW i 3700 

- 3775 kHz/SSB 

L^cznoSci cross-mode s$ niedo- 

zwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW 
„CQ SP", na SSB „Wywolanie w za- 
wodach Swi^tokrzyskich" 
Komunikaty kryzysowe 
W czasie zawoddw zostanq nadane 
przez stacje klubow^ organizatora 
SP7PKI dwa komunikaty: godzina 
05.15 UTC emisja SSB, godzina 
05.45 UTC emisja CW 
Komunikaty b^d$ nadawane na 
cz^stotliwosciach, na ktdrych stacje 
organizatora w danym momencie 
prowadz^ l^cznosci w zawodach. 
Kazdy komunikat b^dzie poprze- 
dzony trzykrotn^ zapowiedzi^. 
Raporty i grupy kontrolne 
Czlonkowie Swi^tokrzyskiego Od- 
dzialu Terenowego PZK nadaj^: 
RS(T) + OT + skrotpowiatu 
Pozostale stacje nadaj^: RS(T) + nr 
QSO + skrot powiatu 
Na przyklad stacja organizatora na 
SSB nadaje 59 OTIC a na CW 599 
OTIC (pozostale stacje: na SSB 59 
001ZE na CW 599 001ZE) 
Punktacja, mnozniki i wynik 
koncowy 

- za l^cznosc lub nasluch na SSB: 

1 pkt. 

- za l^cznosc lub nasluch na 


CW: 2 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na SSB: 5 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na CW: 10 pkt. 

Stacja klubowa SP7PKI przydziela 
podw6jn$ liczb^ punktdw. 

Punkty za komunikaty liczone 
s$ dla emisji zgodnej z wybran^ 
kategori^. 

Mnoznikiem jest liezba staeji ze 
Swi^tokrzyskiego OT liezona jed- 
nokrotnie, bez wzgl^du na emisj^. 
L^cznosc z t$ sam^ stacja mozna 
powtdrzyc innym rodzajem emisji. 
Podczas pracy CW i SSB obowi^zu- 
je numeracja ci^gla. 

Nie zalicza si^ l^cznosci obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- nawi^zanie l^cznosd przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wi^zkowe QRT 5 minut przed 
i po zawodach), 

- braku potwierdzenia w logu 
korespondenta, 

- bl^dnie odebranej grupie 

kontrolnej, 

- nie zalicza si^ QSO przy braku 
logu korespondenta, 

- rozbieznosc czasu w logach 

ponad 3 minuty. 

Wynik koncowy to suma punktow 
za QSO x (mnoznik+1). Do wy- 
niku koncowego zostan^ dodane 
punkty za prawidlowo odebrane 
komunikaty. TreSc komunikatdw 
nalezy zal^czyc w logu z zawo- 
d6w, podaj^c dat^, godziny i tresc 
komunikatu. 

W przypadku rownej liezby punk- 
tow wygrywa stacja, ktora ode- 

brala wi^cej komunikatdw i prze- 
prowadzila l^cznosci w krdtszym 

czasie. 

Klasyfikacje 

A - stacje indywidualne i klubowe 
Mixed 

B - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

D - stacje SWL (klasyfikacja l^czna 

CW/SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. 

Stacja klubowa SP7PKI oraz komi- 
sji zawoddw nie b^d$ klasyfiko wa- 
ne. Do punktaeji SWL zalicza si^ 
nasluchy danej staeji tylko jedno- 
krotnie, niezaleznie od emisji. Zad- 
na stacja rue moze bye wykazana 
w logu wi^cej niz jeden raz. 
Dzienniki zawodow 
Obowi^zuj^ wyl^cznie logi elek- 
troniezne w formacie Cabrillo. 

Log musi bye niespakowanym za- 
l^cznikiem do listu maj^cym w na- 
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HST 2012 
Terminy migdzyna- 

rodowyth zawodow 
w szybkief telegrafii 
Morse'a (HST -High 
Speer Telegraphy) 
wbiezqcymroku: 
22-26 sierpnia 2012 
-Puchar Europy HST 
201 2 (Skierniewice, 
Polska) 

17-21 pazdziernika 

2012 — Mistrzostwa 

kata HST IARU 

(Beatenherg, 

Szwajcaria) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Przypominamy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
100 watow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postaw^ w za- 

kresie przestrzegania 
tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulami- 

nach zawod6w. Jezeli 
nie zapozndeS si§ 
wczefoiej z regula- 
minem, a pracowafe^ 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgktf swdj 
log tylko do kontroli. 


zwie TYLKO znak wywolawczy 
uczestnika i rozszerzenie.cbr lub. 
log. (np. log stacji SP7ASZ - sp7asz. 
cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log, 
log stacji SQ7IL/7 - sq7il_7.cbr itp.). 
Logowanie QSO wyl^cznie 
w czasie UTC. 

Wykaz lecznosci nalezy przeslac 
jako zal^cznik formatu Cabrillo 
w ci^gu 7 dni na adres zawody- 
@qrz.pl podaj^c w temacie wia- 
domosci tylko znak wywolawczy 
uzywany w zawodach. 

Wykaz nadeslanych logow b^dzie 
dost^pny na stronie internetowej 
organizatora. 

Do logowania lecznosci dla stacji 
nadawczych jak i stacji naslucho- 
wych zaleca si^ stosowanie progra- 
mow DQRLog, SWLDQRLog 
lub Cabrillo_gen dost^pnych na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl/in- 
dex_pl.html 

Za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii przewidziano dyplo- 
my, a zwyci^zcy poszczegolnych 
kategorii b^d^ uhonorowani do- 
datkowo nagrodami rzeczowymi. 
Nagrody b^d^ wr^czane podczas 
jesiennego zjazdu Oddzialu Swiq- 
tokrzyskiego, natomiast osobom, 
ktore nie potwierdz^ swojego 
przybycia zostan^ wyslane poczt^. 
http :// za wo dy. qrz . p 1 


WARD-Contest 2012 


Termin zawodow: 18 kwietnia 
2012 roku (sroda), w godzinach od 

15.00Z do 15.59Z. 

Krajowe zawody HF WARD- Con- 
test pod patronatem prezesa PZK 

rozgrywane s$ dla upami^tnienia 
dnia, w ktorym powolano Inter- 
national Amateur Radio Union 
(IARU), obchodzonego w nast^p- 
nych latach jako 6wiatowy Dzien 
Krotkofalowca. 

Zawody organizuje zespol pro- 
gramu dyplomowego PGA w 
skladzie: 

- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP 

(odpowiedzialny za realizacj§ 
postanowien regulaminu) - 

qtc@post.pl 

- Krzysztof Patkowski, SP5KP - 
sp5kp@wp.pl 

- Marek Michalowski, SP8WQX 
- wqx@o2.pl 

Patronat medialny nad zawodami 
sprawuje Redakcja MK QTC. 
Wszelkie oficjalne informacje zwiq- 
zane z zawodami WARD-CON- 
TEST publikowane s$ na stronie 
PGA Zawody - http://pga-zawody. 
eham.pl oraz w MK QTC. 

W zawodach mog^ brae udzial 
licencjonowani operatorzy radio- 
staeji indywidualnych i klubowych 


zlokalizowanych na terytorium 

Polski. Dopuszcza siq udzial 
operatorow stacji zagranicz- 
nych. Kazdy uezestnik za- 
wodow zobowi^zany jest do 
terminowej wysylki swojego 
logu, poniewaz tylko wtedy 
przeprowadzone przez niego 
lecznosci zaliczane s$ jego kore- 
spondentom. 

Wynik osiqgni^ty przez kazde- 

go uczestnika podany zostaje 
w rozliczeniu szczegolowym, 
wl^cznie z informacje o ewen- 
tualnych przyczynach niezali- 
czenia kazdego takiego QSO. 
Stacje QRP obowi^zuje zakaz 
lamania swoich znakow wywo- 
lawczych przez kod „QRP". 
Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB 
(CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700A3775 kHz), Lecznosci mie- 
szanych (cross-mode) nie zali- 
cza siq. 

Wywolanie w zawodach: na 
CW: West", na SSB: „Wywolanie 
w zawodach". 

Lecznosci: 

- kazda staeja moze w danej 
chwili emitowac tylko jeden 
sygnal - na CW lub na SSB 

- z kazde stacje niozna prze- 
prowadzic dane emisje tylko 
jedno punktowane QSO 

- duplikaty czyli lecznosci po- 
wtorzone nie se punktowa- 
ne, ale nalezy pozostawic je 
w logu 

Uwagi: 

- zawodnikom pracujecym na 
SSB zaleca siq literowanie wg 

standardu ITU 

- lecznosci musze bye logowa- 

ne w czasie rzeczywistym, 
wg standardu UTC 

- tylko w kategorii ASSISTED 
dopuszcza siq korzystanie 
z skimmera oraz clustera 

- podczas trwania zawodow 
uzywanie telefonow, radio - 
telefonow, Internetu itp. do 
aranzowania lecznosci jest 
niedozwolone. 

Wymiana: 

- uczestnicy zawodow wymie- 
niaje grupy kontrolne zlozo- 
ne z raportu RS(T) oraz skro- 
tu gminy do PGA np. na CW 
- 599 EL09, na SSB -59 WM01 
itp. 

- stacje zagraniezne nadaje 

RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny 
QSO, np. na CW - 599 001, 
na SSB -59 001. 

Uwagi: 

- obowiezuje zapis grup kon- 
trolnych bez odst^pu np. 
002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosuje 


ciegle numeracj^ QSOs 

- nie dopuszcza siq zmiany lokali- 

zacji (PGA) stacji w trakeie trwa- 
nia zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum sta- 
rannosd, aby w grupach kontro- 

lnych (w skrocie PGA lub nume- 
rze kolejnym QSO) nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z litere O (duze O). 
Klasyfikacje (Category): 

MO -MIX - stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO-CW - stacje klubowe na CW 
do 100 W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB 
do 100 W out 

SO-MIX - stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W out 
SO-CW - stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO -SSB - stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX - stacje indywidual- 
ne QRP na CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW - stacje indywidual- 
ne QRP na CW do 5 W out 
SO-QRP-SSB - stacje indywidual- 
ne QRP na SSB do 5 W out 
ASSISTED - stacje w SP korzystaj^- 
ce ze skimmera lub clustera 
OPEN-MIX - stacje nadaj^ce spoza 
SP na CW i SSB do 100 W out 
OPEN-CW - stacje nadaj^ce spoza 
SP na CW do 100 W out 
OPEN-SSB - stacje nadaj^ce spoza 
SP na SSB do 100 W out 
Uwagi 

a) Kazda staeja, ktoa wezmie udzial 
w zawodach i nadesle swoj log 

zostaje sklasyfikowana tylko 
w jednej kategorii. 

b) W grupie „OPEN" klasyfikowa- 
ne s$: stacje zagraniezne, a takze 
stacje polskie czasowo zainsta- 
lowane poza granicami naszego 
kraju. 

c) W pozycji „ CATEGORY" na- 

glowka pliku cabrillo nalezy 
uzywac wylqcznie podanych 
wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej, czyli np.: MO- 
-MIX lub MO-CW lub MOSSB 
lub SO-MIX lub SO-CW lub SO- 
-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO- 
-QRP-CW lub SOQRP-SSB lub 
ASSISTED lub OPEN-MIX lub 
OPEN-CW lub OPEN-SSB. 

d) Linia „CONTEST" naglowka 
pliku cabrillo powinna bye jako 
druga od gory i zawierac nazw^: 
WARD-CONTEST. 

e) W danej turze miesi^eznej 
uezestnik moze bye klasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie 
klasyfikacyjnej. 

f) Jezeli log zawiera lecznosci 
na CW i SSB to zawodnik nie 
moze siq sklasyfikowac w innej 
kategorii niz MO-MIX lub SO- 
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-MIX lub SO-QRP-MIX lub 
OPEN-MIX. Ten warunek nie 
dotyczy kategorii ASSISTED. 

Punktacja 

a) Kazda bezbl^dna l^cznosc - 1 pkt. 

b) Nie zalicza si^ l^cznosci w 

przypadkach: 

- nawi^zania l^cznosci poza cza- 
sem trwania zawodow 

- niezgodnosci w obu logach da- 
nych o QSO lub rozbieznosci 
czasu ponad 3 minuty 

- jesli skrot do PGA nie znajdu- 
je si^ na aktualnej liscie http:// 
pgazawody.eham.pl/lista.php 
lub jest niezgody z oznaczeniem 
gminy, z ktorej stacja pracowala 
w zawodach 

- nast^pila zmiana lokalizacji (PGA) 
w czasie trwania zawodow 

- braku logu korespondenta 
Uwaga! Jakakolwiek niezgodnosc 
w logach obu stacji powoduje 
niezaliczenie punktow dla kaz- 
dej z nich. Wynik koncowy: suma 
punktow uzyskanych za jego bez- 
bl^dne l^cznosci, uzyskana z obli- 
czen przy uzyciu specjalistycznego 
program komputerowego Logi za 
WARD-CONTEST przyjmowane 

w ci^gu 48 godzin od chwili 
zakonczenia zawodow za posred- 
nictwem strony: http://pga-zawo- 
dy.eham.pl po wczesniejszym za- 
rejestrowania si^ przez kazdego 
uczestnika. Czynnosd tej dokonuje 
si^ tylko raz co oznacza, ze po reje- 
stracji mozliwe b^dzie przesylanie 
logow za wszystkie zawody orga- 
nizowane przez Zespol PGA. 
Uwaga! W przypadku gdy uczest- 
nik uzywa znaku specjalnego 
(okolicznosciowego) konieczna jest 
dodatkowa rejestracja w celu za- 
ladowania i przegl^dania danego 
logu. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawo- 
dy.eham.pl 

- zalogowac si^ 

- klikn^c na ikon^ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze 
zapisany log za dane zawo- 
dy (trzeba klikn^c na przycisk 
„Przeg4daj") 

- kliknqc „Zaladuj" 

Uwagi! 

* Obowi^zuj^ wyl^cznie logi wg 
standardu Cabrillo. Przed jego 
zaladowaniem nalezy zwrocic 
baczn$ uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych l^cznosci (przed 
zaladowaniem logu warto zapo- 
znac si^ z instrukcj^ po nadsni^du 
linku „Pomoc"). 

* Potwierdzenie przyj^cia logu 

potwierdzane jest natychmiast 
specjalnym komunikatem. 


* W przypadku zauwazenia bl^- 
dow, log mozna zladowac powtor- 
nie. Do obliczen system pobiera 
ostatnio zaladowany log. 

W przypadku awarii ROBOTA 
PGA ZAWODY nalezy przeslac na 
adres: pga-zawody@wp.pl pami^- 
taj^c aby: 

* W temacie listu podac TYLKO 

swoj znak wywolawczy. 

* Log byl niespakowanym zal^cz- 
nikiem do listu maj^cym w nazwie 

TYLKO znak wywolawczy uczest- 
nika i rozszerzenie.cbr lub.log. (np. 
log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log 
stacji SP5KP - sp5kp.log itp.). 

http ://pga-za wody.eham.pl 


„Urodziny miasta Bydgoszczy” 


Organizator: Harcerskie Klu- 
by E^cznosci SP2ZCI „Emiter" 
i SP2ZA0 „Dromader" z Bydgoszczy. 
Cel zawodow: Promowanie mia- 
sta Bydgoszczy na pasmach ama- 
torskich wsrod krotkofalowcow 
Polski; Informowanie krotkofa- 
lowcow o dokonaniach Bydgosz- 
czan w roznych dziedzinach zycia 
i tworczosd; Podniesienie na wyz- 
szy poziom umiej^tnosd operator- 
skich harcerzy. 

Termin: wtorek 21 kwietnia 2012 r. 
(sobota) w godz.l 5.00-^17.00 czasu 
UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wg obo- 
wi^zuj^cego band-planu, emisjami 
A1A i J3A /CW i SSB/ 

Raporty: RST lub RS, numer l^cz- 
nosci oraz skrot wojewodztwa 
i powiatu np. 599 001 PBM na CW 
i 59 001 PBM na SSB. 

Wywolanie w zawodach: „Test 
SP" na CW, a na SSB wywolanie 
w zawodach „Urodziny miasta 
Bydgoszczy". 

Punktacja za QSO (nasluch): 

- na CW ze stacji z wojewodztwa 
Kujawsko-Pomorskiego: 4 pkt. 

- na SSB ze stacji z wojewodztwa 

Kujawsko-Pomorskiego: 3 pkt. 

- na CW z innymi stacjami: 2 pkt. 

- na SSB z innymi stacjami: 1 pkt. 
Uwagi: 

- brak mnoznika 

- numeracja na CW i SSB l^czna 

- dziennik w wersji elektronicznej 
w programie Cabrillo prowadzo- 
ny w czasie UTC lub w wersji 
papierowej 

- wszystkie stacje obowi^zuje za- 

kaz nadawania 5 min. przed i po 
zawodach 

- z t^ sam^ stacji mozna przepro- 
wadzic 2 QSO, jedno na CW 

i jedno na SSB 

- l^cznosd mieszanych nie zalicza 
si^ 

- w dziennikach nasluchowych 


kazda stacja moze bye wyka- 

zana maksymalnie dwa razy, tj. 
raz na CW i raz na SSB, a punk- 
ty zalicza si^ od obu korespon- 
dentow z nasluch 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
PA - stacje indywidualne z wo- 
jewodztwa Kujawsko-Pomor- 
skiego 

PB - stacje klubowe z wojewodz- 
twa Kujawsko-Pomorskiego 
PC - stacje nasluchowe z wo- 
jewodztwa Kujawsko-Pomor- 
skiego 

Nagrody (wyroznienia): za miej- 
sca od 1-5 dyplomy /w zaleznoSci 
od sponsorow upominki 
t^cznosci nie zalicza si^ w przy- 
padku stwierdzenia: 

- przekroczenia obowi^zuj^cego 
band-planu 

- nadeslanie nieczytelnego dzien- 
nika zawodow 

- zle odebranego znaku kore- 
spondenta 

- niezgodnosci grup kontrolnych 

- brak potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta 

- brak logu korespondenta, 

- roznica czasu powyzej 5 min. 
Rozliczenie zawodow nast^pi do 
konca lipca 2012 r.. 

Dzienniki zawodow nalezy prze- 
slac w pliku Cabrillo lub wersji 
papierowej do 15 maja (decyduje 
data stempla pocztowego) na 
adres: Witold Blasiak SP2JBJ ul. 
Wczasowa 3 86-065 Lochowo lub 
e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


SP DX RTTY Contest 201 2 


Sponsor: ZG PZK, PK RVG 
Termin: sobota 28 kwiecien (12.00 
UTC) - niedziela 29 kwiecien 

(12.00 UTC) 

Pasma: 3,5-28 MHz, modulacja 
RTTY 

Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie pa- 
sma 

B - wielu operatorow, wszystkie 
pasma 

C- stacje nasluchowe polskie i za- 
graniezne (SWL) 

D - stacje polskie z jednym ope- 
ratorem 

E - stacje polskie z wieloma ope- 
ratorami 

Raporty: RST + numer kolejny 
QSO (stacje polskie podaj^ RST 
+ skrot wojewodztwa) 

Punktacja za QSO: 

- z wlasnym krajem: 2 pkt. 

- z tego samego kontynentu: 
5 pkt. 


Podkarpackie 

2012 


A1 - MIX z poza 
woj.podkarpackiego 

1 SP4Z 

3136 

2 S07L 


(SP7UWL) 

2678 

3 SP7GI0 

2460 

4 SP9H 

2292 

5 SP7FGA 

2268 

A2 - CW z poza woj. 

podkarpackiego 


1 SP7LIE 

534 

2 SP9EMI 

522 

3 SP5GDY 

492 

4 SP9UMJ 

480 

5 SP5M00 

374 

A3 - SSB z poza woj. 

podkarpackiego 


1 SP7SEW 

3152 

2 SP9IEK 

3056 

3 SP8UFB 

2820 

4 SP7P0S 

2758 

5 SP9SDR 

2430 

B1 - MIX z woj 
podkarpackiego 


1 SP8FHM 

2534 

2 S07FPD 

2520 

3 SP8AJK 

1794 

4 SP8JMA 

5 S08L 

1551 

(op. SQ8JLU) 

1350 

B2 — SSB z woj. 
podkarpackiego 


1 SQ8JX 

2254 

2 SP9MZX 

2175 

3 SQ8NGV 

2132 

4 SP8P0P 

1946 

5 SQ8JMC 

1935 

Cl-CWQRP 


1 SP5NVX 

522 

2 SP2DNI 

475 

3 SP7EWD 

212 

4 SQ2DYF 

201 

5 SP6BXM 

168 

C2-SSB QRP 


1 SP5XVR 

1050 

2 SP8MI 

1001 

3 SP9HTY 

4 SN5L 

738 

(SQ5ABG) 

736 

5 SQ2HNA 

511 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Ratownictwo 
Gornicze 2011 


Pasmo HF 

A - indywidualne 

CW+SSB 

1 SP5KP 

5040 

2 SP9H 

4697 

3 S07L 

4543 

4 SQ9E 

4070 

5 SP1RKT 

3264 

B - indywidualne CW 

1 SP5GDY 

1638 

2 SP7LIE 

1599 

3 SP1AEN 

1554 

4 SQ9IDE 

1480 

5 SP2FG0 

1440 

SP4AWE 

1440 


C - indywidualne 
SSB 


1 

SP1MVG 

3339 

2 

SP9HZW 

3315 


SP9IEK 

3315 

3 

SQ4G 

3185 

4 

S07A 

3087 

5 

SP2HGV 

2784 

D 

- klubowe 


CW+SSB 


1 

SP4PBI 

4720 

2 

SP3KWA 

4312 

3 

SP9KA0 

3710 

4 

SP4KHM 

3604 

5 

SP9KDA 

3366 

E 

-QRP CW+SSB 

1 

SN3B 

2744 

2 

SQ9CW0 

2193 

3 

SP2FMN 

1978 

4 

SQ2DYF 

1968 

5 

SQ90RQ 

1476 

F 

-SWL CW+SSB) 

1 

SP3 1058 

2112 

2 

SP4-208 

1290 

3 

DE2UAA 

460 

4 

SP4-21 01 K 

143 


PasmoVHF 


A - indywidualne FM 


1 

SQ6NDL 

1343 

2 

SN9H 

1144 

3 

SP90JM 

1132 

4 

SG9IDE 

1032 

5 

SQ9PCA 

1005 

B 

- klubowe FM 

1 

SP9PDG 

593 

2 

SP9ZHR 

583 

3 

SP9PGB/9 

428 



- spoza wlasnego kontynentu: 10 
pkt. 

Mnoznikiem sq kraje wg listy 
DXCC Iqcznie z SP + wojewodz- 
twa. Mnoznik liczy si^ za kazde 
pasmo oddzielnie. 

Eqcznosc z kazdym kontynentem 
liczy si^ do mnoznika tylko raz bez 
wzgl^du na pasmo (max. 6). 

Wynik koncowy: suma pkt. za 
QSO x (suma kraj ow + suma wo- 
jewodztw ) x liczba kontynentow 
z ktorymi przeprowadzono QSO 
(maksymalnie 6) 

Nasluchowcow (SWL) obowiq- 

zuje odebranie znakow obydwu 
korespondentow oraz grup kon- 

trolnych wymienianych pomi^dzy 

stacjami. 

Punktacje za przeprowadzone 

nasluchy, mnozniki, oraz wynik 
koncowy oblicza siq tak samo jak 
u nadawcow. Zarowno stacja pol- 
ska jak i zagraniczna moze bye 
wykazana w logu tylko jeden raz 
na danym pasmie. 

Wywolanie w zawodach: „CQ SP 
RVG TEST" (dla wszystkich staeji) 
Dyplomy: za zaj^cie pierwszych 
miejsc w poszczegolnych katego- 
riach nagrody rzeczowe (puchary, 
plakietki) Za zaj^cie od pierwszego 
do trzeciego miejsca dyplomy we 
wszystkich pi^ciu kategoriach. 
Nagrody b^d^ wydawane gdy b§- 
dzie co najmniej 20 uezestnikow 
w poszczegolnych kategoriach 
Dzienniki: dzienniki l^cznoSci 
w formacie Cabrillo nalezy prze- 
slac na adres sprtty@pzk.org.pl do 
24 maja 2011 roku. 

Logi pisane r^eznie lub w innych 
formatach b$d$ uzyte tylko do 
kontroli. Dzienniki nalezy podpisy- 
wac w postaci znakebr (nie tytulo- 
wac nazw$ zawodow!) i powinien 
bye zal^cznikiem, a w temacie listu 
znak wywolawczy identyezny jaki 
byl uzywany podezas zawodow 
(i zapisany w formacie cabrillo). 
www.pkrvg.org 


Pol wieku SP2PZH 


Organizator: Mi^dzywydzialowe 
Kolo Naukowe Krotkofalowcow 
Politechniki Gdanskiej SP2PZH, 
Samorzqd Studentow Politechniki 
Gdanskiej i Pomorski Oddzial Te- 
renowy PZK. 

Termin zawodow: 29 kwietnia 
2012 r. w godzinach 5- 7 UTC 

Uczestnicy: w zawodach mogq 
brae udzial wszystkie licencjono- 
wane amatorskie staeje swiata. Za 
uezestnika zawodow uwaza si^ 
stacja ktora przeprowadzila mini- 
mum 5 QSO. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z obowi^- 


zuj^cym bandplanem 
Raporty: Byli i aktualni czlonkowie 
klubu SP2PZH podaj 3 RS (RST) 
i liczb^ „50" 

Pozostali uczestnicy - RS (RST) 
plus nr QSO i skrot wojewodztwa, 
np. 59001F 
Emisje: CW, SSB 

Lqcznosci: mozna nawiqzac po 
jednej Iqcznosci kazd^ emisj^. 
Punktacja: za QSO na CW 2 pkt. 
na SSB 1 pkt. 

Mnoznik: mnoznikiem s^ wo- 
jewodztwa plus staeje podaj^ce 
w raporcie PZH liezone tylko raz 
niezaleznie od emisji. 

Klasyfikacja: 

A - staeje indywidualne na CW 
B - staeje indywidualne na SSB 
C - staeje indywidualne MIXED 
D - staeje klubowe MIXED 
E - staeje nasluchowe 
Nagrody: 

Za zwyci^stwo w kazdej kategorii 
- puchar lub grawerton i dyplom 
Za zdobycie miejsc 2-3 dyplom. 
Pula nagrod moze zwi^kszyc siq 
w miar§ pozyskiwania sponsorow. 
Dzienniki w terminie 7 dni w for- 
mie elektronieznej na adres: zawo- 
dy@sq2jsn.pl 

Wykaz otrzymanych dziennikow 

b^dzie sukcesywnie publikowany 
na stronie organizatora. 
www.sp2pzh.pg.gda.pl 


Zawody QRP 2012 


57 Ogolopolskie Zawody QRP 2012 
^Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT" 

Czas trwania: I tura - 30 kwietnia 
(15.00 - 16.59 UTC), II tura - 1 maja 
(03.00 - 04.59 UTC) 

Emisja: tylko telegrafia A1A 
Pasmo: podzakres 3,510-3,560 
MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 
E^cznosci: ze wszystkimi stacjami 
indywidualnymi i klubowymi bio- 

r^cymi udzial w zawodach, w kaz- 
dej z tur zalieza si§ tylko jedn^ 
IqcznoSc (IqcznoSc mozna powto- 
rzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne w czasie QSO 
wymienia si^ raporty skladaj^ce 
si^ z ponizszyeh elementow: 

- raport RST 

- kolejny trzyeyfrowy numer kjez- 
nosci, poczynajqc od 001 (nume- 
raeja w obydwu turach ci^gla) 

- kategori^ mocy nadajnika A, 
B lub C (bez spaeji po nume- 
rze IqcznoSci) np. 469 034A, 568 
002B, 599 121C, itp. 

Punktacja (nadawey). za zaliczon^ 
l^cznosc z korespondentem pracu- 
jqeym w kategorii: 

-A: 10 pkt. 


-B: 5 pkt. 

- C: 1 pkt. 

Nasluchowcy, za zaliezony na- 
sluch: 5 pkt. 

Znak staeji pracujqcej w zawodach 
moze bye wykazany w dzienniku 
tylko 1. raz w kazdej z tur (obo- 
wi^zuje odebranie znakow wy- 

wolawczych obydwoch korespon- 
dentow). 

Wynik koncowy: wynik stanowi 
suma punktow za QSO (HRD) 
w obydwu turach (mnoznika nie 
stosuje si$). 

Klasyfikacja: staeje biorqce udzial 
w zawodach rozliczane sq w po- 
nizszyeh kategoriach: 

A - staeje nie przekraczajqce mocy 

1 W output i 2 W input, ktorych 
nadajnik lub transceiver zostal 
wykonany amatorsko wedlug 
wlasnego pomyslu lub z zaku- 
pionego zestawu elementow 
B - staeje nie przekraczajqce mocy 
5 W output i 10 W input 
C - staeje nie przekraczajqce mocy 
10 W output i 20 W input 
D - staeje nasluchowe /indywidu- 
alne i klubowe 

W kategorii A - nadajniki lub trans- 
ceiver nieprzekraczaj^ce mocy 
1 W output i 2 W input, wykonane 
amatorsko wedlug wlasnego po- 
myslu lub z zakupionego zestawu 
elementow. 

Do logu nalezy obowiqzkowo do- 
l^czyc schemat nadajnika lub in- 
formaeje o zestawie. W tej katego- 
rii nie mog^ pracowae urzqdzenia 
fabryezne nawet wtedy, gdy spel- 
niaj^ kryteria mocy. 

W kategorii B i C - mieszcz^ siq 
urz^dzenia konstrukcji amatorskiej 
i fabryeznej, ktore spelniaj^ odpo- 
wiednie warunki dotycz^ce mocy 
output i input. Dopuszcza si$ urz$- 
dzenia, ktore posiadajq fabryeznie 
mozliwosc redukcji mocy output 
do wymienionych powyzej po- 
ziomow. W logu nalezy wyszcze- 
golnic dokladnie typ urzqdzenia. 
Nie dopuszcza si§ urzqdzen fa- 
brycznych, w ktorych dokonano 
samodzielnych przerobek celem 
uzyskania redukcji mocy. 

Dziennik zawodow: 

Rozliczanie zawodow odbywa si^ 
elektronieznie. Preferowane s^ logi 
w formacie Cabrillo. Sugerowany 
program do logowania to DQR- 
LOG autorstwa Marka SP7DQR. 
W logu powinna bye podana wla- 
sciwa kategoria klasyfikacyjna (np. 
CATEGORY: A), a grupy kontrolne 
nie powinny zawierac odst^pow 
(np. 121C). Krotki opis urzqdzenia 
nalezy umiescic w polach prze- 
znaczonych na komentarz (SO- 
APBOX:). Schematy i inne dane 
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nalezy dol^czyc do maila. Logi 
elektroniczne nalezy przeslac na 
adres: sp9pkz@op.pl w terminie 
14 dni. Wszyscy uczestnicy, ktorzy 
przesl^ logi elektronicznie otrzy- 
maj^ niezwlocznie potwierdzenie. 
W przypadku jego braku prosimy 
o ponowne przeslanie dziennika 
zawodow. Nadeslanie logu elek- 
tronicznego jest rownoznaczne 
z podpisaniem oswiadczenia o tre- 
sci: „Oswiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z re- 
gulaminem zawodow i zdaj^ so- 
bie spraw^, ze nieprawdziwym 
oswiadczeniem skrzywdzilbym 
innych uczestniczqcych w zawo- 
dach krotkofalowcow." Logi papie- 
rowe b^d^ uzyte tylko do kontroli. 
Logi papierowe sporz^dzone wg 
powszechnie przyj^tych wzorow, 
powinny zawierac zapis daty, cza- 
su (wyl^cznie UTC), znaku stacji 
korespondenta i wymienionych 
raportow. Dodatkowo: opis urz^- 
dzenia; w przypadku urz^dzen 
fabrycznych okreslic dokladnie 
jego typ, stosowane w zawodach 
anteny oraz dol^czyc w/w oswiad- 
czenie. Dziennik nalezy wyslac 
w terminie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: 
Malopolskie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow OT PZK w Krakowie, 
skr. poczt. 606, 30 - 960 Krakow. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc 
w kazdej kategorii zawodnicy 
otrzymuj^ puchary oraz za zaj^cie 
pierwszych trzech miejsc w kazdej 
kategorii, uczestnicy otrzymujq 
dyplomy. 


Wloczykii 2011 


W zwiqzku z mniejsz^ liczb^ zglo- 
szen od kryterio w regulaminowych 

ogolnopolskiego wspolzawodnic- 
twa dyplomowego ,/Wloczykij", 
nie przeprowadzono za 2011 r. kla- 
syfikacji w poszczegolnych katego- 
riach. Doceniaj^c wysilek organi- 
zacyjny i finansowy uczestnikow 
wspolzawodnictwa, Zarzqd 6l^- 
skiego Oddzialu PZK w Katowi- 
cach, przyznal nagrody w postaci 
kart QSL (po 1000 sztuk) dla nast^- 
puj^cych stacji: SP9YFF, SP1MVG, 
SQ9NIS, SQ9NIU, SQ4G. Celem 
ogolnopolskiego wspolzawodnic- 
twa dyplomowego „Wloczykij" 
jest promowanie programow dy- 
plomowych: Zamki Polskie, Flora, 
Fauna - SPFF, Obserwatoria Astro - 
nomiczne - SPAO, Szczyty gorskie 
- SOTA, Polskie Latarnie Morskie. 
Zakres wspolzawodnictwa: pasma 
160 - 10 m, emisje CW, SSB, RTTY. 
Wspdlzawodnictwo obejmuje sta- 
cje indywidualne i klubowe za 


prac^ z terenow (obiektow) zali- 
czanych do wyzej wymienionych 

programow dyplomowych. Zalicza 
si^ prac^ z poza stalego miejsca za- 

mieszkania wskazanego w pozwo- 
leniu radiowym. 

Szczegolowy regulamin wspolza- 
wodnictwo Wloczykij 2012 wraz 
z wzorem dyplomu zostanie za- 
mieszczony w jednym z kolejnych 

numerow SR. 


SPCM 2011 


Zgodnie z regulaminem ogol- 
nopolskiego wspolzawodnictwa 
w zawodach krajowych SPCM 
w koncowej klasyfikacji znala- 
zly si^ stacje startuj^ce minimum 
5 zawodach (QRP - czterech). 
W ponizszym zestawieniu czo- 
lowki SPCM 2011 w nawiasie na 
pierwszym miejscu jest podana 
liczba sklasyfikowanych stacji, a na 
drugim calkowita liczba startujq- 
cych stacji. 


S0CWS0 (55/196) 

1 SP1AEN 

1898 

2 SN4A (SP4AWE) 

3 SP7IV0 

1793 

1676 

4 SP5GJA 

1616 

5 SP7LIE 

1581 

SO MIX (37/295) 

1 SQ9E 

1914 

2 SP9H 

1799 

3 S07L (SP7UWL) 

1307 

4 SP7FGA 

1146 

5 SP5KP 

1027 

SO SSB (114/523) 

1 S07A (SP7M0C) 

1953 

2 SP9HZW 

1852 

3 SP9IEK 

1835 

4 SP5XVR 

1804 

5 SQ4G 

1692 

QRP MIX (27/152) 

1 SQ9CW0 

1065 

2 SQ2DYF 

893 

3 SP6BXM 

765 

4 SP2FMN 

631 

5 SP4GHL 

556 

M0 CW (7/41) 

1 SP2KAC 

1088 

2 SP4KCF 

1031 

3 SP9ZHR 

602 

4 SP7PKI 

514 

5 SP4KW0 

468 

M0 MIX (27/100) 

1 SP4KSY (SN0N7W, 3ZOOL, SN4DD) 

1699 

2 SP1KRF 

1533 

3 SP3KWA 

1391 

4 SP4PBI 

971 

5 SP2KFW 

883 

M0 SSB (10/88) 

1 SP3PJY 

1655 

2 SP4KHM 

1599 

3 SN6G (SP6ZJP HF90TPS, 3Z25ZJP) 770 

4 SN7H (SP7PHP) 

685 

5 SP5KUP 

611 

Wspolzawodnictwo Oddzialow PZK 

1 0T-21 

12971 

2 OT-17 

12424 

3 OT-06 

9783 

4 OT-28 

8359 

5 OT-15 

7913 

Sponsorem nagrod mistrzow i wicemistrzow 
SPCM 201 1 (za 1 miejsca - deska i dyplom, 

za 2 i 3 — dyplom) jest PZK. 


Komisja wspotzawodnictwa (Krzysztof 
SP1MGM, Grzegorz SQ9E, Kazimierz SP9GFI) 

gratuluje zajQtych miejsc i wytrwalosci w calo- 

rocznym cyklu zawodow. 


Kalendarz zawodow krajowych 2012 
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SPAC 144 MHz 

17.00,03.04 

21.00, 03.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00,05.04 

17.00, 05.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00,05.04 

19.00, 05.04 

SPDXC Contest 201 2 

15.00,07.04 

15.00, 08.04 

0 Pisankq Wielkanocnq 

16.00, 09.04 

17.00,09.04 

SPAC 432 MHz 

17.00,10.04 

21.00,10.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00,112.04 

17.00,12.04 

SPAC 50 MHz 

17.00,12.04 

21.00,12.04 

PGA Test 

06.00,14.04 

06.59, 14.04 

Zawody JT65A 144 MHz 

06.00,14.04 

10.00, 14.04 

Zawody Swiqtokrzyskie 

05.00, 15.04 

06.00, 15.04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,17.04 

21.00, 17.04 

WARD Contest 

15.00,15.59 


Urodziny Bydgoszczy 

15.00,21.04 

17.00,21.04 

SP DX RTTY Contest 201 2 

12.00,28.04 

12.00, 29.04 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,24.04 

21.00, 24.04 

PGA Digi 

06.00,28.04 

06.59, 28.04 

Pot wieku SP2PZH 

05.00, 29.04 

07.00, 29.04 

Zawody QRP 



„Memoriat SP9DT”, 1 tura 

15.00,30.04 

16.59, 30.04 

Maj 



Zawody QRP 



„Memoriat SP9DT” 2 tura 

03.00,01.05 

04.59,01.05 

Zawody z okazji Jydziert z L0K" 

15.00,01.05 

17.00,01.05 

SPAC 144 MHz 

17.00,01.05 

21.00,01.05 

Zawody Warszawskie 



(Konstytucji 3-Maja) 

04.00,03.05 

06.00, 03.05 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

15.00,03.05 

17.00, 03.05 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17.00,03.05 

19.00, 03.05 

Zawody Olsztynskie 

15.00, 04.05 

17.00,04.05 

II Proby Subregionalne 

14.00,05.05 

14.00, 06.05 

Strazackie o Puchar 



Komendanta Miejskiego 



PSP w Krakowie 

04.00,06.05 

06.00, 04.05 

PGA-DIGI 

06.00,05.05 

06.59, 05.05 

Zawody DolnoSIcfskie KF 

15.00, 06.05 

17.00,06.05 

SPAC 432 MHz 

17.00,08.05 

21.00, 08.05 

Zawody DolnoSl^skie UKF 

18.00, 08.05 

19.00,08.05 

Europe-Day-Contest 

15.00,09.05 

15.59.00, 09.05 

SPAC 50 MHz 

17.00,10.05 

21.00, 10.05 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15.00,10.05 

17.00, 10.05 

QUO VADIS 

06.00,12.05 

06.59, 12.05 

Memorial SP2BECW/SSB 

07.00, 13.05 

08.00, 13.05 

Memorial SP2BE RTTY 

09.00,13.05 

10.00, 13.05 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,15.05 

21.00,15.05 

PGA-TEST 

06,00,19.05 

06.59, 19.05 

Zawody Zamkowe 

15.00,19.05 

18.00, 19.05 

SPAC Maj 2,3 GHz+ 

17.00,22.05 

21.00, 22.05 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 201 2 
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LZ Open 40m Contest 

04.00, 07.04 

08.00, 07.04 

EA RTTY Contest 

16.00 07.04 16.00,08.04 

SP DX Contest 

15.00, 07,04 

15.00, 08,04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00,14.04 

19.59, 14.04 

JIDX CW Contest 

07.00,14.04 

13.00, 15.04 

Holyland DX Contest 

00.00,21.04 

23.59,21.04 

ES Open HF Championship 

05.00,21.04 

08.59,21.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00,21.04 

19.59,21.04 

YU DX Contest 

21.00,21.04 

17.00, 22.04 

SP DX RTTY Contest 

12.00, 28.04 

12.00, 29.04 

Helvetia Contest 

13.00, 28.04 

12.59, 29.04 

Maj 



AGCW QRP/QRP Party 

13:00,01.05 

19:00,01.05 

ARI International DX Contest 

20:00,05.05 

20:00, 06.05 

CQ-M International 



DX Contest 

12:00,12.05 

11:59, 13.05 

EUCW Fraternizing 



CWQS0 Party 

10:00,12,05 

20:00, 13,05 

VOLTA WW 



RTTY Contest 

12:00,12.05 

12:00,13.05 

His Maj. King 



of Spain Contest, CW 

12:00,19.05 

12:00, 20.05 

Baltic Contest 

21:00,19.05 

02:00, 20.05 

CQ WW WPX Contest, CW 

00:00, 26.05 

24:00, 27.05 
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PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


Idea zintegrowanej t^cznosci dla sluzb reagowania kryzysowego 


Nowy system tqcznosci 

W artykule przedstawiono alternatywn^ dla homogenicznych systemow 
ide§ zapewnienia zintegrowanej t^cznosci stuzbom reagowania kryzyso- 
wego. 


Juz wiele lat temu w Polsce do- 
strzezono potrzebc zorganizowania 
zintegrowanej l^cznosci dla sluzb 
reagowania kryzysowego. Przez 
kryzys autor rozumie kazdq. sytuacjc 
nagl^ wymagaj^cq. dzialania sluzb 
pod presjq. czasu. B^dzie to wi$c 
zarowno lokalny grozny wypadek 
na drodze krajowej, jak i zagrozenie 
powodziowe obejmuj^ce znacznq. 
powierzchnic kraju. Potrzeba zinte- 

fRADMOR 

ul. Hutnicza 3 
81-212 Gdynia 
www.radmor.com 


inch ade 

ul. Sniadeckich 10 

00-656 Warszawa 
www.mindmade.pl 



growanej l^cznosci jest oczywista, 
jesli zwazy sic, ze podczas akcji dzia- 
lajq sluzby o roznym profilu i podle- 
gle roznym instytucjom, a sprawna 
wymiana informacji mi^dzy nimi 
jest warunkiem koordynacji dzialan 
oraz skutecznosci prowadzonych 
operacji. Od niej moze tez zalezec 
zdrowie i zyrie oby wateli oraz funk- 
cjonariuszy. 

Przez dlugi czas dominowala 
idea budowy ogolno krajowej, zu- 
nifikowanej infrastruktury prze- 

znaczonej do l^cznosci sluzbowej 
np. na bazie standardu Tetra. Taka 
siec do tej pory jednak nie powsta- 
la. Wydaje sic, ze glowne powody 
dwa: 

■ ogromne koszty takiego przed- 

si^wzi^cia, si^gaj^ce miliardow 

zlotych 

■ problem zwi^zany z wyznacze- 

niem gospodarza infrastruktury 


Tab. 1. Porownanie systemu homogenicznego z heterogenicznym 


Cecha 

Tetra/ 

homoaenicznv 

tqcznosc zintegrowana/ 

heteropeniczne 

Naklady inwesty- 
cyjne 

Ogromne -budowa nowej infra- 
struktury 

Niskie - zakup bram i ewentualnie terminali 

Naklady operacyjne 

Niskie 

Prawdopodobnie nieznacznie wiQksze niz we 

wtasnym systemie 

Pokrycie, mobil- 
nosc 

Zaden porbwnywalny z Polska kraj 

nie zbudowat pokrycia 100% 

Bliskie 100% z duza redundancja ze wzgl^du na 
wielosc operatordw 

i technologii. 

Transfer danych 

Niskie przepustowosci, 300 kbit/s 
w Tetra 2 kosztem duzej zajQtosci 

pasma 

Duze, od terminala 

UMTS...HSPA+ 
128kbit/s... 11,1 Mbit/s 
do terminala 
CDMA-1x...HSPA+ 
153kbit/s...21,1 Mbit/s 

Ochrona inwestycji 

Koniecznosc wycofania systemdw 

niezgodnych z Tetra 

Petna, istniejace systemy wtaczane do zintegro- 
wanej tacznosci 

Dywersyfikacja 

zamdwien 

Tak, ze wzgl^du na dostawcdw 

Tak, ze wzglQdu na dostawcdw oraz technologie 

Cechy trunkingowe 

Tak 

Tak w ramach systemdw skladowyGh, jesli ja 
maja 

Tryb DM0 

Tak 

Tak w ramach systemdw skladowyGh, jesli ja 
maja. Tak pomiedzy bramami 

Zarzadzanie 

czestot. 

Wyrdzniony gospodarz systemu 

Po stronie operatordw 

Szyfrowanie 

Tak 

Mozliwe 

Czas dostQpu, 
op6znienia 

Ustalone, niskie 

Jak w ramach systemow sktadowych, nieznacznie 

wiQksze opdznienia w taczacej sieci pakietowej IP 

DostQpnosc, 

pojemno$6 

Duza, zgodna z projektem 

Tak, zgodna z umowa z operatorem 


swiadcz^cej uslugi dla pozosta- 

lych uzytkownikow. 

W niniejszym artykule przed- 
stawiona jest alternatywna idea 

zapewnienia zintegrowanej l^cz- 
nosci sluzbom, bior^ca pod uwagc 
oba powyzsze problemy. 

Idea systemu 
heterogenicznego 

W prezentowanej propozycji 

zamiast zmieniac technologic ko- 
munikacji w roznych instytucjach 
proponuje sic umozliwienie ko- 
munikacji pomicdzy istniej^cymi 
systemami za pomoc^ mobilnych 
bram (np. jednoczesnie CDMA, 
UMTS, HSPA+) oraz oparcie ko- 
munikacji o transfery pakietowe 
w sieciach komorkowych. 

Z technicznego punktu widze- 
nia dla kazdego typu sluzbowej 
sieci l^cznosci (analogowej lub 
cyfrowej, pracuj^cych na roznych 
czcstotliwo£ciach) nalezy stwo- 
rzyc „bramc", ktora stanie sic ele- 
mentem skladowym kazdego z 
systemow. Urz^dzenie takie, za- 
montowane na pojezdzie, bcdzie 
przemieszczalo sic z S ru P^ ro_ 
bocz^ i zapewnialo interfejs do 
wspolnego medium komunikaeyj- 
nego - pakietowej sieci IE Dla za- 
pewnienia uniwersalnosci, duzego 
zasicgu dzialania oraz niezawod- 
nosci brama powinna obslugiwac 
kilka interfejsdw. Mog$ to by 6 sieci 
komorkowe dzialaj^ce w rozno- 
rodnych technologiach: HSPA+, 
HSPA, UMTS, CDMA-2000 (zarow- 
no EVDO, jak lx). Do listy mediow 
nalezy dol^czyc WiFi, gdyz jest 
to bardzo wygodna technologia 
do organizowania lokalnych sieci 
l^cznosci ad hoc, zwlaszcza gdy 
inne media zawiod^. Zaleznie od 
konfiguracji oraz dostcpnych me- 
diow i ich parametrow brama bc- 
dzie wybierala medium oferuj^ce 
najlepszq. jakosc komunikacji, za- 
chowuj^c ci^glosc istniej^cych po- 
l^czeh. Brama zachowuje rdwniez 
wszystkie aspekty funkcjonalne 
dzialania komunikacji w ramach 
kazdego z systemow sluzbowych. 
Dodatkowo udostcpnia l^cznosc 
glosow^ z dyspozytorem (znajdu- 
j^cym sic w pakietowej sieci IP), 
zapewnia szerokopasmowy trans- 
fer danych oraz l^cznosc z innymi 
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systemami sluzbowymi podl^czo- 
nymi poprzez analogiczne bramy. 
Z punktu widzenia uzytkownika 
l^cznosc mi^dzy systemami reali- 
zowana jest w sposob automatycz- 
ny - identyczny jak z uzytkowni- 
kami wlasnej grupy. 

Realizacja 

Dla realizacji idei zintegrowanej 
l^cznosci systemu heterogeniczne- 
go firma RADMOR S.A. dostarcza 
rodzin^ mobilnych zestawow ra- 
diokomunikacyjnych ZRK-3403- 
-MM. Zestawy te zostaly opraco- 
wane wspolnie z firm^ MindMade 
sp. z o.o. i s$ przystosowane do 
pracy zarowno w sieciach analo- 
gowych, jak i cyfrowych. 

W przykladzie uzycia ZRK- 
-3403-MM, przedstawionym na 
rysunku 1, uzyto dwoch koniigu- 
racji bram telekomunikacyjnych. 
Brama zamontowana na pojezdzie 

- np. na motocyklu - poza interfej- 
sami do komunikacji zintegrowa- 
nej, obsluguje cyfrow^ radiostacje 
lokaln^ i analogowy radiotelefon, 
produkcji Radmor. Brama (przed- 
stawiona na rysunku z prawej 
strony) obstuguje dwa typy ra- 
diotelefonow cyfrowych np. typ 1 

- pracuj^cy w standardzie DMR, 


typ 2 - pracuj^cy w innym sys- 
temie np. TETRA. Dzi^ki temu 
rozwi^zaniu uzytkownicy roznych 
technologicznie systemow mog 3 
komunikowac si^ tak, jakby wszy- 
scy dzialali w ramach jednolitego 
systemu komunikacji. 

Dodatkow^ funkcj^ bram 
w omawianym przykladzie jest 
zwi^kszenie zasi^gu. Jesli mobil- 
nych uzytkownikow jednego sys- 
temu wyposazyc w wi^cej bram 
danego typu, mog 3 si^ oni komu- 
nikowac nawet po opuszczeniu te- 
renu pokrycia przez ich natywny 
system lub po przekroczeniu jego 
zasi^gu komunikacji bezposred- 
niej. 

Porownanie systemow 

Porownanie systemu homoge- 
nicznego z heterogenicznym zo- 
stalo przedstawione w tabeli 1. 

Najbardziej znanym system he- 
terogenicznym jest trunkingowym, 
standard Tetra, dlatego zostal on przy- 
wolany do analizy porownawczej. 

Podsumowanie 

Przedstawiona alternatywna 
koncepcja budowy zintegrowa- 
nej l^cznosci w oparciu o uslugi 
operatorow telekomunikacyjnych 



Radiotelefon 
cyfrowy typ 2 


Rys. 1. Przyktad implementacji systemu heterogenicznego 

i bramy integruj^ce istniej^ce juz 
systemy l^cznosci ma szereg za- 
let, m.in. niskie koszty wdrozenia, 

stworzenie warunkow konkuren- 
cji wsrod dostawcow, ulatwienie 

organizacji wspolnego systemy 
ogolnokrajowego dla wszystkich 
uczestnikow. 

Tomasz Borkowski 
tomasz.borko wski@MindMade.p 1 


REKLAMA 



■ mozliwosd pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

■ efektywne wykorzystanie pasma - wielodost^p 
z podzialem czasowym TDMA 

■ petna kompatybilnosc z analogowymi systemami FM 

■ obstuga standardu IP 

■ transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozycjonowanie GPS, telemetria 
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WYWIAD 


Producent wojskowego sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem polskiego rynku zbrojeniowego 


Sieciocentryczna przysztosc armii 



Redakcja: Od kiedy istnieje Tel- 
dat? 

Henryk Kruszynski: Firma po- 
wstala blisko 16 lat temu. 

Red.: Czym si^ zajmujecie? 

HK: Projektowaniem, wytwa- 
rzaniem, instalowaniem i utrzy- 
maniem (w tym serwisowaniem) 

specjalistycznych systemow (urz^- 
dzen) elektronicznych, teleinfor- 
matycznych, informatycznych, te- 
lekomunikacyjnych i alarmowych. 
Swiadczymy tez uslugi jako opera- 
tor l^cznosci satelitarnej. 


Red.: Zaczynaliscie od kilku osob, 
a dzis ilu pracownikow made? 
HK: Obecnie srednioroczne za- 

trudnienie w Teldacie wynosi 
okolo 200 osob. W zdecydowa- 

nej wie^kszoSci sq to mlodzi inzy- 
nierowie, zafascynowani technik^ 
i bardzo dobrze wladajqcy swojq 
profesj^. Srednia wieku w naszej 

firmie to 35 lat. 

Red.: Jakie produkty przez Was 
opracowane i wyprodukowane 
trafily do polskiej armii? 

HK: Polskie Sily Zbrojne uzytku- 
kilkadziesi^t rodzajow skon- 
struowanych przez naszych in- 
zynierow systemow i urz^dzen 
teleinformatycznych, np. kom- 
pletne aparatownie, systemy 
stacjonarne - m.in. Zintegro- 
wane W^zly Teleinformatyczne 
KTSA, polowe systemy telein- 
formatyczne oraz Sieciocen- 
tryczna Platforma Teleinforma- 
tyczna JASMIN, eksploatowana 
np. w jednostkach polskich Sil 
Zbrojnych i w polskich kontyn- 
gentach wojskowych poza gra- 
nicami kraju. 

Red.: Zapewne jestes dumny 
z kazdego z wymienionych pro- 
duktow, ale ktory uwazasz za ten 
najwazniejszy dla kierowanej 

przez Ciebie firmy? 


0 tym, ze polski przemyst obronny przestat bye na tie zagranieznej 
konkureneji kopciuszkiem, najlepiej widac na przyktadzie rezultatow 
osiqgni$tych przez firm§ Teldat. Jej produkty teleinformatyczne to naj- 
wyzsza, swiatowa potka. Na temat dziatalnosci firmy rozmawiamy z jej 
prezesem - cztonkiem zarzqdu wtascicielskiego Henrykiem Kruszynskim 
SP2BUW. 


Red.: Wi^c zamiast emerytury 
i odpoczynku postanowiles roz- 
kr^cic wtasn^ firing? 

HK: Tak, ale nie sam. Firm^ zalozy- 

lem z moim przyjacielem z wojska, 
Markiem Cichockim, ktory row- 

niez rozstal si^ z naszq armiq. 


Red.: Skoncentrowaliscie si^ na 
produkcji dla wojska? 

HK: Dokladnie. Od samego po- 
cz^tku istnienia Teldatu profil 
dzialalnoSci by! jasno okreslony 
- produkeja wojskowa. Oczywi- 
scie opracowujemy i produkujemy 
rowniez urz^dzenia na rynek cy- 
wilny, ale one pojawily si§ w na- 
szej ofercie nieco pozniej. 


HK: Jeszcze zanim zdj^lem mun- 
dur, bylo dla mnie jasne, ze polskie 
wojsko potrzebuje nowoczesnych 
rozwi^zan teleinformatycznych. 
Mielismy ich wtedy jak na lekar- 
stwo, a to, co bylo, kupowano za 
ogromne pieni^dze na Zachodzie, 
bo polskie firmy w ogole nie po- 
dejmowaly tego typu zagadnien. 


SR.: Sk^d pomysl na taki, a nie System JASMIN podezas AwiczeA NATO CWID 2006 w norweskiej bazie wojskowej 

inny profil biznesu? w Lillehammer 
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HK: Zdecydowanie jest nim Siecio- 
centryczna Platforma Teleinforma- 
tyczna JASMIN. To efekt kilkunastu 
lat pracy i ogromnych inwestycji. 

Red.: Jak dlugo pracowaliscie nad 
JASMIN i ile do tej pory koszto- 

waly Was prace badawczo-rozwo- 
jowe? 

HK: Idea systemu JASMIN naro- 
dzila si^ w polowie ubieglej deka- 
dy. Wojsko zwracalo si^ wtedy do 
nas, abysmy zbudowali na potrze- 


z zakresu nowoczesnych specja- 

listycznych rozwi^zan teleinfor- 
matycznych, zaangazowanych 
jest blisko 80% naszej wysoko wy- 
specjalizowanej i doswiadczonej 
kadry inzynierskiej. Zajmuje si^ 
ona glownie: opracowywaniem 
i wdrazaniem nowych oraz rozwi- 
janiem i utrzymaniem dotychcza- 
sowych najwyzszej jakosci wyro- 
bow z zakresu informatyki, telein- 
formatyki oraz specjalistycznych 
systemow alarmowych i powia- 




Stoisko Teldatu na MSPO 2011 


temow l^cznosci i informatyki), 
ktorej jestesmy oficjalnym zareje- 
strowanym partnerem i na rzecz 
ktorej swiadczymy rowniez wspol- 
prac^ w zakresie eksperckim. 

Red.: Wrocmy do Waszej Siecio- 
centrycznej Platformy Teleinfor- 
matycznej. Czym wlasciwie jest 
JASMIN? 

HK: W bardzo duzym skrocie: to 
kompleksowy system dowodze- 
nia i l^cznosci, w ktorym na polu 
walki w razie potrzeby mogq. zna- 


Wyprodukowane aparatownie JASMIN w wersji kontenerowej przed budynkiem produkcyj- 
nym firmy TELDAT 


by misji mobiln^ wersji naszych 
Zintegrowanych W^zlow Telein- 
formatycznych KTSA. Postanowili- 
smy nie tylko zmniejszyc gabaryty 
stacjonarnych rozwi^zan KTSA, 
ale wyposazyc je rowniez w no we 
mozliwosci. W ten sposob powstal 
system JASMIN. 

Red.: A koszt? 

HK: Oceniam, ze nasze prace ba- 

dawczo-rozwojowe nad systemem 

JASMIN byly do tej pory warte nie 

mniej jak 250 milionow zloty ch. 

Red.: To ogromna suma! 

HK: To prawda, tym bardziej, ze 
to byly nasze wlasne, firmowe pie- 
ni^dze. Nie korzystamy tak jak 
wiele innych, konkurencyjnych 
firm, z ogromnych panstwowych 
dotacji. Nikt nam nie dal milionow 
na badania. My musielismy na 
wszystkie, okolo 150 prac badaw- 
czo-rozwojowych, ktore na prze- 
strzeni blisko 16 lat istnienia firmy 
prowadzilismy, wylozyc wlasne 
zarabiane pieni^dze. 

Red.: Ile prac badawczo-rozwojo- 
wych prowadzicie obecnie? 

HK: W prace badawczo-rozwo- 
jowe i wdrozeniowe, zwlaszcza 


damiania. Aktualnie realizujemy 
trzydziesci dwa projekty o cha- 
rakterze badawczo-rozwojowym 
oraz wdrozeniowym. Sq. wsrod 
nich mi^dzy innymi projekty re- 
alizowane na potrzeby MON oraz 
zamawiane przez MNiSW, kto- 
rego szef w 2007 nagrodzil nas 
na MSPO w Kielcach nagrodq. za 
najbardziej zaawansowany tech- 
nologicznie produkt techniki woj- 
skowej. 

Red.: Z jakimi osrodkami nauko- 
wymi w kraju i za granic^ wspol- 
pracuje Teldat? 

HK: W zakresie naukowym w kra- 
ju wspolpracujemy z Akademiq. 
Obrony Narodowej, w ktorej funk- 
cjonuje laboratorium zautomaty- 
zowanych systemow dowodzenia 
z systemem JASMIN. Platforma JA- 
SMIN jest rozwi^zaniem intensyw- 
nie wykorzystywanym w progra- 
mie studio w w tej uczelni. Ponad- 
to wspolpracujemy z Wojsko wq. 
Akademi^ Techniczn^, Instytutem 
Technicznym Wojsk Lotniczych, 
Wojsko wym Instytutem L^cznosci, 
Centrum Techniki Morskiej. Za 
granic^ z natowsk^ agencj^ NC3A 
(natowska agencja prowadz^ca 
projekty NATO w dziedzinie sys- 



Wersja przenoSna JaSmina podczas eksploatacji w zagranicznej 

misji wojskowej 
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Terminal taktyczny 
T1000 (z systemem 

DSS JASMIN) 


Terminal taktyczny T4 (z syste- 

mem BMS JASMIN) 


lezc siq wszyscy, np. od dowodcy 
korpusu, po dowodcy plutonu 
i pojedynczego zolnierza. Dzi^ki 
JASMIN mozna pomi^dzy wy- 
mienionymi strukturami prze- 
sylac wszystkie niezb^dne dane, 
a takze obraz i glos. Jako produkt 
JASMIN dost^pny jest w trzech 
konfiguracjach: HMS JASMIN 
- System Zarzqdzania Komponen- 
tami / Modulami Bojowymi (He- 
adquarters Management System) 
przeznaczony na szczebel opera- 
cyjny i taktyczny, do wykorzysta- 
nia przede wszystkim na stacjo- 
narno-polowych stanowiskach 
dowodzenia; BMS JASMIN - Sys- 
tem Zarzqdzania Walkq Szczebla 
Taktycznego (Battlefield Mana- 
gement System) do dzialania na 
poziomie taktycznym (rowniez 
operacyjnym), w obr^bie wozow 
bojowych i dowodczo-bojowych 
oraz DSS JASMIN - System Zarz$- 
dzania Zolnierzem Spieszonym 
(Dismounted Soldier System). 


HK: Glownie s^ one zastosowane 
w BMS JASMIN (opisanym w SR 
2/2012) oraz w DSS JASMIN. Pierw- 
szy z nich (BMS JASMIN) w zakresie 
transmisji danych (rowniez glosu 
i obrazu) opiera si$ na rozwi^za- 
niach radiowych UHF i l^cznosci 
satelitarnej. Doskonale radzi sobie 
z uzytkowanymi w wojsku radio - 
stacjami zakresu VHF i HF, np. wy- 
korzystujemy radiostacje zakresu 
VHF typu RRC9310 produkowane 
w zakladach Radmor. Z kolei DSS 
JASMIN to system przeznaczony dla 
zolnierza dzialajqcego poza pojaz- 
dem. Tutaj zastosowanie znajdujq 
glownie szerokopasmowe radiosta- 
cje zakresu UHF oraz bezprzewodo- 
we sied WLAN. Uiywac mozna tez 
radiostacji zakresu VHF. Tak duzy 
wachlarz zakresow i szerokosci 
uzytkowanego pasma wynika m.in. 
z opracowanych przez nas skutecz- 
nych protokolow replikacji danych 
w systemach dowodzenia, np. opi- 
sanych w SR 2/2012 protokol BRM. 


Red.: W systemie JASMIN zasto- 
sowano nowoczesne rozwiqzania 
l^cznosci radiowej. Jakie? 


Red.: Czy JASMIN moze rywa- 
lizowac z wyrobami zachodnich 
koncernow? 


HK: Jako jego tworcy oczywiscie 
latwo b^dzie mi zarzucic brak 
obiektywizmu, ale uwazam, ze 
JASMIN jest jednym z najlepszych 
tego typu systemow na swiecie. 
Potwierdzaj^ to m.in. oceny te- 
stow, jakim poddawany jest sys- 
tem przez specjalistyczne agencje 
NATO ds. Iqcznosci i informatyki 
podczas wielonarodowych cwi- 
czen Combined Endeavor i CWIX. 
JASMIN po raz pierwszy z powo- 
dzeniem zmierzyl si$ z natowskimi 
wymaganiami interoperacyjnosci 
systemow C3 juz podczas cwiczen 
Combined Endeavor w 2005 roku. 
Poniewaz wowczas zostal bardzo 
dobrze oceniony, zapotrzebowano 
to rozwiqzanie i zaproszono nas na 
kolejnq edycj^ tego przedsi^wzi^- 
cia, a w 2008 roku na jego bazie 
wybudowano dla tego cwiczenia 
tak zwanq siec podkladowq (Core 
Network) do przeprowadzenia 
testow wszystkich 42 delegacji na- 
rodowych. Rok pozniej JASMIN 
wystqpil w roli integratora wszyst- 
kich cwicz^cych systemow C2/C3, 
a w ubieglym roku to JASMIN byl 
glownym systemem calego cwi- 
czenia. 

Red.: Co jest kluczem do mi^dzy- 
narodowych sukcesow systemu 
JASMIN? 

HK: Jako jeden z nielicznych 
systemow JASMIN spelnia m.in. 
wszystkie normy stawiane przez 
NATO tego typu rozwiqzaniom. 
A naprawd^ jest ich sporo. Wy- 
mieni^ tylko najwazniejsze: MIP 
DEM Baseline 2 i 3 (Multilateral 
Interoperability Programme Data 
Exchange Mechanism); MIP MEM 
Baseline 2 i 3 (Multilateral Inte- 
roperability Programme Messa- 
ge Exchange Mechanism); NFFI 
(NATO Friendly Force Informa- 
tion) V.1.3 (IP1, IP2 - STANAG 
5527), SIP3, HUB; ADatP-3 Ba- 
seline 11C/F, 12.2 i 13 (STANAG 
5500); APP6-A (Tactical symbols), 
MIL 2525B, MIP Implementation 
Rules, WMS (WebMapService), 
WFS (WebFeatureService), NVG 
(NATO Vector Graphics) 1.4, 1.5; 
JIPS (JCOP Information Product 
Services); C2IEDM & JC3IEDM 
(STANAG 5525); Plans & Orders 
(STANAG 2014) oraz Battlefield 
Directory (STANAG 4644). 

Red.: Dostalisrie jakies nagrody 
za system JASMIN? 

HK: Oczywiscie i to niejednq. 

W 2007 roku na jubileuszowym 

XV Mi^dzynarodowym Salonie 
Przemyslu Obronnego w Kielcach 

otrzymalismy wyroznienie spe- 
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cjalne i nagrod^ za najbardziej za- 
awansowany technologicznie wy- 
rob techniki wojskowej. Jestem z tej 
nagrody bardzo dumny, gdyz po 
raz pierwszy przyznano wtedy 
firmie polskiego przemyslu obron- 
nego, a nie jednostce badawczo- 
-rozwojowej, jak bylo to tej pory. 
Rok pozniej, w 2008 roku, takze na 
MSPO otrzymalismy nagrody De- 
fendera za Zubra WD, w ktorym 
zaimplementowano wersj^ pokla- 
dow^ systemu JASMIN, a w 2009 
wyrozniono Defenderem BMS, 
w ktorym glownymi komponen- 
tami byly rozwiazania systemu 
JASMIN. 


wojsk l^dowych oraz swi^tej pa- 
in i^ci generala Gqgora, szefa sztabu 
generalnego zakladaly, ze w 2011 
roku w opracowany przez nas sys- 
tem dowodzenia polem walki wy- 
posazony zostanie caly batalion 
z 17. Brygady Zmechanizowanej. 
Projekt nosil nazw^ „cyfrowy ba- 
talion". Po katastrofie smolenskiej 
nowe Dowodztwo Sit Zbrojnych 
zamierzalo ten program kontynu- 
owac. Niestety wskutek dzialania 
niektorych osob zatrudnionych na 
najwyzszych stanowiskach kierow- 
niczych w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bogdan Klich wstrzy- 
mal zakupy urz^dzefi JASMIN. 



W 2010 roku za opracowanie 

i wdrozenie Sieciocentrycznej Plat- 
formy Teleinformatycznej JASMIN 
otrzymalem prestizow^ nagrody 
tygodnika „Polska Zbrojna" Buz- 
dygan 2009, ktor^ niektorzy nazy- 
waj$ // polskim wojskowym Osca- 
rcm". 

Red.: Rozumiem, ze polska ar- 
mia kupila juz system JASMIN, 
a Wy nie mozecie nad^zyc z jego 
pro duke j 3 , bo takie jest na niego 

zapotrzebowanie? 

HK: Niestety od roku borykamy 

si§ z niezrozumialym dla nas blo- 
kowarriem zakupow JA^MIN-a. 

Red.: Jak to? 

HK: Do 2010 roku produkty z rodzi- 

ny JASMIN byly regularnie kupo- 
wane przez wojsko. Plany swi^tej 
pami^ci generala Buka, dowodey 


Red.: Oczywiscie podj^liscie dzia- 
lania/ aby spraw^ wyjasnic? 

HK: Tak. Natychmiast, jak dotarly 
do nas pierwsze nieoficjalne wia- 

domosci o tym (bo oficjalnych nie 
otrzymalismy do dzis), ze podj^to 
prob$ skonstruowania zarzutow 
o nieprawidlowoSci przy wdraza- 
niu systemu do wojska, podj^lismy 
wszelkie mozliwe kroki, by spraw$ 
wyjasnic ministrowi Klichowi. Aby 
nie miec w^tpliwosci co do zasad- 
nosci oskarzeft, zlecilismy kilka 
niezaleznych ekspertyz prawnych 
renomowanym kancelariom spe- 
cjalizuj^cym si$ w tej dziedzinie. 
Wszystkie potwierdzily nasze 
wczesniejsze informaeje, ze prawa 
absolutnie nie zlamano, zwlaszcza 
ze JASMIN zostal - jak zaden inny 
system - formalnie i rzeczywiscie 
wdrozony do SZ RP co najmniej 
kilka razy. 



Wersja kontenerowa JASMIN 


Red.: Czy MON przyj^l Wasze 
Tvyjasnienia? 

HK: Dotychczas nie, choc ci^gle 
mamy nadziej^, ze zwyci^zy dobro 
i prawda. Jednak oficjalnie przez 
kilka miesi^cy nikt nie chcial nawet 
potwierdzic, ze cos jest „spraw- 
dzane". Minister Klich nie odpo- 
wiedzial na zadne z bardzo wielu 
pism kierowanych do niego, po- 
dobnie jak wi$kszo£c podleglych 
mu urz^dnikow. Przez prawie rok 
przypominalo to gluchy tele f on, 
w ktorym traktowano nas jak tr$- 



BMS JASMIN zamontowany w pojezdzie opancerzonym (2ubr WD). 
Na zdjQciu obok urzqdzeri teleinformatycznych JASMINA widaC 
radiostacjQ zakresu HF - RKS 8000 produkcji Centrum Techniki 
Morskiej. W sktadzie systemu BMS JASMIN zamontowanego 
w wozie Zubr WD znalazly siQ tez dwie radiostaeje VHF typu 
RR09311 (Radmor), radiostaeja UHF Spearnet (ITT) oraz terminal 
satelitarny do pracy w ruchu typu BGAN 
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Anteny cetrum dowatych, tylko dlatego ze stwo- 

satelitarnego rzylismy i wyprodukowalismy to, 

co przeszlo oczekiwania niekto- 
rych tendencyjnych urzydnikdw. 
Niektdrzy pocz^tkowo zapewne 
nie wierzyli, ze polscy inzyniero- 
wie i polska firma mogli uzyskad 
taki nowoczesny i kompleksowy 
produkt. 

Red.: W MON jest nowy gospo- 
darz. Jak sytuacja wygl^da teraz? 

HK: Na pierwszy rzut oka jest le- 
piej, bo minister Siemoniak przy- 
znal niedawno na Komisji Obrony 

Narodowej, cytujy: „Jesli chodzi 
o sprawy systemu JASMIN, to 
mogy powiedzied, ze przez woj- 

sko jest on oceniany pozytywnie. 


W^tpliwosci dotycz^ce dalsze- 
go wdrazania tego systemu nie 
byly zwi^zane z jego jakosci^, ale 
z w^tpliwosciami, ktdre pojawily 
siy kilka lat temu, dotycz^cymi 
procedury wdrozenia. Kilka ty- 
godni temu zorganizowalem spo- 
tkanie w tej sprawie. Wydaje siy, 
ze w^tpliwoSci zostaly rozwiane. 
Przyjylismy drogy - tak bym po- 
wiedziai - maksymalnie przejrzy- 
stego i konkurencyjnego dzialania 
w przyszlosci, ale tez zamyka- 
j$c$ zawieszenie tej sprawy. Po 
prostu bylo to niekorzystne. Bez 
wzglydu na to, jakie blydy zosta- 
ly popelnione w przeszlosci, nie 
mog$ one rzutowa£ na przyszlosd, 
a wojsko takiego systemu bardzo 
potrzebuje". Niestety na razie za 
t$ wypowiedzi^ nie poszly czyny 
w postaci odblokowania zakupow 
JA^MIN-a. Poniewaz mamy uza- 
sadnione podejrzenia, ze grupa 
stosuj^ca dalece niemerytoryczny 
lobbing nadal dziala przeciwko 
nam, po bardzo dlugich namy- 
slach postanowilismy skierowad 
jednak sprawy do prokuratury 
i w ten sposob m.in. pomoc no- 
wemu gospodarzowi MON w roz- 
wi^zaniu problemu i wyelimino- 
waniu zagrozen. 

Red.: Kogo i o co oskarzacie? 

HK: Nie oskar zamy, a zawiadamia- 
my prokuratury, ze w ocenie na- 
szej i reprezentuj^cych nas praw- 


nikow, niektore osoby z kierow- 
nictwa resortu Obrony Narodowej 

mogly zlamad co najmniej trzy 
artykuly kodeksu karnego: art. 231 
§ 1 kodeksu karnego - dzialanie 
na szkody interesu publicznego 
oraz interesu prywatnego spolki 
Teldat; art. 271 § 1 kodeksu karne- 
go - poswiadczenie nieprawdy co 
do okolicznosd maj^cej znaczenie 
prawne oraz ostatni - art. 296 § la 
kodeksu karnego - sprowadzenie 
bezposredniego niebezpieczeft- 
stwa wyrz^dzenia znacznej szkody 
maj^tkowej w budzecie paftstwa 
poprzez naduzycie udzielonych 
uprawnieft lub niedopelnienie ci^- 
z^cych obowi^zkdw przez osoby 
zobowi^zane do zajmowania siy 
sprawami maj^tkowymi Skarbu 
Pafistwa - resortu Obrony Naro- 
dowej. 

Red.: To bardzo powazne oskar- 
zenia... 

HK: Zdajemy sobie z tego sprawy, 
ale nie mielismy wyjscia. Uwaza- 
my, ze zwlaszcza dla dobra og 61 - 
nego mielismy obowiqzek tak po- 
st^pid 

Red.: Zmienmy temat na przyjem- 
niejszy. Powiedz, proszy, o Wa- 
szych planach rozwoju. 

HK: Jesli chodzi o produkcjy 
wojskow^, to z nowosci mozemy 
siy pochwalid kolejnq wersj^ na- 
szego mobilnego terminalu T-4, 
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ktory jest pierwszym kompute- 

rem spelniaj^cym polskie normy 
odpornosci srodowiskowej dla 
urz^dzeft wyposazenia wojsko- 
wego, czyli komputerow osobi- 
stych w tym wypadku. Trzeba 
w tym miejscu dodac, ze polskie 
normy s$ przez ekspertow oce- 
niane jako najbardziej restryk- 
cyjne w calym NATO. Jestesmy 
ogromnie dumni, ze dotychczas 
jako jedynym udalo nam si^ zbu- 
dowac komputer je spelniaj^cy, 
ktory jest takze np. nowym ele- 
mentem JASMIN-a. 

Red.: Co jest wyj^ikowego w T-4? 
HK: Chociazby to, ze moze pra- 
cowac prawie dwa metry pod 
wod^! Poza tym mozna nim rzucac 

0 grimt z wysokosci okolo poltorej 
metra bez szkody dla jego dzia- 
lania. Oczywiscie T-4 b^dzie bez 
problemu dzialal w kazdych wa- 
runkach klimatycznych. 

Red.: Co Teldat chce robic poza 
pro duke j 4 wojskowq? 

HK: Planow mamy sporo. Ostatnio 

zbudowalismy wlasne centrum sa- 

telitarne i oferujemy uslugi w tym 

zakresie jako operator l^cznosci 

satelitarnej. 

Red.: Z jakimi firmami krajowy- 
mi i zagranieznymi wspolpracuje 
Teldat? 

HK: Sposrod firm krajowych to 
m.in. Wojskowe Zaklady t^cznosci 

nr 1 i 2, Wojskowe Zaklady Me- 
chaniczne Siemianowice, BUMAR, 
Radiotechnika Marketing, Radmor 

1 wiele innych. Wsrod zagranicz- 
nych S 3 np. Thales, EADS Astrium, 

CISCO, Microsoft, IDirect, Ray- 
theon. 

Red.: Zagraniczne firmy to bran- 
zowi giganci. . . 

HK: To prawda. Za granic^ pro- 
dukty Teldatu S 3 uznawane za 
wartosciowe, unikatowe ibardzo 

zaawansowane technologiczne. To 
dlatego nie mamy najmniejszych 
problemow ze znalezieniem part- 

nerow w duzyeh, zagranicznych 

firmach. 

Red.: Na stronie internetowej 
mozna zapoznac si^ z uprawnie- 
niami firmy, certyfikatami, refe- 
renejami i opiniami, a takze z wy- 
roznieniami i nagrodami. Ktore 
z nich, wedlug Ciebie, majq naj- 
wi^kszq wartosc i znaezenie? 

HK: Znaezenie maj$ w swoim za- 
kresie wszystkie. Najbardziej ceni^ 
jednak certyfikaty i opinie wysta- 
wione przez akredytowane jed- 


nostki badawcze oraz laboratoria 
i instytueje NATO. 

Red.: Na zakonezenie przejdzmy 
do naszego hobby. Od 40 lat jestes 
krotkofalowcem i cztonkiem PZK. 
Czym dla Ciebie jest krotkofalar- 
stwo i czy jestes ostatnio aktywny 
na pasmach? 

HK: Krotkofalarstwo pasjonuje 

mnie od czasow szkoty sredniej, 
kiedy zaczynalem w harcerskim 
klubie l^cznosci SP3ZAB. To hob- 
by spowodowalo zainteresowanie 
wojskow^ l^cznosci^ radiow^. Dla- 
tego wlasnie - tak jak zreszlg moj 
wspolnik - trafilem do nieistnie- 
j^cej juz zegrzyhskiej wojskowej 
uczelni l^cznosci WSOWL (i oczy- 
wiscie do klubu SP5PSL - bytem 
czlonkiem tego klubu 4 lata), a na- 
st^pnie studiowatem w WAT. St$d 
zainteresowanie radiem w znaez^- 
cym stopniu trwa do dzisiaj. Ostat- 
nio z braku czasu moja aktywnosc 
na pasmach jest troch$ mniejsza. 
Mam jednak nadziej^, ze w koficu 
znajd$ wi^cej wolnych chwil na 
prac^ na pasmach. Ostatnie kilka 
lat interesuj^ si^ szczegolnie emi- 
sjami cyfrowymi takimi jak: Olivia, 
PSK, RTTY, Hell. 

Red.: Jakiego uzywasz sprz^tu 
nadawezo-odbiorezego oraz ante- 
nowego? 

HK: Stacjonarnie aktualnie uzy- 
wam transceirvera ICOM 7700. 
Natomiast w podrozach cz^sto to- 
warzyszy mi zainstalowany w sa- 
mochodzie ICOM 7000. Uzywatem 
go m.in. w chwilach wolnych pod- 
czas sluzbowych podrozy zagra- 


nicznych np. do Norwegii i Bosni. 
Jesli chodzi o anteny staejonarne 
to s$ to: 3 anteny Inverted V na 
80, 40 i 20 m oraz antena Diamond 
WD 330S. Aktualnie buduj^ 20-me- 
trowy maszt pod anteny kierunko- 
W 3 typu Beam. 

Red.: Jako czlonek PZK z pew- 
nosci^ obserwujesz dzialalnosc 
i funkejonowanie organizaeji. 
Czego oczekujesz po majowym 
Zjezdzie PZK? 

HK: Mysl^, ze zjazd to kolejna 
szansa na ustabilizowanie sytuacji 
wewn^trznej zwi^zku. Pozwoli- 
loby to na skierowanie dzialah 
ZG PZK glownie na umocnienie 
pozycji naszego srodowiska w za- 
kresie ochrony interesow krotko- 
falowcow. 

Z prezesem firmy Teldat, 
Henrykiem Kruszyhskim SP2BUW, 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF 


R^czna radiostacja D-STAR 

Icom ID-31 E 

System D-STAR to otwarty protokot tqcznosci cyfrowej opracowany 
przez Japan Amateur Radio League (JARL), coraz bardziej popular- 
ny w Europie, takze wsrod polskich krotkofalowcow. System tqczenia 
przemiennikow D-STAR przez siec internetowq stworzyt nowe i szerokie 
mozliwosci wykorzystywania radiotelefonow amatorskich. 

System stopniowo zdobywa w naszym kraju coraz wiqkszq rzeszq zwo- 
lennikow. Nad popularyzacjq D-STAR w Polsce pracuje firma Icom Pol- 
ska Sp. z o.o. z Sopotu, ktora w zesztym roku przekazata miqdzy innymi 
klubom radiowym trzy zestawy przemiennikow D-STAR. Zainteresowanie 
radiotelefonami przystosowanymi do pracy w tym systemie wyraznie 
wzrasta, a szczegolnq popularnosciq zaczyna siq cieszyc najnowszy 
radiotelefon tej serii: ID-31 E. 


Od poprzednich modeli prze- 

nosnych radiotelefonow D-STAR 
(IC-E92D, IC-E80D) ID-31 rozni 
siq wymiarami wynosz^cymi tylko 
58 x 95 x 25,4 mm, wag$ 225 g 
(z akumulatorem BP-271 i anie- 
ns), standardowo wbudowanym 
odbiornikiem GPS i zawartym 
w pami^ci spisem przemiennikow 
cyfrowych wyraznie ulatwiaj^cym 
korzystanie z nich bez konieczno- 
sci skomplikowanego wprowadza- 
nia danych. Juz na pierwszy rzut 
oka zwraca uwag$ brak klawiatu- 
ry numerycznej i niewielka licz- 
ba element ow obslugi - w sklad 
ktorych wchodzi wielofunkcyjny 
klawisz-manipulator - oraz szcze- 
lina dla kart pami^ci SD. Po zalo- 
zeniu akumulatora, anteny i za- 
mkni^ciu gumowych przykrywek 
na gniazdkach obudowa spelnia 
pod wzgl^dem wodoszczelnosci 
wymagania normy IPX7 (30 min 
przebywania w wodzie o gl^boko- 
sci lm). 

Radiostacja w wersji europej- 
skiej pokrywa tylko pasmo ama- 
torskie 70 cm (430^40 MHz), cho- 

ciaz w Interne cie pojawily si^ juz 
propozycje modyfikacji rozszerza- 
j^cych ten zakres. Wszelkie prze- 
robki tego typu poci^gaj^ jednak 
za sob$ utrat$ gwarancji, dlatego 
tez rezygnujemy z dalszego zaj- 
mowania si^ te\. spraw^ i podawa- 
nia zwi^zanych z tym adresow 
internetowych. 

Oprocz cyfrowej transmisji 

diwi^ku w standardzie D-STAR 
ID-31E pracuje takze analogow^ 
emisj^ FM z dewiacj^ szerolq (ka- 
nal 25 kHz) i w^sk^ (kanal 12,5 
kHz). Mozliwosci w tej dziedzi- 
nie nie odbiegaj^ od powszechnie 


wyst^puj^cych w radiostacjach 
analogowych, dlatego tez autor 
skoncentrowal swojq uwag^ glow- 
nie na sprawach zwi^zanych z sys- 
temem D-STAR. 

O ile w l^cznosciach analogo- 
wych ograniczenie zakresu do pa- 
sma 70 cm jest pewn$ niedogodno- 
sd^ dla ui y tko wnikh w, o tyle w wa- 
runkach polskich w l^cznoSciach 
D-STAR nie ma to praktycznego 
znaczenia, poniewaz wszystkie do- 
t$d uruchomione przemienniki D- 
-STAR pracuje w pasmie 70 cm. 

W odroznieniu od rozpo- 
wszechnionych miniaturowych 
modeli radio stacji FM, w ktorych 
moc nadajnika jest przewaznie 
ograniczona do 1-1,5 W, ID-31E 
dysponuje typow^ obecnie dla 
radiostacji przenosnych moc^ 5 
W (przel^czan^ na 2,5/0,5/0,l W). 
Przy pelnej mocy nadawania stan- 
dardowy akumulator litowo-jo- 
nowy BP-271 (7,4 V/1200 mAh) 
wystarcza na okolo 2 godziny, in- 
tensywnej pracy w eterze albo na 
8 godzin nasluchu pol^czonego 
z nagrywaniem. Dla standardowe- 
go cyklu 1:1:8 (nadawanie/odbior/ 
oczekiwanie) producent podaje 
ok. 4,5 godz. czasu pracy ernisj^ 
FM. Czas ten moze bye o okolo 
pol godziny krotszy dla emisji D- 
-STAR. W ramach akcesoriow do- 
datkowych dost^pny jest takze 
akumulator BP-272 o pojemnosci 



WySwietlacz z danymi GPS 



2000 mAh wystarczaj^cy na okolo 
8 godzin pracy w trybie analogo- 
wym. Przy pracy z baterii (pojem- 
nik BP-273 miesci trzy paluszki 1,5 
V) moc nadajnika jest ograniczona 
do 100 mW Radiostacja moze byd 
takze zasilana z zewn^trznego za- 
silacza o napi^ciu 10-16 V. Przy 
napi^ciach przekraczaj^cych 14 
V moc wyjsciowa jest automatyez- 
nie obnizana do 2,5 W dla ochrony 
stopnia koncowego nadajnika. 

Po lewej stronie obudowy 
ponizej przyeiskow nadawania 

1 blokady szumow pod gumow^ 
przykrywk^ znajduje siq szczeli- 
na dla kart pami^ci microSD lub 
micro SDHC o pojemnosciach od 

2 do 32 GB. Karty te mog$ sluzyd 
do nagrania dzwi^ku (modul o po- 
jemnosci 2 GB wystarcza na 30 
godzin nagrania o dobrej jakosci 
glosu), do zapisu parametrow kon- 
figuracyjnych, zawartosci pami^ci 
kanalow, automatyeznej odpowie- 
dzi glosowej, wspolrz^dnych GPS 
przebywanej trasy i spisow prze- 
miennikow cyfrowych. Mog$ one 
bye rowniez uzywane do przeno- 
szenia danych mi^dzy radiostacja 
a komputerem (pod warunkiem 
wyposazenia go w odpowiedni 
czytnik) lub tez do kopiowania ich 
na inne egzemplarze radiostacji. 

Wyjscie w eter w systemie cyfro- 
wym wymaga wpisania do pami^ci 
wlasnego znaku wywolawczego. 
ID-31E ma 6 komorek pami^ci, 
w ktorych mozna umiescic kilka 
wariantow wlasnego znaku uzy- 
wanych w roznych sytuacjach lub 
znaki innych uzytkownikow np. 
licencjonowanych czlonkow ro- 
dziny. Praca przez przemienniki 
D-STAR lub w sieci swiatowej wy- 
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maga podania w dodatkowych komorkach pami^ci znakow 
wywolawczych lokalnego przemiennika, miejscowej bramki 
radiowo-internetowej i znaku korespondenta albo znaku prze- 
miennika w rejonie docelowym. W porownaniu ze starszymi 

modelami, w ktorych konieczne bylo dose zmudne (przynajm- 
niej w pierwszej fazie) wpisanie tych znakow w menu, ID-31E 
ma wprowadzony fabryeznie spis przemiennikow z ich wspol- 

rz^dnymi geografieznymi (uaktualnione wydania spisu do- 
st^pne w internetowej witrynie producenta). W oparciu o aktu- 
aln^ pozyej^ odezytan^ z odbiornika GPS radiostaeja wyswietla 
wybor najblizszych przemiennikow, z ktorych nalezy wybrac 
jeden do prowadzenia l^cznosd. Oczywiscie jak i we wszyst- 
kich pozostalych modelach mozliwe jest zapisanie w pami^ci 
trasy pol^czenia do korespondenta i udzielenie odpowiedzi na 
wywolanie po nadsni^du tylko jednego klawisza. W ID-31E 
do tego celu shizy gorna cz^sc manipulatora wielofunkcyjnego 
z napisem „RX- > CS". 

Praca w sieci swiatowej wymaga jednorazowego i bezplat- 
nego zarejestrowania wlasnego znaku. Mozna tego dokonac 
m.in. pod adresem [7] w Internede albo zwrocic si$ z pytania- 
mi i w^tpliwosciami do operatora jednego z pobliskich prze- 
miennikow D-STAR. 

Czytelnikom pragn^cym pogl^bic swoj^ wiedz§ o systemie 
D-STAR i jego mozliwosciach autor poleca skrypty [8]— [10], 
dost^pne bezplatnie w Internecie w formacie pdf m.in. pod 

adresami [1] — [6]. 

ID-31E jest wyposazony w 1252 pami^ci, w tym 500 pami§- 
ci ogolnego uzytku, 700 dla przemiennikow D-STAR, 50 dla 
granic przeszukiwanych zakresow i 2 kanaly wywolawcze. Pa- 
miQci te mozna przyporz^dkowac do jednej z 26 grup. W kaz- 
dej z komorek pami^d zapisy wana jest nie tylko cz^stotliwosc 
pracy i ewentualny odst^p dupleksowy, ale i rodzaj emisji, 
oznaezenie (o dlugosd do 8 znakow alfanumerycznych), ton 
CTCSS lub kod DCS (dla blokady szumow FM), krok strojenia, 
sygnalizator wyl^czenia z przeszukiwania, a dla l^cznosd cy- 
frowych D-STAR takze sciezka adresowa (znaki R1/R2/UR). 

Wsrod trybow przeszukiwania pasma wyst^puj^: przeszu- 
kiwanie ealego zakresu, przeszukiwanie w podanych w pa- 
mi^d granicach, przeszukiwanie cz^stotliwosci dupleksowych 
(przemiennikow), przeszukiwanie cz^stotliwosci zapisanych 
w pami^dach lub w wybranych grupach, przeszukiwanie za- 
lezne od rodzaj u emisji, tonow podakustycznych itd. 

Po wl^czeniu odbiornika GPS na wyswietlaczu (graficz- 
nym, 128 x 64 pkt.) pojawia si^ migaj^cy symbol satelity, ktory 
przestaje migac po uzyskaniu wlasciwych danych z satelity. 
Odbiornik GPS jest bardzo czuly i zapewnia stabilny odbior 
nawet w budynkach i innych trudniejszyeh warunkach. Na- 
lezy tylko uwazac, aby nie byl on zakryty przedmiotami mo- 
g^cymi utrudnic odbior satelitow (odbiornik znajduje siq pod 
„daszkiem" na gornej sciance mi^dzy anten^ i kombinowan^ 
galk^ strojenia/sily glosu). Odczytane z odbiornika dane moz- 
na wyswietlac na wyswietlaczu albo mog^ one bye nadawane 
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- Tryb ^frowy D-STAR 

- Funkoja Jist-up ” 1 

- Gniazdo kartyVnicroSD 

- WyswietJacz matfycowyi 

- Przyciski nawigacyjne 


- Moc wyj£ciowa 5W 

- Zewn^trzne gniazdo zasilania DC 

- Oprogramowanie do powieiania 
CS-31 dostarezone w zestawie 

- 1252 komdrki pamigci 

- Funkcje skanowania 

- Tryb analogowy FM ( szeroki / wqski) 

- Wbudowany koder / dekoder 
CTCSS/DTCS (dla analogowego FM) 

- 16 pami$ci DTMF (24 cyfrowe) 

- Funkcja zegara 

- Nasluch pnorytetowy 

- Funkcja blokady przyeiskow 
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Pod^czenie dodatkowego odbiornika GPS 


gniazdo danych zlaicze 
RS-232 


ID-31E 


kabel 


odbiornik 

GPS 


do gniazda danych 
TxD masa 


gniazdko RS-232 



r L . 

RxD 

2,5 mm pom2ej6mm 9 6 

pot^czyd 2 z RxD, 3 z TxD i 5 z masq. 


Rys. 2. 



Akumulator radio- 
telefonu 


w postaci komunikatow D-PRS 

w formatach GPS lub GPS-A. S3 
one widoczne na wyswietlaczach 
pobliskich stacji, a dodatkowo 
mog3 bye przekazywane przez 
bramki do internetowych serwe- 
row APRS (np. [11]). 

ID-31E ma 100 pami^ci prze- 
znaczonych do zapisu wybranych 
punktow przebywanej trasy (tras^ 
mozna zapisywac takze w pami^ci 
SD). Dane S3 rejestrowane w for- 
macie NMEA i mog3 bye pozniej 
wykorzystane przez dowolne pro- 
gramy wyswietlaj3ce polozenie na 
mapach. 

Praca w sieci Echolink wymaga 
zaprogramowania w menu adre- 
sow przemiennikow w specjalnych 

pami^ciach DTMF (do dyspozycji 
jest 16 takich pami^ci) i nadawania 
wybranego adresu w celu nawi3- 
zania po^czenia. Bezposrednie 
podawanie adresow echolinko- 
wych jak w innych typach radio- 
staeji jest niemozliwe z powodu 
braku klawiatury numeryeznej. 

W wersji europejskiej (ID-31E) 
w celu nadania tonu wywolawcze- 
go 1750 Hz nalezy albo krotko na- 
cisn3c przyeisk nadawania, puscic 
go i ponownie naeisn3C na czas 
relacji, albo rownoczesnie z nim 
nacisn3c klawisz monitorowania 
(SQL). W wersji amerykanskiej 
brak jest tej mozliwosci. 

Znacznie wygodniejszym spo- 
sobem wprowadzania i modyfikaeji 
parametrow i zawartosci pami^ci 
jest posluzenie si^ do^ezonym na 
CD programem CS-31. Przygoto- 
wane za jego pomoc3 dane mozna 


przepisac do radiostaeji bezposred- 
nio (konieezne jest wowczas uzy- 
cie kabla OPC2218LU - dla z^cza 
USB; rys. 1) lub za posrednictwem 
modulu pami^ci SD. Ten sam kabel 
sluzy takze do transmisji danych 
(np. prowadzenia pisemnych dia- 
logow) lub obrazow przy uzyciu 
takich programow jak D-RATS, 
d^Chat, D-Term lub D-STAR TV. 
Gniazdo danych znajduje si^ na 
prawej sciance obudowy powyzej 
gniazda zasilania. Sterownik USB 
symuluje na komputerze zl3cze 
COM, wi^c zasadniezo powin- 
no bye mozliwe uzyeie zamiast 
OPC2218LU kabla OPC1529R (la- 
twego do samodzielnego wyko- 
nania), ale autor nie wyprobowal 
w praktyce tego wariantu. W in- 
strukcji podany jest natomiast taki 
sposob pod^czenia zewn^trznego 
odbiornika GPS (rys. 2). 

W sklad akcesoriow standardo- 
wych wchodzi oprocz anteny FA- 
-S270C i akumulatora BP-271 takze 
ladowarka wtyezkowa BC-167SD, 
klips do zawieszenia na pasku MB- 
-127, tasiemka na dlon oraz bez- 
platny program CS-31. Dodatkowo 
dost^pnych jest kilka rodzajow 
mikrofonow, mikrofonoglosnikow, 
mikrofonosluchawek, szybka lado- 
warka BC-202/BC-123SE, zasilaeze 
samochodowe, akumulator o wi^k- 
szej pojemnosci BP-272, pojemnik 


na baterie paluszkowe BP-273, ZI3- 
cze zdalnego sterowania CI-V ty- 
pu CT-17 i wspomniany juz kabel 
danych OPC2218LU. Producent 
informuje o mozliwosci pobrania 
z jego strony aktualizaeji firmware, 
konieezny jest jednak wowczas 
zakup kabla OPC2218LU. 

Krzysztof D3browski OE1KDA 
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Po zalozeniu akumulatora, anteny i zarnknigeiu gumowych przykrywek na gniazdkach 
radiotelefon moze przebywafi w wodzie 0 gtgboko&ci 1 m przez 30 minut 
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Recenzje ksi^zek 


tACZNOSC 


Nikola Tesla i jego genialne wynalazki 

Wtadca piorunow 

Wydawnictwo Videograf II wydato w ubiegtym roku ksiqzk$ Przemysta- 
wa Stowinskiego i Krzysztofa K. Stowinskiego „ Wtadca piorunow; 

Nikola Tesla i jego genialne wynalazki”. Jest to bardzo dobrze przedsta- 
wiona biografia genialnego Serba, przez wielu uwazanego za ekscentry- 
ka i wariata, przez innych zas - za cztowieka, ktory wyprzedzit stulecie. 


PoiMnyslaw Slnwinsk! 
Krzysztof K. Stowiriski 

Wtadca 


Losy i dokonania tego geniusza, 

wizjonera i szalefica, owiane przez 
lata tajemnic^, s$ ostatnio odkry- 

wane na nowo. 

Autorzy starali si^ bardzo wszech- 
stronnie i rzetelnie przyblizyc 
sylwetk^ genialnego naukowca 
(rzeczowo, a jednoczesnie z fan- 
tazjq i polotem). Dzi^ki temu Ni- 
kola Tesla jawi si^ z jednej strony 
jako normalny czlowiek z roznymi 
slabosciami, a z drugiej genialny 
wynalazca maj^cy wielki wplyw 
na rozwoj nauki i techniki. Ta bo- 
gata i ze szczegolami biografia, ma 
niesamowit^ sil^ sugestywnego 
oddzialywania na zmysly i wy- 
obrazni^ czytelnika, ktora z latwo- 
sci^ przenosi go o wiek w realia 
Ameryki. Przy okazji poznajemy 
wielu ludzi maj^cych znacz^cy 
wplyw na zyeie i osi^gni^cia Tesli. 
S4 tam zarowno przyjaciele, prze- 
ciwnicy, mecenasi, wspolpracow- 
nicy, a wszystko to przedstawione 
z wielkim rozmachem z uwzgl^d- 
nieniem tla historycznego i eko- 
nomicznego oraz politycznego 
przelomu wiekow. 

Dzi^ki takiemu podejsdu autorow 
do tematu, mozemy obserwowac 
nie tylko gwaltowne i burzliwe 
swiatowe przemiany oczami na- 
ukowca, lecz takze samego Te- 
sl^ z punktu widzenia jemu 
wspolczesnych. 

Wszechstronnosc biografii na tym 
si^ jednak nie koficzy, bowiem 
zawiera ona rowniez szczegolo- 
we opisy wynalazkow i ekspery- 
mentow, a takze metod nauko- 
wych, jakimi poslugiwal si^ Tesla. 
Wydawac by si^ moglo, ze takie 
opisy mog^ bye nudne i niezro- 
zumiale, ale jest wr^cz odwrotnie. 
Autorom w przemyslany sposob 
udalo si^ uchwycic legendary 
charyzm^ i niezwykle zlozon^ oso- 
bowosc wielkiego Serba oraz od- 
dac ducha jego geniuszu. Wszyst- 
ko to sprawia, ze trudno oderwac 
si^ od lektury i wyzwolic spod 
uroku niesamowitego czlowieka. 
Nicola Tesla urodzil si^ 10 lipca 


1856 roku w chorwackiej wiosce 

Gospiciu w zachodniej Bosni. Juz 
jako male dziecko wykazywal nie- 
zwykle zdolnosci i zainteresowa- 
nia. W wieku pi^ciu lat zbudowal 
swoj pierwszy model, jakim bylo 
nietypowe kolo wodne, a jako 
dziewi^ciolatek skonstruowal sil- 
nik nap^dzany przez chrab^szcze. 
Mial niezwykl^ fotograficzn^ pa- 
mi^c i gdy mial 12 lat znal juz na 
pami^c tablice logarytmiezne. 

Bez zadnych trudnosci opanowal 
szesc j^zykow i posiadal tez zdol- 
nosc mierzenia przedmiotow na 
oko oraz wykonywania skompli- 
kowanych obliczeft w pami^ci. 
Poniewaz nikt w Europie si^ nim 
nie zainteresowal, wi^c Tesla wy- 
ruszyl w wielk^ podroz do USA, 
gdzie zatrudnil go slynny wyna- 
lazca Tomasz Edison. Edison spe- 
cjalizowal si$ w pr^dzie stalym, 
zas Tesla wolal pr^d zmienny, 
ktory mozna latwiej przesylac na 
wi^ksze odleglosd. 

Pocz^tkow^ rywalizacj^ wygral 
Edison i stal si^ bohaterem Amery- 
ki, ale Tesla otworzyl wlasn^ firm^, 
ktora miala zapoznac swiat z jesz- 
cze nieznanym pr^dem zmien- 
nym. Wedlug jego pomyslu zbu- 
dowano na wodospadzie wieUq 
elektrowni^, ktora wytworzyla 
tyle energii aby zasilac oddalone o 
42 km miasto Buffalo. Tesla zapra- 
gn^l dac calemu swiatu darmow^ 
energi^ i do tego celu wybudowal 
wielkie laboratorium w Colora- 
do Springs. Gdy wszystko bylo 
zapi^te na ostatni guzik, urucho- 
mil swoje urz^dzenie. Niestety 
zamiast darmowego pr^du, na- 
stqpilo wielkie specie, ktore w no- 
cy pogr^zylo caly stan Kolorado 
w calkowitych demnosciach. Tesla 
podejrzewal, ze by! to sabotaz jego 
pomocnikow, ktorzy rzekomo byli 
szpiegami jego konkurentow. 
Kolejnym wynalazkiem, nad kto- 
rym pracowal, byl tak zwany „pro- 
miefi smierci". Mial on niezwykl^, 
niszcz^c^ moc w postaci fal dzwi^- 
kowych, niewidzialnych dla ludz- 



SI 


kiego oka. Do 
dzis nie wiado- 
mo czy pot^zna 

eksplozja, jaka 
miala miejsce 

w 1908 roku, znana jako katastrofa 

tunguska na Syberii, nie miala cos 
wspolnego z Tesl^, kiedy testowal 
swoj niszczycielski wynalazek. Po 
smierci Tesli w 1943 roku agen- 
ci FBI (Federalnego Biura Sled- 
czego) zacz^li przeszukiwac po- 
koj w hotelu, w ktorym mieszkal 
wynalazca. 

Znalezli tam imponuj^ce projekty 
wielu jego wynalazkow, wsrod kto- 
rych mial bye ten projekt. Glown^ 
kwesti^ biografii jest odpowiedz 
na pytanie, jaki naprawd^ byl Ni- 
kola Tesla i na czym polega jego fe- 
nomen. Dzis troch^ juz zapomnia- 
ny i niedoceniany, jednak jego 
wklad w rozwbj roznych dziedzin 
nauki - od elektrotechniki po fi- 
zyk^ cz^stek - jest bezsprzeczny 
i niepodwazalny. Pomimo ze wi^k- 
szosc jego pomyslow nigdy nie zo- 
stala zrealizowana, a tylko 112 wy- 
nalazkow doczekalo si^ wlasnych 
patentow, trudno sobie wyobrazic 
wspolczesn^ cywilizacj^, bez silni- 
ka elektryeznego, pr^dnicy pr^du 
zmiennego, elektrowni wodnej, 
baterii slonecznej, radia oraz urz^- 
dzefi sterowanych bezprzewodo- 
wo. Oprocz tego Tesla pozostawil 
po sobie wiele niewyjasnionych 
tajemnic i niedomowiefi. 

Jedn^ z najwi^kszych zagadek jest 
z pewnosci^ broft energetyezna 
i kontrola nad pogod^ oraz bez- 
przewodowa emisja pr^du. 
Ksi^zka gwarantuje niezwykl^, 
fascynuj^c^ i peln^ wrazefi podroz 
w glqb nieprzeniknionego i wdqz 
stanowi^cego zagadk^ umyslu ge- 
nialnego wynalazcy i wizjonera. 
Warto si^ zapoznac z niezwykl^ 
biografii - by dowiedziec si^ wi^- 
cej o otaezaj^eym nas swiede i po- 
znac osobliwego, nadzwyczajnego 
czlowieka, ktory wyprzedzil swoj$ 
epok^. 

www.videograf.pl 


JS Nikola lesla 
jego genialne 
wynalazki 
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TEST 


Transceivery HF/VHF 


Usprawniony TRX FT-450 o podwyzszonych parametrach 

Yaesu FT-450D 


Transceiver FT-450 firmy Yaesu ukazat si? przed okoto czterema laty, 
przy umiarkowanej cenie byta to radiostacja o petnych parametrach 
pokrywaj^ca zakresy HF do 50 MHz, do wykorzystania jako mala stacja 
bazowa zasilana z 12 V b^dz jako stacja przenosna na polny dzieri i eks- 
pedycje. Radiostacja ta zostata ostatnio usprawniona i o podwyzszo- 
nych parametrach jest dost?pna pod nazw^ FT-450D. 



Usprawnienia i zmiany 

Zmiany poczynione w radiostacji 

sq. stosunkowa niewielkie, nadsk po- 
lozono na popraw^ ogolnej spraw- 
nosci i latwosci uzytkowania. Po- 
przednia radiostacja byla dost^pna 
w dwoch wersjach, z wbudowanym 
ukladem automatycznego dostra- 
jania anteny (ATU) b^dz bez niego. 
FT-450D natomiast ma standardowo 
wbudowany uklad ATU. Dla kazde- 
go rodzaju emisji przewidziano trzy 
szerokosci odbieranego pasma. S$ 
one ustalone fabrycznie i zapisane 
w oprogramowaniu, bez mozliwosd 
zmiany przez uzytkownika. Szero- 
koSci pasma przy CW w poprzed- 
niej wersji nie byly idealne, obecnie 
s$ one zoptymalizowane (2,4 kHz, 
500 Hz i 300 Hz). Podobnie przy 
emisjach cyfrowych: poprzednio 
radiostacja stosowala nastawy szero- 
kosd pasma jak dla SSB (3,0 kHz, 2,4 
kHz i 1,8 kHz), zas obecnie FT-450D 
dysponuje w miejsce najw^zszej na- 
stawy szerokosci^ pasma 300 Hz. 

Pozostale zmiany sg. glownie ko- 
smetyczne. Male pokr^tla obrotowe 
sg obecnie wi^ksze i latwiejsze do 
uchwycenia. Podobng stylizacj^ ma 
glowne pokr^tlo strojenia. Tym ra- 
zem nie przewidziano wgl^bienia 


na palec dla szybkiego przestrajania. 
W poprzedniej wersji opisy przyci- 
skow byly koloru czerwonego, co 

niektorzy uzytkownicy uznali za 
trudne do odczytu. W nowej radio- 
stacji opisy przyciskow sg koloru 
bialego, a przyciski sg wewn^trz- 
nie podswietlone, co pozwala na 
znacznie latwiejsze ich wyroznienie, 
szczegolnie w polmroku. Znajdu- 
jgce si^ z przodu nozki pozwalajg 
na podniesienie i pochylenie plyty 
czolowej, celem ulatwienia dost^- 
pu. Nie bylo to przewidziane w po- 
przedniej wersji. 

Firma Yaesu w literaturze mar- 
ketingowej nie poinformowala 
o jakichkolwiek zmianach w ukla- 
dzie radiostacji, inspekcja wyka- 

zala, ze plytki urzgdzenia sg cal- 
kowicie identyczne. Jednakze au- 
tor przy dokonywaniu pomiarow 
stwierdzil szereg interesujgcych 
roznic w stosunku do wczesniej- 
szej wersji pomierzonej w roku 
2007, co prawdopodobnie bylo wy- 
nikiem zmian w oprogramowaniu 
dotyczgcym Sciezki sygnalu i ARW 

Z wyjgtkiem podanych powy- 
zej zmian, funkcje i wlasciwosci 
sg identyczne jak w poprzednim 
FT -450, zostaly one opisane w dal- 
szych dwoch ust^pach. 


Podstawowe funkcje 

FT-450D jest radiostacja o nie- 
wielkich wymiarach, wynoszgcych 
229 mm (szerokosc), 84 mm (wyso- 
kosc) i 217 mm (gl^bokosc), o ci^- 
zarze 4 kg. Odbiornik pokrywa za- 
kres od 30 kHz do 56 MHz, nadaj- 
nik pracuje wylgcznie w pasmach 
amatorskich z maksymalng mocg 
wyjsciowg 100 W Model sprzeda- 
wany w Wielkiej Brytanii przewi- 
duje nadawanie wpasmie 5 MHz 
w ustalonych zaprogramowanych 
siedmiu kanalach zapisanych 
w pami^d, lecz jedynie przy emisji 
SSB. Mozliwe sg emisje USB, LSB, 
CW (gorna i dolna wst^ga), AM, 
FM i DATA. Transmisja danych jest 
konfigurowana poprzez menu do 
pracy FSK lub AFSK, z oddzielnym 
PTT i wyjsdami audio. 

Plyta czolowa jest ergonomicz- 
na, najcz^Sciej uzywane funkcje sg 
uruchamiane specjalnymi pokr^- 
tlami. Pozostale funkcje sg dost^p- 
ne poprzez rozbudowany system 
menu, sg one wybierane szybko 
i w calkiem latwy sposob. Przyciski 
gora/dol wybierajg zgdane pasmo 
irodzaj emisji, zastosowana funk- 
cja „moje pasmo" i „moja emisja" 
pozwala na omini^cie niepotrzeb- 
nych pasm i emisji podczas proce- 
su wybierania. 

Gniazda klucza, sluchawek 

i mikrofonu znajdujg si^ na plycie 
czolowej, lecz nie przewidziano 
gniazda klucza z tylu urzgdzenia. 
Dla mikrofonu przewidziano zlg- 
cze RJ45, jako standard dostar- 
czany jest mikrofon r^czny. Na 
plycie czolowej znajduje si$ mono- 
chromatyczny wySwietlacz LCD, 
bardzo wyrazny, o szerokim kg- 
cie obserwacji i wystarczajgco ja- 
sny. Nowoscig jest przedst a wienie 
nastaw Sciezki sygnalu wpostaci 
schematu blokowego, podobnie 
jak w innych ostatnich radiosta- 
cjach Yaesu, funkcje filtrow DSP sg 
przed stawione w postaci wykre- 
sow paskowych. Przycisk sygnalu 
akustycznego anonsuje glosem 
w wolnym tempie odbierang cz^- 
stotliwosc, emisji i odczyt S-metra. 

Na plycie tylnej umieszczono 
zlgcza interfejsow i wentylator. Przy 
odbiorze wentylator pracuje przy 
zmniejszonych obrotach i jest wy- 
jgtkowo dchy, obroty zwi^kszajg si^ 
przy nadawaniu i przy podwyzszo- 
nej temperaturze, wowczas wenty- 
lator staje si^ nieco bardziej halaSli- 
wy. Przewidziano jedno gniado dla 
anteny, chociaz bardziej przydane 
bylyby dwa gniazda, typo wo dla 
HF i dla 50 MHz. Rozbudowany 
system interfejsow wykorzys tuj gey 
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zl^cza mini-DIN obsluguje wzmac- 
niacz liniowy, zewn^trzne tunery 
i emisje cyfrowe. 9-szpilkowe zlq- 
cze D pozwala na bezpoSrednie 
pol^czenie z portem szeregowym 
COM w komputerze, niestety nadal 
w radiostacjach Yaesu nie przewi- 
dziano zl^cza typu USB. Instrukcja 
obslugi nie obejmuje aspektow pro- 
gramowania. 

Radiostacja jest skonstruowa- 
na w typowym stylu Yaesu przy 
zastosowaniu sztywnej odlewanej 

ramy, do ktorej s^ przymoco wa- 
ne plytki ukladu i dwucz^sciowa 
obudowa. Na gornej obudowie 
umieszczony jest niewielki glo- 
snik o srednicy 60 mm. Jako wy- 
posazenie opcjonalne dost^pne sq. 
rama do montazu w samochodzie 
i boczny uchwyt do przenoszenia 
radiostacji. Do urz^dzenia dol^cza- 
ny jest szczegolowy 100-stronico- 
wy podr^cznik obslugi. 

Odbiornik jest superheterodyne 

0 podwojnej przemianie z cz^sto- 
tliwosciami posrednimi 67,9 MHz 

1 24 kHz. W pierwszej posredniej 
zastosowano roofing filter o szero- 
kosci pasma 10 kHz, wyjscie z dru- 
giego mieszacza jest dostarczane 
bezposrednio do szybkiego (400 
MHz) cyfrowego procesora sygna- 
lu (DSP) zapewniajecego dalsze 
obrobk^ sygnalu. Podwojna prze- 
miana eliminuje odbicia zwiercia- 
dlane, przy spelnieniu warunkow 
pelnego wytlumienia niepoz^- 
danego sygnalu dla roofing filtra 
w pierwszej posredniej, przy czym 
odbicie zwierciadlane dla drugiej 
posredniej jest oddalone zaledwie 

0 48 kHz. W drugim mieszaczu 
zastosowano uklad scalony po- 
dwojnego mieszacza RF2713 z ze- 
spolonym kwadraturowym dziel- 
nikiem LO i wyjsdami I oraz Q dla 
cyfrowego procesora sygnalu. Ten 
uklad scalony ma raczej ograniczo- 
ny zakres dynamiki. W pierwszym 
mieszaczu zastosowano uklad 
scalony Sanyo SPM5001 oraz 8 
przel^czanych filtrow pasmowych 
na wejsciu. Wbudowany wzorzec 
cz^stotliwosci TCXO o dokladnosci 

1 ppm zapewnia dobre dokladnosc 
i stabilnosc cz^stotliwosci pracy. 

Wtasciwosci 

W radiostacji zastosowano po- 

kr^tlo strojenia o srednicy 34 mm 
o 100 krokach na jeden obrot. Po- 
kr^tlo jest rrieco zbyt male dla pel- 
nego komfortu, za§ ograniczona 
liczba krokow jest kompromisem 
mi^dzy rozdzielczoscie i szybkoscie 
przestrajania. Przy emisjach SSB/ 
CW mozna wybierac kroki co 1, 10 
lub 20 Hz, zas przy emisjach AM 


i FM mozna wybierac kroki co 100 
lub 200 Hz. Przycisk FAST zwi^ksza 
dziesi^ciokrotnie te wartosci. 

Kolejne pokr^tlo o wi^kszych 
krokach pozwala na szybkie zmia- 
ny cz^stotliwosci w szerszym za- 
kresie. Przy ograniczonej liczbie 
krokow glownego pokr^tla stroje- 
nia, powyzsze elementy manipu- 
lacyjne se niezmienne uzyteczne 
w procesie strojenia. Przewidzia- 
no uklad RTT (clarifier) dzialaj^cy 
tylko przy odbiorze. Podwojne 
VFO A/B umozliwia prac^ split, 
specjalny uklad Yaesu szybkie- 
go splitu ustawia VFO nadawcze 
przycisni^ciem jednego przycisku 
(na odbierany rodzaj emisji i na 
cz^stotliwoSc 5 kHz wyzsz^). 

Mozna wykorzysta£ nie mniej 
niz 500 kanalow pami^ci, ktore 
mog^ bye podzielone na grupy, pa- 
mi^ci mog^ bye zaopatrzone w ety- 
kietki. Siedem pami^ci zarezerwo- 
wano dla kanalow 5 MHz w mo- 
delach sprzedawanych w Wielkiej 
Brytanii. Przewidziano dwa szybkie 
dost^py do „wlasnych" kanalow, 
jednego na HF i drugiego na 50 
MHz, istnieje mozliwosc szybkiego 
dost^pu QMB do jednej z cz^sto- 
tliwosci zapisanych w banku pa- 
mi^ci. Przewidziano skanowanie 
w zadanym zakresie cz^stotliwosri 
i skanowanie po pami^ciach. 

Odbiornik zawiera wl^czany 
przedwzmacniacz i/lub tlumik 
wejsciowy 20 dB, oba wybiera- 
ne pojedynczym przyeiskiem se- 
kwencyjnym. Przewidziano dwie 
wybierane szybkosti ARW oraz re- 
gulacj§ wzmocnienia w.cz. i regula- 
cj^ ogranieznika szumow. Cyfrowy 
procesor sygnalu w torze cz^stotli- 
wosci posredniej umozliwia usta- 
wienie trzech szerokosti pasma na 
SSB, CW iAM oraz dwoch szero- 
kosd pasma na FM. Przy emisji FM 
zastosowano dwie wi^ksze warto- 
sci z emisji AM (9 kHz i 6 kHz), nie 
zas 5 kHz i 2,5 kHz, jak bl^dnie po- 
dano w podr^ezniku obslugi; war- 
tosci te dotyezq. nastawy dewiaeji 
przy nadawaniu FM normalnym 
i w^skopasmowym. 

Cyfrowy procesor sygnalu w to- 
rze p.cz. uwzgl^dnia rowniez sys- 
tem konturowy Yaesu, umozliwiaj%- 
cy uzyteczne ksztaltowanie krzywej 
przenoszenia. Pozwala to na w^skie 
podniesienie lub wyci^cie cz^stotli- 
wosci w ramach krzywej przeno- 
szenia, co moze bye pomocne przy 
wyroznianiu slabych sygnalow 
sposrod szumow. DSP przewiduje 
rowniez inne funkcje ograniczaj^ce 
zaklocenia, jak przesuw cz^stotli- 
wo£ci posredniej, cyfrowy redukcj^ 
zaklocen oraz najbardziej skutecz- 


ny pojedynezy filtr wydnaj^cy, Wy- 
cinanie w torze p.cz. na szcz^scie 
odbywa si^ poza p^tlq. ARW i silne 
zaklocaj^ce sygnaly nie zmniejszajq 
czulosci odbiomika. 

Przy nadawaniu, moc wyjscio- 
wa jest regulowana od 5 W do 
100 W. Uklad VOGAD eliminuje 
konieeznose regulacji poziomu sy- 
gnalu z mikrofonu, przy trzech 
zgrubnych nastawach pokrywa- 
j^cych rozne typy mikrofonow. 
Procesor mowy dziala nieprzerwa- 
nie, dziesi^ciopozycjowy korek- 
tor grafiezny umozliwia ustawie- 
nie charakterystyki przenoszenia 
dzwi^ku stosownie do wymagan. 
Przewidziano pomiar mocy wyj- 
sciowej, poziomu ALC, wspol- 
czynnika fali stoj^cej, wbudowany 
jest VOX, monitor i wyl^cznik cza- 
sowy. Umozliwiona jest praca FM 
z dekoderem CTCSS, jak tez praca 
przez przemiennik z ustawionym 
przesuwem cz^stotliwosci. 

Automatyczna skrzynka ante- 
nowa (ATU) zapewnia dopaso- 
wanie w zakresie WFS do 3:1, na 
wszystkich pasmach l^cznie z 50 
MHz. Wprowadza ona minimal- 
ne straty i jest wyposazona w 100 
pami^ci, z ktorych co naj mniej jed- 
na jest przeznaczona dla kazdego 
pasma. 

Praca CW odbywa si^ przy klu- 
czowaniu zewn^trznym b^dz tez za 
pomoc^ wbudowanego klueza au- 
tomatyeznego regulowanego w za- 
kresie od 4 do 60 wpm. Mozliwa jest 
praca semi break in oraz peine QSK, 
przy regulowanym opoznieniu na 
pocz^tku i na koncu nadawania, 
celem umozliwienia prawidlowego 
przel^czania wzmacniacza liniowe- 
go. Regulowany jest ton podsluchu 
przy kluczowaniu CW, urz^dzenie 
ma wbudowany trenazer znakow 
Morse' a, gdyby uzytkownik pra- 
gn^l szlifowad swoje umiej^tnosci 
telegrafisty. 

Urz^dzenie zawiera kilka do- 
datkowych opeji wspomagaj^cych 
operatora. Wbudowana jest pa- 
mi^d glosowa umozliwiaj^ca zapis 
o dlugosci do 10 sekund w kazdej 
z dwoch pami^ci, przydatna do 
powtarzalnych zapowiedzi konte- 
stowych. Alternatywnie mozna za- 
pisac i pozniej odtworzyc do 20 se- 
kund informaeji z odbiornika. Na 
telegrafii mozna zapisac trzy teksty 
do 40 znakow kazdy, do wykorzy- 
stania przy zapowiedziach konte- 
stowych b^dz do powtarzalnych 
komunikatow przy pracy jako ra- 
diolatarnia. Umozliwia to wyko- 
rzystanie radiostacji na przyklad 
jako radiolatarnii 50 MHz podezas 
ekspedycji DX-owych. Powyzsze 
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Pomierzone parametry FT-450D 

Odbiornik 


Czutosc SSB 10 dB sygnat + szum : szun Sygnaf wyjsciowy dla S9 


Czgstotliwosc 

Przedwzmacniacz 

zafqczony 

IPO 

Przedwzmacniacz 

zatQezony 

IPO 

1,8 MHz 

0,25 /jV (-119 dBm) 

0,56 /A/ (-11 2 dBm) 

32 /A/ 

80/jV 

3,5 MHz 

0,1 6 /jV (-123 dBm) 

0,45 /A/ (-11 4 dBm) 

28 /A/ 

100 /A/ 

5,4 MHz 

0,20 jL/V (-121 dBm) 

0,45 /A/ (-11 4 dBm) 

50 /A/ 

130 /A/ 

7 MHz 

0,1 8 /jV (-122 dBm) 

0,45 [Af (-114 dBm) 

32 /A/ 

90 /A/ 

10 MHz 

0,1 6 /jV (-123 dBm) 

0,45 /A/ (-11 4 dBm) 

28 /A/ 

90 /A/ 

14 MHz 

0,20 /A/ (-121 dBm) 

0,50 /A/ (-11 3 dBm) 

32 /A/ 

100 fi\l 

18 MHz 

0,1 6 /jV (-123 dBm) 

0,45 /A/ (-11 4 dBm) 

28 /A/ 

110/A/ 

21 MHz 

0,1 6 /A/ (-123 dBm) 

0,50 /A/ (-11 3 dBm) 

32 /A/ 

140 /A/ 

24 MHz 

0,1 8 /jV (-122 dBm) 

0,50 /A/ (-11 3 dBm) 

35 /A/ 

160 /A/ 

28 MHz 

0,1 6 /A/ (-123 dBm) 

0,56 /jV (-11 2 dBm) 

32 /A/ 

160 /A/ 

50 MHz 

0,1 3 /A/ (-125 dBm) 

0,63 jl/V (-111 dBm) 

35 /A/ 

450 /A/ 


Czutosc AM (28 MHz): 0,6 /jV dla 1 0 dB sygnat+szum:szum przy gtQbokosci modulacji 30% 
Czutosc FM (28 MHz) : 0,16 /jV dla 12 B SINAD przy szczytowej dewiacji 3 kHz 

Prog zadziatania ARW: 2,5 /jV 

Czas narastania ARW: 2 ms, patrztekst 

Czas opadania ARW: 300-500 ms (szybka), 600 ms - 2 s (wolna) 

Maksymalna moc akustyczna przy znieksztatceniach 5%: 2,1 W na 4 fi 

Produkty intermodular w pasmie: -20 dB do -50 dB 


Odczyt S 
(7 MHz) 

Poziom wejsciowy SSB 
Przedwzm. zal. IPO 

Ustawiona szerokosc 

pasma 

Szerokosc p.H. 

-6 dB -60 dB 

SI 

2/iV 

5,6 /A/ 

AM 9000 Hz 

8410 Hz 

M5340 H 

S3 

4 fj\/ 

11 /A/ 

AM 6000 Hz 

5610 Hz 

10300 Hz 

S5 

8/jV 

22 /A/ 

USB 3000 Hz 

2620 Hz 

4280 Hz 

S7 

16/A/ 

45 /A/ 

USB 2400 Hz 

2180 Hz 

4250 Hz 

S9 

32/l/V 

90 /A/ 

USB 1800 Hz 

1700 Hz 

4280 Hz 

S9 +20 

180 /A/ 

500 /jV 

CW 500 Hz 

630 Hz 

3830 Hz 

S9 +40 

1,8 mV 

4,5 mV 



S9+60 

14 mV 

20 mV 




Intermodulacja (odstgp tonowy 50 kHz) szerokosc pasma 2400 Hz, USB 
Czgstotliwosc Przedwzmacniacz zatqczony IPO 

przechwyt 3. rzgdu 2-tonowy zakres przechwyt 3. rzgdu 

dynamiki 

2-tonowy zakres 
dynamiki 

1,8 MHz 

+11 dBm 

93 dB 

+6,5 dBm 

86 dB 

3,5 MHz 

+ 10 dBm 

95 dB 

+ 17 dBm 

94 dB 

7 MHz 

+7 dBm 

93 dB 

+ 10,5 dBm 

90 dB 

14 MHz 

+ 12 dBm 

95 dB 

+ 16 dBm 

93 dB 

21 MHz 

+ 6 dBm 

93 dB 

+ 17,5 dBm 

94 dB 

28 MHz 

+7 dBm 

93 dB 

+ 19 dBm 

94 dB 

50 MHz 

-4 dBm 

87 dB 

+23 dBm 

96 dB 


linermodulacja dla mafyeh odstgpow w pasmie 14 MHz, szerokosc pasma 2400 Hz, USB 

Odstgp Przedwzmacniacz zatqczony 

IPO 


przechwyt 2-tonowy zakres 

przechwyt 3. rz?du 

2-tonowy zakres 

3. rzedu dynamiki 


dynamiki 


2 kHz 

-28 dBm 

69 dB 

-18,5 dBm 

70 dB 

3 kHz 

-26,5 dBm 

70 dB 

-18,5 dBm 

70 dB 

5 kHz 

-18 dBm 

76 dB 

-9,5 dBm 

76 dB 

7 kHz 

-10 dBm 

81 dB 

0 dBm 

82 dB 

10 kHz 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

15 kHz 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

20 kHz 

+ 12 dBm 

95 dB 

+ 16 dBm 

93 dB 

30 kHz 

+ 12 dBm 

95 dB 

+16 dBm 

93 dB 

50 kHz 

+ 12 dBm 

95 dB 

+16 dBm 

93 dB 


pami^ci oraz inne funkcje uru- 
chamiane pojedynczym progra- 
mowalnym przyciskiem. Przycisk 
ten, oznaczony jako C.S (Custom 
Selection) moze bye przypisany do 
obslugi jednej z 52 r6znych funk- 
cji. Proces zmiany obslugiwanej 
funkcji jest raezej dlugotrwaly, dla- 
tego tez przechodzenie pomi^dzy 
rdznymi bankami pami^ci nie jest 
szybkie i latwe. 

Autor stwierdzil, ze przy pracy 
DX-owej wygodnie jest przypisac 
przycisk C.S do funkcji TXW, ce- 
lem monitorowania cz^stotliwoSci 
nadawania przy systemie split. 
Duz^ pomoeq. byloby zastosowa- 
nie kilku przyeiskow C.S. 

Pomiary 

Pomiary wyszczegolnione w ta- 
belach zostaly przeprowadzone 

przy radiostaeji zasilanej napi$- 
ciem 13,8 V i przy szerokoSci odbie- 
ranego pasma ustawionej na 2400 
Hz. W wi^kszoSci przypadk6w 
uzyskane wyniki byly zblizone do 
poprzednich dla FT-450, wst^pily 
jednak pewne rdznice odnoSnie do 
ARW i pobliskich sygnalow. 

CzuloSc utrzymuje siq na nale- 
zytym poziomie w pasmach HE 
Ponizej 1,7 MHz wl^czany jest na 
stale tlumik 20 dB i czuloSc stopnio- 
wo maleje, spadaj^c gwaltownie 
ponizej 150 kHz. Kalibracja S-me- 
tra jest prawidlowa dla wszystkich 
emisji. Tlumienie pierwszej p.cz. 
bylo lepsze niz 96 dB, z wyj^tkiem 
50 MHz, gdzie wynosi ono 59 dB. 
Tlumienie cz^stotliwoSci lustrza- 
nych w pierwszym mieszaezu bylo 
lepsze niz 71 dB, za£ w drugim 
mieszaezu tlumienie cz^stotliwoSci 
lustrzanej 48 kHz powyzej odbie- 
ranej cz^stotliwoSci bylo szczegdl- 
nie dobre, przewyzszaj^c 110 dB. 
Inne cz^stotliwoSci niepoz^dane 
powstaj^ce w syntezerze byly na 
wyj^tkowo niskim poziomie, poni- 
zej okolo 100 dB. 

Oryginalny FT-450 wykazywal 
anomalie w char aktery sty ce czasu 
narastania ARW Bylo to r6wniez 
zaobserwowane w FT-450D, jed- 
nakze w mniejszym stopniu. Przy 
niskich poziomach sygnalu czas 
narastania wynosil okolo 2 ms, lecz 
przy sygnale powyzej S9+10 dB 
czas ustalania znaeznie siq zwi^k- 
szal, do 100 ms b^dz wi^cej. 

Zachowanie siq radiostaeji przy 
silnych sygnalach o wi^kszym od- 
st^pie cz^stotliwoSci bylo bardzo 
dobre. Wart os ci przechwytu trze- 
dego rz^du i zakresu dynamiki dla 
odst^pu 50 kHz sq. godne uznania 
dla radiostaeji o umiarkowanej ce- 
nie, wartoSci te utrzymuje siq bez 


Swiat Radio Kwiecieri 2012 







pogorszenia az do odst^pu cz^sto- 
tliwosci 10 kHz. Wartosci przemia- 
ny zwrotnej przy powyzszych od- 
st^pach s$ rdwniez bardzo dobre. 
Wartosci te przy duzych odst^pach 

zblizone do uzyskanych dla 
FT-450, aczkolwiek pomiary bloko- 
wania wejscia wykazaly popraw^ 
okolo 10 dB w nowym modelu. 

Rdznice mi^dzy FT-450 i FT- 
-450D wyst^pily gldwnie przy po- 
miarach dla niewielkich odst^pdw 
cz^stotliwosci. 

Nowy model nie wykazuje tego 
efektu, prawdopodobnie w wyni- 
ku zmiany oprogramowania po- 

woduj^cego inny rozklad wzmoc- 
nienia w stopniach toru sygnalu 
jak tez zmiany progu ARW dla wej- 
scia. Pomiary dla bliskich sygnaldw 
przeprowadzono az do odst^pu 2 
kHz. Wartosci przechwytu trzecie- 
go rz^du, blokowania i przemia- 
ny zwrotnej malejq. gwaltownie 
przy bliskim odst^pie, podobnie 
jak to ma miejsce w innych radio - 
stacjach o umiarkowanej cenie. 
Charakterystyka filtru kanalowego 
mogla bye pomierzona w d61 do 
okolo -70 dB, zanim ARW zacz^la 
wplywac: na pomiar, lecz zbocza 
krzywej selektywnosci na pozio- 
mie -60 dB S 3 raezej szerokie wpo- 
rownaniu z innymi radiostaejami 
z cyfrowym procesorem sygnalu 
w cz^stotliwosci posredniej (patrz 
rys. 1). Liniowosc: w pasmie przy 
odst^pie ton 6 w 200 Hz byla gorsza 
przy wyzszyeh poziomach sygnalu 
niz w poprzednim modelu, praw- 
dopodobnie w konsekweneji nie- 
wprowadzenia zmian w ARW 

Przy nadawaniu, produkty 
znieksztalceft na SSB byly niemal 
pomijalne jak dla stopnia mocy za- 
silanego z 12 V, z wyj 3 tkiem pasma 
50 MHz. Obwiednia kluezowania 
CW zostala znaeznie poprawiona 
maj 3 c czasy narastania i opada- 
nia okolo 2-3 ms, lecz wyst 3 pilo 
nieznaezne skracanie znaku przy 
szybkosci kluezowania 40 wpm. 
Peine i polowkowe break-in wy- 
kazywalo podobne rezultaty, nie 
wyst^powalo skrdeenie pierwsze- 
go znaku, zauwazono slady over- 
shootow przy niskich poziomach 
mocy. Nadawanie AM bylo bardzo 
czyste z minimalnymi znieksztal- 
ceniami. Charakterystyka przel^- 
czania nadawanie/odbior wyka- 
zala wyst^powanie niewielkiego 
odbicia przy powrocie na odbior. 

Praca w eterze 

Ogolnie radiostaeja zachowy- 

wala si^ bardzo dobrze. Dzwi^k 
z odbiornika brzmial zywo, za- 

rowno przy slabych, jak i silnych 


sygnalach. Odbior AM w pasmach 
radiofonicznych byl dobry i czysty, 
aczkolwiek przy czulosci mniejszej 
niz dla wielu odbiornikdw na fa- 
lach srednich. Czulosc gwaltownie 
spadala na zakresach dlugofalo- 
wych (LF), nadawanie sygnalow 
czasu bylo ledwo slyszalne. 

JakoSc akustyezna z wewn^trz- 
nym glosnikiem byla akceptowalna, 
przy brzmieniu raezej skrzynkowym 
i bez basow. Akustyka byla znaeznie 
lepsza przy uzyciu sluchawek b 3 dz 
oddzielnego, wi^kszego glosnika. 
Efekty filtrowania kanalowego byly 
wielce obiecuj 3 ce i dawaly dobre 
wyniki. Filtrowanie obwiedniowe 
bylo bardzo skuteezne przy slabych 
i zaszumionych sygnalach, ktora to 
metoda byla pierwotnie zastosowa- 
na w modelach Yaesu z gornej polki; 
rownie skuteezna byla cyfrowa re- 
dukeja zakldceh. 

Podczas nadawania otrzymywa- 
no raporty o dobrej akustyce na SSB, 

przy uzyciu do^ezonego do radio- 
staeji mikrofonu. Nadawanie CW 
bylo czyste, bez kliksdw, lecz wyst^- 
powal nieznaezny brz^k przy prze- 
l 3 czaniu slyszalny przy zastosowa- 
niu czulych sluchawek Przel 3 czanie 
przy pelnym QSK bylo czyste, lecz 
nie bylo mozliwosd nasluchu po- 
mi^dzy znakami przy kluczowaniu 
szybszym niz 15 wpm. 

Radiostaeja jest latwa w uzyciu, 
przy dobrym i wyraznym wyswie- 
tlaczu, lecz szybkosc przestrajania 
jest raezej niedostateezna. Zmie- 
niony ksztalt pokr^tel i podswie- 
tlane przyeiski 53 cennym uspraw- 
nieniem, lecz czarne opisy gniazd 
klueza i sluchawek S 3 niemal 
niewidoezne. Wi^kszosd elemen- 
tow manipulacyjnych jest latwa 
w obsludze, lecz pomocne b^dzie 
zaznajomienie si^ z obslug 3 przy- 
ciskow o podwojnym dzialaniu 
i z zasadami menu. 

Podsumowanie 

Autor w pelni ceni FT-450D jako 

radiostaeja o umiarkowanej cenie. 
Pokrywaj 3 ca pasma HF i 6 m, jest 
ona znakomitym urz 3 dzeniem do 
wszechstronnego wykorzystania. 
Przy wszechstronnym wyposa- 
zeniu dla SSB, CW i emisji cyfro- 
wych, latwosci obslugi i dobrej 
ogdlnej sprawnosci, zadowoli ona 
operatora staeji domowej jak tez 
kazdego, poszukuj 3 cego lekkiej 
radiostaeji przenosnej. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 

Transceiver jest dostepny u pol- 
skiego dystrybutora: www.yaesu.pl 






Offset 

czqstotli- 

wosci 

Przemiana 
zwrotna 
dia szu- 
mow 3 dB 

Szumy 

fazowe 

[dBC/ 

Hz] 

Blokowanie, 

Przed- 

wzmacn. 

eal. 

Blokowanie 

IPO 


1 kHz 

68 dB 

-102 

niemierzalne 

niemierz. 

2 kHz 

73 dB 

-107 

niemierzalne 

niemierz. 

3 kHz 

77 dB 

-111 

-47 dBm 

-37 dBm 

5 kHz 

82 dB 

-116 

-45 dBm 

-35 dBm 

10 kHz 

89 dB 

-123 

-22 dBm 

-12 dBm 

15 kHz 

93 dB 

-127 

-4 dBm 

+ 6 dBm 

20 kHz 

96 dB 

-130 

+4 dBm 

+ 13 dBm 

30 kHz 

100 dB 

-134 

+4 dBm 

+ 13 dBm 

50 kHz 

105 dB 

-139 

+4 dBm 

+ 13 dBm 

100 kHz 

111 dB 

-145 

+4 dBm 

+ 13 dBm 

200 kHz 

116 dB 

-150 

+4 dBm 

+ 13 dBm 


Nadajnik 



CZQStO- 

tliwosc 

Moc 

wyjsciowa 

CW 

Harmo- 

niezne 

Produkty intermodulacji 

3 rzQdu 5 rzqdu 


1,8 MHz 1 02 W 

-68 dB 

-32 dB 

^10 dB 

3,5 MHz 

101 w 

-70 dB 

-32 dB 

-38 dB 

7 MHz 

102 W 

-70 dB 

-32 dB 

-38 dB 

10 MHz 

102 W 

-70 dB 

-33 dB 

-38 dB 

14 MHz 

102 W 

-75 dB 

-30 dB 

^11 dB 

18 MHz 

101 W 

-65 dB 

-29 dB 

-38 dB 

21 MHz 

101 W 

-75 dB 

-31 dB 

-38 dB 

24 MHz 

91 W 

-66 dB 

-32 dB 

-38 dB 

28 MHz 

91 W 

-66 dB 

-26 dB 

-39 dB 

50 MHz 

97 W 

-75 dB 

-23 dB 

-36 dB 


Poziomy produktfiw intermodulacji S 3 odniesione do mocy 
PEP 

Wytlumienie fali noSnej: 65 dB 
Wytlumienie wstQgi bocznej: >70 dB przy 1 kHz 
Znieksztalcenia akustyezne nadajnika: < 1% 

CzutoSd wejscia mikrofonowego dla pelnej mocy wyjSciowej: 
0,2 mV (H), 0,6 mV (N), 2,5 mV (L) 

Dewiacja FM: 2,0 kHz W 3 ska / 4,0 kHz szeroka 
Szybko£d przel 3 czania nadawanie/odbidr: mute-TX5 ms, T X- 
-mute < 1 ms, mute-RX 40 ms, RX-mute 2 ms 

Uwaga: Wszyslkie podane napi^cia wej^ciowe napiQciami na gnie^dzie 

antenowym. 




-30 -25 30 15 -10 4 0 5 10 15 30 25 30 

Frequency offset (kHz) 

Rys. 1. Charakterystyka filtru kanalowego 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Pomiary pasywnych znieksztatcen intermodulacyjnych 

Analizator PIM Master 


Utrzymanie sprawnosci technicznej sieci telefonii komorkowej wymaga 
stosowania mocno specjalizowanych przyrz^dow pomiarowych. Rozno- 
rodnosc zjawisk wyst^puj^cych w catym systemie powoduje, ze trudno 
jest mierzyc wszystkie parametry sieci jednym, uniwersalnym przyrz^- 
dem. Anritsu wprowadza na rynek nowy, bardzo zaawansowany przy- 
rz^d do pomiarow znieksztatcen PIM. 



Znieksztalcenia PIM wyst^puj^ 
w kazdym systemie radiokomuni- 
kacyjnym, powstaj^ w powszech- 
nie stosowanych elementach, bez 
ktorych trudno wyobrazid sobie 
funkcjonowanie sieci. S3 to znie- 
ksztalcenia intermodulacyjne 
(nieliniowe) generowane przez 
liniowe komponenty systemu, 
a przynajmniej za takie uwazane. 
Komponentami tymi S3 na przy- 
klad: z^cza, kable, anteny. Do po- 


F1 F2 



Rys. 1. Harmoniczne 1...7 sygnatow II i 12 


FI F2 



Rys. 2. Pasma PIM dla poszczegolnych harmonicznych 


wstawania zakloceh PIM przyczy- 
niaj3 si^ metale ferromagnetycz- 
ne, a wi^c stal, nikiel itp., b^ce 
skladnikami elementow systemu. 
Nawet, wydawad by siq moglo, 
niegroznie wygl3daj3ca zlota (po- 
zlacana) l3czowka niestety row- 
niez wprowadza znieksztalcenia 
PIM. Zloto nie wyst^puje przedez 
w czystej postaci, a towarzyszy 
mu wlaSnie nikiel. Znieksztalcenia 
PIM powstaj3 na koroduj3cych ko- 
nektorach, a nawet na zbyt mocno 
dokr^conych zadskach. Objawiaj3 
si^ jako niepoz3dane skladniki 
sygnalu uzytkowego. BezpoSred- 
nim zrodlem znieksztalceh PIM 
S3 silne sygnaly RF wyst^puj3ce 
w otoczeniu miejsca powstawa- 
nia. Dla dwoch takich sygnalow 
mozna przewidziec cz^stotliwoSci 
PIM, S3 bowiem opisane prosty- 
mi zalezno£dami: =n*f 1 -m*f 2 , 

f H M 2 =n Jf f 2 -m 5t f r Suma wspolczyn- 
nikow m i n jest nazywana rz^dem 
sldadowej znieksztalcefi PIM. Naj- 
grozniejsze S3 znieksztalcenia po- 
chodz3ce od niskich skladowych, 
gdyz maj3 najwi^ksz3 amplitude. 
Dalsze skladowe do£c szybko ma- 
lej3, tak ze wyzsze znajduj3 si^ juz 


ponizej poziomu szumow (rys. 1). 
Dla wyzszych sldadowych zwi^k- 
sza si^ za to pasmo oddzialywania 
znieksztalceh PIM, co przedsta- 
wiono na rys. 2. Zakres pomia- 
row PIM zwykle jest ograniczony 
do skladowych 3 rz^du, jednakze 
przy obecnym zag^szczeniu stacji 
BTS nawet 7. harmoniczne mog3 
skutecznie znieksztalcac sygnal 
uzytkowy. 

Dlaczego warto mierzyc PIM? 

Firma Anritsu oferuje 3 mo- 

dele przyrz3dow PIM Master 
przeznaczonych do pomiarow 
pasywnych znieksztalceh inter- 
modulacyjnych na stacjach pracu- 
j3cych w pasmach telefonii komor- 
kowej, E-GSM, PCS i AWS. S3 to: 
MW8219A (1930 MHz, 2110...2155 
MHz), MW8209A (925...960 MHz) 
i MW8208A (869...894 MHz). Sluz3 
one do okreSlania, czy na danej 
stacji telefonii komorkowej wyst^- 
puj3 znieksztalcenia PIM pocho- 
dz3ce od dwoch lub wi^cej cz^sto- 
tliwoSci zaklocaj3cych. 

PIM Master generuje dwa sy- 
gnaly duzej mocy o cz^stotliwo- 
Sdach zawieraj3cych si^ w paSmie 
rozpatrywanych stacji. Przyrz3d 
ten musi wspolpracowa d z kto- 
rym£ z r^cznych analizatorow An- 
ritsu (rys. 3). Mog3 to byd: Site 
Master, Spectrum Master, Cell Ma- 
ster lub BTS Master. To na nich do- 
konywany jest wla£ciwy pomiar. 
Do^czony analizator musi byd 
przystosowany do pomiaru skla- 
dowej intermodulacyjnej 7. rz^du. 
Opcjonalnie do PIM Mastera moze 
byd do^czony GPS okre£laj3Cy do- 
kladn3 pozycj^ miejsca pomiaru. 

Mimo wspolpracy typowego 
analizatora z PIM Masterem, po- 
miary pasywnych znieksztalceh 
intermodulacyjnych stanowi3 
zupelnie inny rodzaj pomiarow 
niz pomiary impedancyjne (strat 
odbiciowych). W tym przypad- 
ku w ogole nie ma mowy o po- 
miarze odbic, wspolczynnika fali 
stoj3cej, s-parametrow itp. S3 to 
wielkoSci, ktorych wyznaczenie 
jest niemozliwe podczas badania 
PIM. Jednak znieksztalcenia te 
pojawiaj3 si^ w kazdym systemie 
antenowym zawieraj3cym zl3cza 
i inne elementy ulegaj3ce korozji 
i uszkodzeniom mechanicznym. 
Uzytkownicy analizatorow mog3 
zadac sobie pytanie, czy pomia- 
ry PIM S3 konieczne. Wiadomo 
przedez, ze na podstawie wyzna- 
czonych wspolczynnikow odbicia 
w torze antenowym mozliwe jest 
stwierdzenie usterek kabli i ko- 
nektorow, a nawet zlokalizowanie 
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Devices) 
Under Test 


Rys. 3. Typowy uktad pomiarowy 

z wykorzystaniem przyrzqdu PIM Master 
i zewntfrznego analizatora 


wadliwych elementow. W prak- 

tyce stosowanie wyt^cznie jednej 
metody pomiarowej nie daje stu- 
procentowej pewnosci o sprawno- 
sci systemu. Dla petnej diagnozy 
zalecane jest zatem wykonywanie 
pomiar ow odbiciowych i PIM. 

Pomiary PIM pozwalajq. wykryc 
kilka przejawow nieprawidlowej 
pracy badanych systemdw. S3 to 
m.in.: 

■ odczulenie odbiornika (podwyz- 
szenie poziomu szumow), 

■ zwi^kszenie stopy bt^dbw, 

■ niepoz^dane rozszerzenie wid- 
ma i mocy nadajnika, co w urz^- 
dzeniach mobilnych powoduje 
np. zwi^kszenie zuzycia akumu- 
latorow, 

■ zmniejszenie zasi^gu stacjibazo- 

wej. 

Z uwagi na siln^ zaleznosc 
pomi^dzy wyst^powaniem znie- 
ksztatcen PIM a jakosci^ pot^czen 

i okablowania, wskazane jest pro- 


wadzenie okresowych pomiarow. 
Jakosc pol^czeft moze ulegac po- 

gorszeniu wwyniku procesow sta- 
rzeniowych i destrukcyjnego wply- 
wu czynnikow atmosferycznych. 

Nowa metoda pomiarowa 
- Distance-to-PIM 

Firma Anritsu opracowala spe- 

cjaln^ metody pomiarowy wyko- 
rzystuj^ca PIM Master, pozwala- 
j^c^ lokalizowac miejsca zakldcen. 
Technologia zostala opatentowana 
i nadano jej nazw^ Distance-to- 
-PIM (DTP). Stosuj^c j3 mozna 
uzyskad informacj^ o odleglosci 
od zrddel zakldcen i ich wzgl^dnej 
sile, zarowno w samym systemie 
antenowym, jak i poza nim. 

Typowe pomiary PIM S3 wy- 
kony wane urz3dzeniami o mocy 
2x20 W, ale nie daj3 one tak do- 
kladnych wynikow, jakie uzysku- 
je siq stosuj3c urz3dzenia 2x40 


W Zdarza si^, ze znieksztatcenia 
PIM pojawiaj3 si^ sporadycznie, 
na przyktad w zaleznosci od wa- 
runkbw atmosferycznych. Stosuj3C 
urz3dzenia 2x40 Wuzyskuje si^ 
wi^ksze prawdopodobienstwo ich 
wykrycia. 

Typowe pomiary PIM Masterem 

Na rys. 4 przedstawiono zrzut 
ekranu analizatora podczas po- 

miaru PIM. Jak widac, tryb pracy 



Rys. 4. Wyniki pomiarow PIM 



Rys. 5. Wyniki pomiarow DTP 

REKLAMA 



• radiokomunikacja 

• telekomunikacja 

• optokomunikacja 

• lotnictwo 


• metrologia 


Biuro Handlowe: 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 



Rys. 6. Okno wprowadzania parametrow pomiaru DTP 

analizatora zostal ustawiony na 
PIM Analyzer, co spowodowa- 

lo wyswietlenie odpowiednich 
przyciskdw ekranowych. W cz^- 
sci graficznej znajduje sie wykres 

poziomu zmierzonego sygnalu 
w funkcji cz^stotliwo^ci, natomiast 
dokladne wyniki liczbowe zosta- 
ly zestawione w tabeli widocznej 
u dolu ekranu. 

Wyniki pomiarow DTP przed- 
stawiono natomiast na rys. 5. Wi- 
doczne na wykresie piki sygnalu 

wskazuj^ na potencjalne miejsca, 
maj^ce wplyw na powstawanie 
znieksztalcen PIM. Swiadcz^ one 

o prawdopodobnych problemach 
z systemem antenowym, ktory byl 

poddawany badaniom. Dla kaz- 
dego z pikow zostala wyliczona 
odleglosc od zrddla sygnalu po- 

Tab. 1. Podstawowe parametry przyrzqdu PIM Master 


miarowego, ktoremu odpowiada 

punkt w pocz^tku ukladu wspdl- 
rz^dnych. Na ile dokladne S3 po- 
miary DTP moze Swiadczyc fakt, ze 
pordwnuj^c uzyskane wyniki (rys. 
4) z topology i otoczeniem badane- 
go systemu technicy wykonuj^cy te 
pomiary doszli do wniosku, ze pik 
zaznaczony markerem nr 4 wynika 
z niewielkiej odleglosci pomi^dzy 
kablem a dachem pobliskiej wiaty. 
Pozostale piki wskazuj^ inne zrddla 
znieksztalcen PIM. Rezultat po- 
miardw musi robic wrazenie oraz 
potwierdza jednoczesnie przydat- 
nosc i w pewnym sensie przewage 
pomiarow Distance-to-PIM nad 
zwyklymi pomiarami PIM. Bior^c 
jednak pod uwage duz^ czulosc 
i dokladnos£ tej metody nalezy 
pami^tac o utrzymywaniu w moz- 
liwie najlepszym stanie elementow 
samego ukladu pomiarowego, ta- 
kich jak: zl^cza, kable pomiarowe 
itp. Wymagana jest rdwniez okre- 
sowa kalibracja przyrz^ddw. lakze 
po uaktualnieniu oprogramowania 
przez uzytkownika zalecane jest 
wykonanie self testu. 

Obstuga PIM Mastera 

Obsluga PIM Mastera jest sto- 

sunkowo prosta, sprowadza sie 
do wykonania odpowiednich po- 
l^czen DUT (Device Under Test) 
i analizatora zewn^trznego oraz 
wprowadzeniu wymaganych pa- 
rametrdw pomiarowych. S3 to 


Pomiary 

PIM 

3., 5. i 7. sktadowa znieksztatceh intermodulacyjnych odbieranego 

zakresu 

Poziom szumow 

Rx noise floor staeji bazowej 

Distance-to-PIM 

Odlegto$<5 i sita wielu zrddet PIM 

Przyrzqdy 

Przyrzqdy wsptitpracujqce z PIM Master 

Site Master S3x2E, Spectrum Master MS271XE, MS2721 B, MA- 

272XC, Celi Master MT821xE, BTS Master MT822 IB In b MT8222B 

Zakresy pomiarowe 

Moc RF 

Dwa tony GW 0 mocy 20, 30 lub 40 W 
(ok. 43, 45, 46 dBm) 

CzQstotliwo^ci nadawane 

MW8219A: 1930...1990 MHz, 2110...2155 MHz 

MW8209A: 925...960 MHz 
MW8208A: 869.. .894 MHz 

Zakresy skladowych 3., 5. i 7, 

MW8219A: 1710...1755 MHz, 1850...1910 MHz 
MW8209A: 880.. .915 MHz 
MW8208A: 824.. .849 MHz 

Residual PIM Performance 

<-112 dBm/- 1 55 dBc typowo 

Sktadowe mierzone 

3., 5. i 7. sktadowa intermodulacji (jeSli wystQpuje w paSmie) 

Inne 

Zasilanie 

90...240 VAC, 50/60 Hz 

Zakres temperatury pracy 

-10...+55°C 

WilgotnoSC 

95% 

Wymiary 

300x425x500mm 

Waga 

27 kg 
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Specjalny wtizek stuzqcy do przewozu 
przyrzqdu PIM Master 


dwie cz^stotliwosci nosne generu- 
j^ce nast^pnie pasywne znieksztal- 
cenia intermodulacyjne. Cz^stotli- 
woSci te s^ ustawiane z rozdziel- 
czosci^ 0,1 MHz. Dla kazdej z nich 
nalezy okreslic wymagan^ ampli- 
tude. Oczywiscie nie mozna tez 
zapomniec o zakresie mierzonych 
mocy. Bardzo wazne jest ponadto 
ograniczenie czasu wykonywa- 
nia pomiaru maksymalnie do 60 
sekund. Chodzi tu o sam^ aktyw- 
nosc sygnalu RF. Reszta czynnosci 
jest wykonywana juz bezposred- 
nio w zastosowanym do pomiaru 
analizatorze. 

Podobne czynnosci S3 wyko- 
nywane podczas pomiarow DTP 
W tym przypadku nalezy dodatko- 
wo zdefiniowac maksymaln3 odle- 
glosc, ktora b^dzie brana pod uwage 
podczas obliczen. Dowolnosc stoso- 
wania analizatordw zewnetrznych 
(praktycznie moze to bye kazdy lyp 
przyrz3du z oferty Anritsu) wynika 
z tego, ze oprogramowanie firmowe 
jest zaszyte nie w analizatorach lecz 
w PIM Masterze. Przyldadowe para- 
metry pomiaru DTP przedstawiono 
na rys. 6. 

PIM Master w liczbach 

Przyrz3d PIM Master jest urz3- 
dzeniem o dose poka£nych gaba- 
rytach. Jego najwazniejsze dane 
zestawiono w tab. 1. Ze wzgl^du na 
rozmiary i wage _ 27kg - obudo- 
we wykonano w postad bardzo so- 
lidnego kontenera, dla ktorego moz- 
na opcjonalnie zamowic specjalny 
w6zek. Jak widad nie jest to przy- 
rz3d tani i maly, ale w kontekscie 
przedstawionych zalet wlasciwie 
nieodzowny dla firm zajmuj3cych 
sie utrzymaniem sied GSM. 

W artykule wykorzystano ma- 
terialy Anritsu 

Jaroslaw Dolinski 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 








Przepisy radiowe 


tACZNOSC 


Znaki wywotawcze Mi^dzynarodowego Zwi^zku Telekomunikacyjnego 
(Iternational Telecommunication Union) 


Lista prefiksow ITU 


Prefiksy 

Kraje j 

AAA-ALZ 

United States of America 

AMA-AOZ 

Spain 

APA-ASZ 

Pakistan (Islamic Republic of) 

ATA-AWZ 

India (Republic of) 

AXA-AXZ 

Australia 

AYA-AZZ 

Argentine Republic 

A2A-A2Z 

Botswana (Republic of) 

A3A-A3Z 

Tonga (Kingdom of) 

A4A-A4Z 

Oman (Sultanate of) 

A5A-A5Z 

Bhutan (Kingdom of) 

A6A-A6Z 

United Arab Emirates 

A7A-A7Z 

Qatar (State of) 

A8A-A8Z 

Liberia (Republic of) 

A9A-A9Z 

Bahrain (Kingdom of) 

BAA-BZZ 

China (People s Republic of) 

CAA-CEZ 

Chile 

CFA-CKZ 

Canada 

CLA-CMZ 

Cuba 

CNA-CNZ 

Morocco (Kingdom of) 

COA-COZ 

Cuba 

CPA-CPZ 

Bolivia (Republic of) 

CQA-CUZ 

Portugal 

CVA-CXZ 

Uruguay (Eastern Republic of) 

CYA-CZZ 

Canada 

C2A-C2Z 

Nauru (Republic of) 

C3A-C3Z 

Andorra (Principality of) 

C4A-C4Z 

Cyprus (Republic of) 

C5A-C5Z 

Gambia (Republic of the) 

C6A-C6Z 

Bahamas (Commonwealth of the) 

C7A-C7Z* 

World Meteorological Organization 

C8A-C9Z 

Mozambique (Republic of) 

DAA-DRZ 

Germany (Federal Republic of) 

DSA-DTZ 

Korea (Republic of) 

DUA-DZZ 

Philippines (Republic of the) 

D2A-D3Z 

Angola (Republic of) 

D4A-D4Z 

Cape Verde (Republic of) 

D5A-D5Z 

Liberia (Republic of) 

D6A-D6Z 

Comoros (Union of) 

D7A-D9Z 

Korea (Republic of) 

EAA-EHZ 

Spain 

EIA-EJZ 

Ireland 

EKA-EKZ 

Armenia (Republic of) 

ELA-ELZ 

Liberia (Republic of) 

EMA-EOZ 

Ukraine 

EPA-EQZ 

Iran (Islamic Republic of) 

ERA-ERZ 

Moldova (Republic of) 

ESA-ESZ 

Estonia (Republic of) 

ETA-ETZ 

Ethiopia (Federal Democratic 
Republic of) 

EUA-EWZ 

Belarus (Republic of) 

EXA-EXZ 

Kyrgyz Republic 


Prefiksy 

Kraje 

EYA-EYZ 

Tajikistan (Republic of) 

EZA-EZZ 

Turkmenistan 

E2A-E2Z 

Thailand 

E3A-E3Z 

Eritrea 

E4A-E4Z 

Palestinian Authorityl 

E5A-E5Z 

New Zealand - Cook Islands (WRC- 
-07) 

E7A-E7Z 

Bosnia and Herzegovina (WRC-07) 

FAA-FZZ 

France 

GAA-GZZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

HAA-HAZ 

Hungary (Republic of) 

HBA-HBZ 

Switzerland (Confederation of) 

HCA-HDZ 

Ecuador 

HEA-HEZ 

Switzerland (Confederation of) 

HFA-HFZ 

Poland (Republic of) 

HGA-HGZ 

Hungary (Republic of) 

HHA-HHZ 

Haiti (Republic of) 

HIA-HIZ 

Dominican Republic 

HJA-HKZ 

Colombia (Republic of) 

HLA-HLZ 

Korea (Republic of) 

HMA-HMZ 

Democratic People s Republic of 
Korea 

HNA-HNZ 

Iraq (Republic of) 

HOA-HPZ 

Panama (Republic of) 

HQA-HRZ 

Honduras (Republic of) 

HSA-HSZ 

Thailand 

HTA-HTZ 

Nicaragua 

HUA-HUZ 

El Salvador (Republic of) 

HVA-HVZ 

Vatican City State 

HWA-HYZ 

France 

HZA-HZZ 

Saudi Arabia (Kingdom of) 

H2A-H2Z 

Cyprus (Republic of) 

H3A-H3Z 

Panama (Republic of) 

H4A-H4Z 

Solomon Islands 

H6A-H7Z 

Nicaragua 

H8A-H9Z 

Panama (Republic of) 

IAA-IZZ 

Italy 

JAA-JSZ 

Japan 

JTA-JVZ 

Mongolia 

JWA-JXZ 

Norway 

JYA-JYZ 

Jordan (Hashemite Kingdom of) 

JZA-JZZ 

Indonesia (Republic of) 

J2A-J2Z 

Djibouti (Republic of) 

J3A-J3Z 

Grenada 

J4A-J4Z 

Greece 

J5A-J5Z 

Guinea-Bissau (Republic of) 

J6A-J6Z 

Saint Lucia 

J7A-J7Z 

Dominica (Commonwealth of) 

J8A-J8Z 

Saint Vincent and the Grenadines 

KAA-KZZ 

United States of America 

LAA-LNZ 

Norway 


Prefiksy 

Kraje 

LOA-LWZ 

Argentine Republic 

LXA-LXZ 

Luxembourg 

LYA-LYZ 

Lithuania (Republic of) 

LZA-LZZ 

Bulgaria (Republic of) 

L2A-L9Z 

Argentine Republic 

MAA-MZZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

NAA-NZZ 

United States of America 

OAA-OCZ 

Peru 

ODA-ODZ 

Lebanon 

OEA-OEZ 

Austria 

OFA-OJZ 

Finland 

OKA-OLZ 

Czech Republic 

OMA-OMZ 

Slovak Republic 

ONA-OTZ 

Belgium 

OUA-OZZ 

Denmark 

PAA-PIZ 

Netherlands (Kingdom of the) 

PJA-PJZ 

Netherlands (Kingdom of the) - Ne- 
therlands Antilles 

PKA-POZ 

Indonesia (Republic of) 

PPA-PYZ 

Brazil (Federative Republic of) 

PZA-PZZ 

Suriname (Republic of) 

P2A-P2Z 

Papua New Guinea 

P3A-P3Z 

Cyprus (Republic of) 

P4A-P4Z 

Netherlands (Kingdom of the) 
- Aruba 

P5A-P9Z 

Democratic People s Republic of 
Korea 

RAA-RZZ 

Russian Federation 

SAA-SMZ 

Sweden 

SNA-SRZ 

Poland (Republic of) 

SSA-SSM 

Egypt (Arab Republic of) 

SSN-STZ 

Sudan (Republic of the) 

SUA-SUZ 

Egypt (Arab Republic of) 

SVA-SZZ 

Greece 

S2A-S3Z 

Bangladesh (People s Republic of) 

S5A-S5Z 

Slovenia (Republic of) 

S6A-S6Z 

Singapore (Republic of) 

S7A-S7Z 

Seychelles (Republic of) 

S8A-S8Z 

South Africa (Republic of) 

S9A-S9Z 

Sao Tome and Principe (Democratic 
Republic of) 

TAA-TCZ 

Turkey 

TDA-TDZ 

Guatemala (Republic of) 

TEA-TEZ 

Costa Rica 

TFA-TFZ 

Iceland 

TGA-TGZ 

Guatemala (Republic of) 

THA-THZ 

France 

TIA-TIZ 

Costa Rica 

TJA-TJZ 

Cameroon (Republic of) 

TKA-TKZ 

France 

TLA-TLZ 

Central African Republic 
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Przepisy radiowe 


tACZNOSC 


Preliksy 

Kraje 

TMA-TMZ 

France 

TNA-TNZ 

Congo (Republic of the) 

TOA-TQZ 

France 

TRA-TRZ 

Gabonese Republic 

TSA-TSZ 

Tunisia 

TTA-TTZ 

Chad (Republic of) 

TUA-TUZ 

Cote d’Ivoire (Republic of) 

TVA-TXZ 

France 

TYA-TYZ 

Benin (Republic of) 

TZA-TZZ 

Mali (Republic of) 

T2A-T2Z 

Tuvalu 

T3A-T3Z 

Kiribati (Republic of) 

T4A-T4Z 

Cuba 

T5A-T5Z 

Somali Democratic Republic 

T6A-T6Z 

Afghanistan 

T7A-T7Z 

San Marino (Republic of) 

T8A-T8Z 

Palau (Republic of) 

UAA-UIZ 

Russian Federation 

UJA-UMZ 

Uzbekistan (Republic of) 

UNA-UQZ 

Kazakhstan (Republic of) 

URA-UZZ 

Ukraine 

VAA-VGZ 

Canada 

VHA-VNZ 

Australia 

VOA-VOZ 

Canada 

VPA-VQZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

VRA-VRZ 

China (People s Republic of) - Hong 
Kong 

VSA-VSZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

VTA-VWZ 

India (Republic of) 

VXA-VYZ 

Canada 

VZA-VZZ 

Australia 

V2A-V2Z 

Antigua and Barbuda 

V3A-V3Z 

Belize 

V4A-V4Z 

Saint Kitts and Nevis 

V5A-V5Z 

Namibia (Republic of) 

V6A-V6Z 

Micronesia (Federated States of) 

V7A-V7Z 

Marshall Islands (Republic of the) 

V8A-V8Z 

Brunei Darussalam 

WAA-WZZ 

United States of America 

XAA-XIZ 

Mexico 

XJA-XOZ 

Canada 

XPA-XPZ 

Denmark 

XQA-XRZ 

Chile 

XSA-XSZ 

China (People s Republic of) 

XTA-XTZ 

Burkina Faso 

XUA-XUZ 

Cambodia (Kingdom of) 

XVA-XVZ 

Viet Nam (Socialist Republic of) 

XXA-XXZ 

China (People s Republic of) - Ma- 
cao (WRC-07) 

XWA-XWZ 

Lao People s Democratic Republic 

XYA-XZZ 

Myanmar (Union of) 

YAA-YAZ 

Afghanistan 

YBA-YHZ 

Indonesia (Republic of) 

YIA-YIZ 

Iraq (Republic of) 

YJA-YJZ 

Vanuatu (Republic of) 

YKA-YKZ 

Syrian Arab Republic 

YLA-YLZ 

Latvia (Republic of) 

YMA-YMZ 

Turkey 


Preliksy 

Kraje 

YNA-YNZ 

Nicaragua 

YOA-YRZ 

Romania 

YSA-YSZ 

El Salvador (Republic of) 

YTA-YUZ 

Serbia (Republic of) (WRC-07) 

YVA-YYZ 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 

Y2A-Y9Z 

Germany (Federal Republic of) 

ZAA-ZAZ 

Albania (Republic of) 

ZBA-ZJZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

ZKA-ZMZ 

New Zealand 

ZNA-ZOZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

ZPA-ZPZ 

Paraguay (Republic of) 

ZQA-ZQZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

ZRA-ZUZ 

South Africa (Republic of) 

ZVA-ZZZ 

Brazil (Federative Republic of) 

llk-111 

Zimbabwe (Republic of) 

Z3A-Z3Z 

The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

Z8A - Z8Z 

South Sudan (Republic of) 

2AA-2ZZ 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

3AA-3AZ 

Monaco (Principality of) 

3BA-3BZ 

Mauritius (Republic of) 

3CA-3CZ 

Equatorial Guinea (Republic of) 

3DA-3DM 

Swaziland (Kingdom of) 

3DN-3DZ 

Fiji (Republic of) 

3EA-3FZ 

Panama (Republic of) 

3GA-3GZ 

Chile 

3HA-3UZ 

China (People s Republic of) 

3VA-3VZ 

Tunisia 

3WA-3WZ 

Viet Nam (Socialist Republic of) 

3XA-3XZ 

Guinea (Republic of) 

3YA-3YZ 

Norway 

3ZA-3ZZ 

Poland (Republic of) 

4AA-4CZ 

Mexico 

4DA-4IZ 

Philippines (Republic of the) 

4JA-4KZ 

Azerbaijani Republic 

4LA-4LZ 

Georgia 

4MA-4MZ 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 

40A-40Z 

Montenegro (Republic of) (WRC-07) 

4PA-4SZ 

Sri Lanka (Democratic Socialist 
Republic of) 

4TA-4TZ 

Peru 

4UA-4UZ* 

United Nations 

4VA-4VZ 

Haiti (Republic of) 

4WA-4WZ 

Democratic Republic of Timor-Leste 
(WRC-03) 

4XA-4XZ 

Israel (State of) 

4YA-4YZ* 

International Civil Aviation Organi- 
zation 

4ZA-4ZZ 

Israel (State of) 

5AA-5AZ 

Socialist People s Libyan Arab 
Jamahiriya 

5BA-5BZ 

Cyprus (Republic of) 

5CA-5GZ 

Morocco (Kingdom of) 

5HA-5IZ 

Tanzania (United Republic of) 

5JA-5KZ 

Colombia (Republic of) 

5LA-5MZ 

Liberia (Republic of) 

5NA-50Z 

Nigeria (Federal Republic of) 


Preliksy 

Kraje 

5PA-50Z 

Denmark 

5RA-5SZ 

Madagascar (Republic of) 

5TA-5TZ 

Mauritania (Islamic Republic of) 

5UA-5UZ 

Niger (Republic of the) 

5VA-5VZ 

Togolese Republic 

5WA-5WZ 

Samoa (Independent State of) 

5XA-5XZ 

Uganda (Republic of) 

5YA-5ZZ 

Kenya (Republic of) 

6AA-6BZ 

Egypt (Arab Republic of) 

6CA-6CZ 

Syrian Arab Republic 

6DA-6JZ 

Mexico 

6KA-6NZ 

Korea (Republic of) 

60A-60Z 

Somali Democratic Republic 

6PA-6SZ 

Pakistan (Islamic Republic of) 

6TA-6UZ 

Sudan (Republic of the) 

6VA-6WZ 

Senegal (Republic of) 

6XA-6XZ 

Madagascar (Republic of) 

6YA-6YZ 

Jamaica 

6ZA-6ZZ 

Liberia (Republic of) 

7AA-7IZ 

Indonesia (Republic of) 

7JA-7NZ 

Japan 

70A-70Z 

Yemen (Republic of) 

7PA-7PZ 

Lesotho (Kingdom of) 

7QA-7QZ 

Malawi 

7RA-7RZ 

Algeria (People s Democratic 
Republic of) 

7SA-7SZ 

Sweden 

7TA-7YZ 

Algeria (People s Democratic 
Republic of) 

llk-111 

Saudi Arabia (Kingdom of) 

8AA-8IZ 

Indonesia (Republic of) 

8JA-8NZ 

Japan 

80A-80Z 

Botswana (Republic of) 

8PA-8PZ 

Barbados 

8QA-8QZ 

Maldives (Republic of) 

8RA-8RZ 

Guyana 

8SA-8SZ 

Sweden 

8TA-8YZ 

India (Republic of) 

8ZA-8ZZ 

Saudi Arabia (Kingdom of) 

9AA-9AZ 

Croatia (Republic of) 

9BA-9DZ 

Iran (Islamic Republic of) 

9EA-9FZ 

Ethiopia (Federal Democratic 
Republic of) 

9GA-9GZ 

Ghana 

9HA-9HZ 

Malta 

9IA-9JZ 

Zambia (Republic of) 

9KA-9KZ 

Kuwait (State of) 

9LA-9LZ 

Sierra Leone 

9MA-9MZ 

Malaysia 

9NA-9NZ 

Nepal 

90A-9TZ 

Democratic Republic of the Congo 

9UA-9UZ 

Burundi (Republic of) 

9VA-9VZ 

Singapore (Republic of) 

9WA-9WZ 

Malaysia 

9XA-9XZ 

Rwandese Republic 

9YA-9ZZ 

Trinidad and Tobago 


* Serie prefikstiw przeznaczonych dla miQdzynarodo- 

wych organizacji 


www.itu.int 
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Lata trzydzieste 


RETRO 


Polski nadajnik krotkofalowy 


Nadajnik PZT MK 


Pierwsza polska radiostacja krotkofalowa podj^ta prac? w stuzbie statej w grudniu 1932 roku. Jej 
czqsc nadawczq tworzyt 2-kilowatowy nadajnik telegraficzny typu MK produkcji Paristwowych Zakta- 
dow Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. 



Fot. 1. Lampy separatora i wzmacniacza 

koricowego 


Ministerstwo Poczt i Telegrafow 
(MPiT) do tworzenia sieci stalych 

pol^czen w zakresie fal krdtkich 
przyst^pilo w styczniu 1932 roku. 
W zalozeniu siec ta miala odci^zyc 
istniej^cq. siec dlugofalowq oraz 
zapewnic Iqcznosc z krajami Ame- 
ryki Poludniowej. Zadanie zapro- 
jektowania i budowy nadajnikow 
krotkofalowych powierzono war- 
szawskim Panstwowym Zaldadom 
Tele- i Radiotechnicznym. 

Pierwsza krotkofalowa radiostacja 
nadawcza MPiT uruchomiona zo- 
stala w Centrali Nadawczej w Boe- 
rnerowie 23 grudnia 1932 roku, 
a wg niektdrych zrddel - w dniu 
nastqpnym. Otrzymala ona sygnal 
wywolawczy SPT i cz^stotliwoSd 
roboczq 11425 kHz, zmienionq 
pdzniej na 11210 kHz. 

Nowq radiostacja wykorzystano do 


nawiqzania Iqcznosci z Wielkq Bry- 
taniq, Szwajcariq, Francjq, Syriq, 
Stanami Zjednoczonymi i Japonic 
Glownymi elementami skladowy- 
mi radiostacji SPT byly: nadajnik, 
tablica rozdzielcza z regulatorem 
indukcyjnym, prostownik wyso- 
kiego napi^cia, baterie akumulato- 
r6w oraz antena z liniq zasilajqcq. 
Radiostacja SPT zostala wyposa- 
zona w nadajnik typu MK o mocy 
2 kW na wyjsciu. Byl on przezna- 
czony do pracy emisjq CW w za- 
kresie od 5 MHz do 20 MHz. Bu- 
dowa i wst^pne pr6by fabryczne 
nadajnika trwaly siedem miesi^cy, 
a montaz i pr6by koncowe w Boer- 
nerowie - trzy miesiqce. Cala apa- 
ratura miescila si q w trzech szafach 
stalowych. 

Nadajnik zbudowano w ukladzie 

wielostopniowym, zapewniaj qcym 
wysokq stabilnosc cz^stotliwosci 
- rzqdu 1:5 000 w odniesieniu do 
bezwzgl^dnej wartosci. Zastoso- 
wano w nim generator przestra- 
jany z obwodem oscylacyjnym 
umieszczonym w termostacie. 
Wzmacniacz koncowy pracowal na 
dw6ch lampach MT9F i sprz^zony 
byl z liniq zasilajqcq indukcyjnie. 
Wszystkie stopnie mialy uklad sy- 
metryczny, szeregowy, ze sprz^- 
zeniem pojemnosciowym mi^dzy 
stopniami. Rozwiqzanie takie ula- 
twialo sprz^zenie symetrycznej 
linii zasilajqcej oraz pozwalalo na 
dogodnq neutralizacj^. 
Manipulacja nadajnika odbywa- 
la siq w stopniu poprzedzajqcym 
koncowy wzmacniacz mocy. Dzi^- 
ki zastosowaniu szybkozmiennych 
przekaznikdw telegraficznych 
i lampowego ukladu manipula- 
cyjno-kompensacyjnego uzyska- 
no mozliwosc pracy z szybkosciq 
800 znakdw na minutq. Aparatu- 
rq przystosowano do sterowania 
zdalnego, przy wykorzystaniu linii 
przewodowej, z Centralnego Biura 
Operacyjnego w Warszawie. 
2r6dlo zasilania obwoddw zarze- 
nia i anodowego generatora wiel- 
kiej czqstotliwosci stanowily ba- 
terie akumulatordw. Do zarzenia 
lamp kolejnych stopni zastosowa- 




Fot. 3. WnQtrze nadajnika 


no prqd zmienny, a do zasilania 
ich anod - prostownik z szescio- 
fazowq lampq rtqciowq. Napiqc 
siatkowych dostarczaly prostow- 
niki pomocnicze. Calkowity pobor 
mocy nie przekraczal 5,5 kW. 
Antenq radiostacji stanowil dipol 
poziomy, zawieszony na dwoch 
drewnianych masztach o wyso- 
kosci 18 m kazdy. Zasilanie an- 
teny odbywalo siq przy uzyciu 
symetrycznej linii napowietrznej, 
a odpowiednie dopasowanie do li- 
nii zasilajqcej zapewnial speqalny 
transformator antenowy. 
Wszystkie elementy i podzespo- 
ly uzyte do budowy radiostacji 
z wyjqtkiem lamp elektronowych, 
przyrzqddw pomiarowych, prze- 
ka£nik6w telegraficznych i izola- 
torow z pyreksu wykonane zostaly 
w kraju. 

Roman Buja 


Fot. — zbiory 
Muzeum Poczty 
i Telekomunikaqi 
we Wroctawiu 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Krotkofalowcy polscy oraz ukrainscy przygotowujq siq do akcji dyplomowej PZK i UARL z okazji 
Mistrzostw Europy w Pitce Noznej 2012. W oddzialach terenowych Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
odbywajqsi^ walne zebrania, na ktorych sqwybierani mi§dzy innymi delegaci na Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



W nast^pnym nume- 
rze „Swiata Radio" 
zostanq przedsta- 
wione szczegofy 
dotyaqce regulami- 
now dyplomow, ich 
szaty graficznef oraz 
kart QSL, ktorymi 
b$dq potwierdzane 
tqcznoSci ze stacjami 
okolicznofciowymi. 


Akcja dyplomowa PZK i UARL 
z okazji Mistrzostw Europy 

w Pitce Noznej 2012 

Rok 2012 to dla Polski i Ukrainy 
przede wszystkim rok wielkiego 
sportowego wydarzenia, jakim 

pilkarskie Mistrzostwa Europy 
UEFA EURO 2012. Trzeba podkre- 
slic, ze jest to najwi^ksza europej- 
ska impreza sportowa, odbywaj^ca 
si^ co cztery lata. 

SzesnaScie europejskich druzyn 

pilkarskich wylonionych podczas 
rozgrywek eliminacyjnych, repre- 
zentuj^c poszczegdlne europejskie 
kraje, b^dzie gralo o zwyci^stwo 
na czterech stadionach w Polsce 
i czterech stadionach na Ukrainie. 
Miastami gospodarzami turnieju 
ME 2012 s^: 

- w Polsce: Gdansk, Poznan, War- 
szawa i Wroclaw 

- na Ukrainie: Charkow, Donieck, 
Kijow i Lwow 

Mecz otwarcia EURO 2012 odb$- 
dzie siq 8 czerwca na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, 
natomiast mecz finalowy odb^dzie 
si^ 1 lipca na stadionie w Kijowie. 
Srodowiska krdtkofalarskie zawsze 
bior^ czynny udzial w promowa- 
niu na falach amatorskiego radia 
rdznego rodzaju imprez kultural- 
nych, naukowych i sportowych. 
Z okazji rozgrywek EURO 2008 
krotkofalowcy Austrii i Szwajcarii 
organizowali prace* stacji okolicz- 
nosciowych i specjalny program 
dyplomowy. W programie wzi^lo 
udzial ponad 160 stacji z okolicz- 
nosciowymi prefiksami HB2008 
i OE2008. 

R6wniez w 2012 roku kr6tkofa- 
lowcy polscy i ukrainscy, zrzeszeni 


w PZK i UARL, b^d^ promowac 
UEFA EURO 2012, uaktywniaj^c 
w dniach od 1 czerwca do 5 lipca 
2012 roku wiele okolicznoSciowych 
znakow stacji amatorskich oraz 
wydaj^c specjalne dyplomy. 
Ponizsze informacje na ten temat 
przygotowal Waldemar 3Z6AEF 
(koordynator akcji dyplomowej ze 
strony PZK). 



W akcji, koordynowanej przez 
narodowe organizacje krotkofa- 
larskie Polski i Ukrainy, wezmq 
udzial zarowno stacje klubowe, 
jak i indywidualne. Okolicznoscio- 
we prefiksy to: SN2012.., HF2012.. 
i 3Z2012.. oraz EM2012.., EN2012.. 
i EO2012... 

Podstawowe stacje zwi^za- 
ne z miastami gospodarzami 
b^d^ pracowaly pod znakami: 
SN2012GD, SN2012PO, SN2012WA 
i SN2012WR oraz EM2012L, 
EM2012I, EM2012W, EM2012U. 
Dodatkowo pojawi^ siq stacje 
polskie i ukrainskie z sufiksami.. 
EURO,. .EFC,. .UEFA oraz wiele 
indywidualnych stacji o znakach 
z okolicznosciowym prefiksem. 
Aby wziqc udzial w akcji dyplo- 
mowej, nalezy najpierw wyst^pic 
do Urz^du Komunikacji Elektro- 
nicznej z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia radiowego ze zna- 
kiem okolicznosciowym. Moze 
to bye pozwolenie tymezaso- 
we albo czasowa zmiana znaku 
podstawowego. 

Pozwolenie tymezasowe 
Wydawane jest osobie indywidu- 
alnej lub prawnej, ktora posiada 
pozwolenie radiowe kat. 1 z mo- 
c^ 500 W Nalezy zlozyc wniosek 
(najlepiej na zalecanym formu- 
larzu RA-T) do Delegatury UKE, 
wlaSciwej miejscowo ze wzgl^du 
na lokalizacj^ stacji. We wniosku 
nalezy podac informacje o czasie, 
miejscu i sposobie wykorzysta- 
nia stacji (np. „ udzial w konkur- 


sie mi^dzynarodowym z okazji 
ME 2012 organizowanym przez 
PZK/UARL") oraz dol^czyc dow6d 
oplaty skarbowej (nie jest wyma- 
gana w przypadku organizaeji, 
maj^cych status OPP). Maksymal- 
na wnioskowana moc stacji tym- 
czasowej to 1500 W, jednak bardzo 
prosimy o nienaduzywanie mocy, 
jesli nie jest to konieezne. 

Uwaga: pozwolenie tymezasowe 
moze bye uzywane tylko na te- 
renie Polski, ale nie „zawiesza" 
podstawowego pozwolenia radio- 
wego, kt6re moze bye uzywane 
w tym samym czasie. 

Czasowa zmiana znaku 
Znak okolicznosciowy mozna 
uzyskac takze w trybie czasowej 
zmiany znaku podstawowego, 
wnioskujqc do UKE o dokonanie 
zmiany warunkow posiadanego 
pozwolenia radiowego, na pod- 
stawie par. 155 KPA. Umozliwia to 
uzyskanie znaku okolicznoscio- 
wego krotkofalowcom, ktorzy nie 
majq licencyjnej mocy 500W, ale 
- uwaga! - po otrzymaniu pozwo- 
lenia ze zmienionym znakiem, nie 
mozna uzywac znaku, na kt6ry 
pierwotnie wystawione bylo po- 
zwolenie. 

Po uzyskaniu pozwolenia nalezy 
wyslac jego skan, wraz z deklaracj^ 
udzialu w akcji dyplomowej, do 
Waldemara 3Z6AEF, ktory jest ko- 
ordynatorem akcji ze strony PZK. 
Po zakonezeniu aktywnosci nale- 
zy dostarezye do organizatordw 
log l^cznoSci, kt6ry posluzy do 
weryfikaeji zgloszen do dyplomu. 
Warto tez pami^tac o zapewnie- 
niu kart QSL dla wszystkich kore- 
spondentdw, ktdrzy wyraz^ takie 
zapotrzebowanie. 

Stacje ukrainskie, chc^ce wzi^c 
udzial w akcji, zglaszaj^ siq do ko- 
ordynatora ze strony UARL, kto- 
rym jest Borys UT7UT (tymeza- 
sowa strona internetowa: http:// 
ut7ut.org.ua/index.php/euro-2012/ 
W imieniu organizatordw gor^co 
zach^camy wszystkich polskich 
krotkofalowcow nadawcow do 
wyst^powania o znaki okolicz- 
nosciowe SN2012..., HF2012... 
i 3Z2012... z okazji UEFA EURO 
2012 i wzi^cie udzialu w akcji dy- 
plomowej! JeSli jednak z rdznych 
wzgl^ddw (np. brak czasu czy 
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mozliwosci druku kart QSL) nie 
jest to mozliwe, to mozna rozwa- 
zyc wlqczenie siq w prac^ jednej 
z oficjalnych stacji okolicznoscio- 

wych PZK - w takim przypadku 
prosimy o bezposredni kontakt 
z ich koordynatorami, ktorzy od- 
powiadajq za organizacj^ pracy 
poszczegolnych stacji: SN2012GD 
(Roman SQ2RH), SN2012PO 
(Bogdan SP3IQ), SN2012WA 
(Zygmunt SP5ELA), SN2012WR 
(Marek SP6NIC), SN2012PZPN 
(Waldemar 3Z6AEF), HF2012EFC 
(Hubert SP9MDY), 3Z2012EFC 
(Romuald SP4JCP). 

Wszystkie informacje dotyczqce 
poszczegolnych stacji okoliczno- 
sciowych, ich koordynatorow i ze- 
spolow operatorskich, z ktorymi 
Iqcznosd b^d^ zaliczane do dyplo- 
mow, przedstawione sq na specjal- 
nej stronie internetowej: 
http://efc20l2.pzk.org.pl/ 

Adres e-mail koordynatora ds. ak- 
cji dyplomowej PZK z okazji Pil- 
karskich Mistrzostw Europy 2012: 
3z6aef@pzk.org.pl 


Gdjflik l/nrttnif? of Tcthnoloff Student An a tear Radio Club 

SP2PZH 
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SP2PZH i KKRRiT 

W dniach 14-16 maja 2012 roku na 

Politechnice Gdahskiej (wydzial 
ETI), odb^dzie si^ Krajowa Konfe- 

reneja Radiokomunikacji, Radiofo- 
nii i Telewizji. 

B^dzie to juz dwunaste spotka- 
nie specjalistow ze srodowisk: 
akademickiego, przemyslowego, 
operatorskiego, uslugowego i ad- 
ministraeji pahstwowej, ktorzy 
w swojej dzialalnosci zajmuj^ si^ 
radiokomunikacji, radiofoniq, te- 
lewizji oraz szeroko rozumianymi 
multimediami. Konferencja ta cie- 
szy siq coraz wi^kszym zaintereso- 
waniem doktorantow i studentow 
oraz mlodych pracownikow licz- 
nych firm z branzy telekomunika- 
cyjnej i medialnej. 

Pocziwszy od 2001 roku KKRRiT 
jest organizowana kolejno w naj- 
wazniejszych osrodkach nauko- 
wych Polski, tj. w Poznaniu, Gdan- 
sku, Wroclawiu, Warszawie i Kra- 
kowie. W 2012 roku, po raz trzeci, 
organizaeja konfereneji zostala 
powierzona Katedrze Systemow 
i Sieci Radiokomunikacyjnych 
Wydzialu Elektroniki, Telekomu- 


nikaeji i Informatyki Politechniki 

Gdahskiej. 

KKRRiT 2012 wpisuje si^ do kalen- 

darza obchodow 60-lecia Wydzialu 
Elektroniki, Telekomunikacji i In- 
formatyki oraz Katedry Systemow 
i Sieci Radiokomunikacyjnych Poli- 
techniki Gdahskiej. 

Do wsparcia konfereneji zosta- 
li zaproszeni czlonkowie klubu 
SP2PZH z Mi^dzywydzialowego 
Kola Naukowego Krotkofalowcow 
Politechniki Gdahskiej. 

Czlonkowie klubu za przeprowa- 
dzone l^cznosci od 1 lutego do 
30 maja 2012 b^di potwierdza- 
li specjalnie przygotowani na t^ 
okazji karti QSL. 

W tym roku klub obchodzi 50-lecie 
swojego powstania, co rowniez 
wpisuje sii do kalendarza obcho- 
dow 60-lecia Wydzialu Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki. 

W imieniu czlonkow klubu 
SP2PZH zapraszamy do uczestnic- 
twa w konfereneji oraz licznosci 
ze staejq klubowq SP2PZH (QSL 
via biuro lub direct). 
www.kkrrit20l2.konferencja.org 

Korona Gor Europy do zdobycia 

Podczas tegorocznych wakaeji 
czlonkowie Kola Naukowego Stu- 
dentow Geografii Uniwersytetu 

Wroclawskiego zamierzajq zdobyc 
wszystkie szczyty i wniesienia na- 
lezqce do Korony Europy, podczas 
jednej nieprzerwanej wyprawy. 
By pozyskac fundusze potrzebne 
do realizaeji tego przedsi^wzi^da, 
swoj projekt zglosili do konkursu 
firmy Alpinus organizowanego 
w ramach Memorialu Piotra Mo- 
rawskiego, gdzie o wyborze naj- 
lepszej wyprawy decyduj^ glosy 
internautow oraz kapituly. 
Organizatorem wyprawy jest Da- 
riusz Borys SQ6RUD. Dwa lata 
temu grupie udalo si$ zdobyc Ko- 
ronq Gor Polski w 14 dni, nawi^- 
zujqc licznosci i zbierajqc przy tym 
materialy do przewodnika o go- 
rach. Teraz wierni zasadzie „If you 
can dream it, you can make it so" 
zamierzaj^ jako pierwsi na swiecie 
zdobyc 46 szczytow poszczegol- 
nych pahstw europejskich w po- 
nadstudniowej wyprawie. 

Grupa zamierza przemieszczac 
sii glownie samochodem, jednak 
ze wzgl^du na nieekonomieznose 
tego srodka transportu w kierunku 
szczytu Narodnaja, chce podrozo- 
wac poci^giem (w kilku miejscach 
promem, jak np. z Tallina do Helsi- 
nek) oraz samolotem (Azory, Islan- 
dia), a nawet stopem. 

Zespol sklada siq z trzech lub 




czterech osob, a przy okazji zdo- 

bywania szczytow b^dzie zbieral 
material filmowy oraz zdj^cia i in- 
formacje potrzebne do opracowa- 
nia przewodnika. Wyprawa ma 
siq zacz^c i skohezye na polskim 
szczycie nalezqcym do Korony 
Europy, poniewaz oprocz Rysow 
w granicach Polski lezy Sniezka, 
b^dqca jednoczesnie najwyzszym 
szczytem Czech. 

Dodatkowo SQ6RUD chce nawiq- 
zac l^cznosd z jak najwi^kszej licz- 
by zdobywanych gor. Mimo, ze 
wi^kszosc szczytow Korony Euro- 
py nie stanowi duzego wyzwania 
pod wzgl^dem technicznym, to 
wejscie na wiele z nich uzalez- 
nione jest od warunkow pogodo- 
wych. Powaznym problem sq tak- 
ze niebagatelne odleglosci mi^dzy 
kolejnymi punktami. 

W chwili pisania tych slow jeszcze 
nie wiadomo, jak zakohezy siq 
konkurs i jaka b^dzie liezba glosow 
oddana na stronie www.alpinus- 
-miejodwage.pl/442. 

Szersze informacje o wyprawie 
(harmonogram zdobywania szczy- 
tow, a takze mozliwosc zapisania 
siq na wspolne zdobywanie po- 
szczegolnych szczytow) mialy po- 
jawic si^ na stronie internetowej. 

www.go4poland.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



S09DXX SPFF-616 Armeria 



SQ9CXC SPFF-471 Lasek Chropaczowski 



SP9FKQ SPFF-536 Las Grodziecki 



SP9WAN SPFF-437 Suchogorski Labirynt Skalny 


Team SP9YFF 

Sl^ska grupa radioamatorow 

SP9YFF to radioklub zrzeszo- 
ny w Polskim Zwi^zku Krot- 
kofalowcow. Jednym z jego 
glownych celow jest organi- 
zacja ekspedycji krotkofalar- 
skich w ramach Swiatowego 
programu WFF (World Flora 
Fauna). Program ten ma na 
celu propagowanie idei ochro- 
ny przyrody, jak rowniez po- 
pularyzacj^ roznego rodzaju 
obszarow cennych pod wzgl^- 
dem przyrodniczym. 

Grupa aktywnie uczestniczy 
tez w programach WAO (praca 
operatorska z obserwatoriow 
astronomicznych) i WZOO 
(praca operatorska z ogrodow 
zoologicznych). 

W 2011 r. czlonkowie klubu 
SP9YFF zorganizowali wy- 
jazdowe ekspedycje do 42 
obiektow obj^tych progra- 
mami WFF, WAO, WZOO 
i WCA. Aktywowali 10 tzw. 
new on-s, czyli pierwszych 
aktywnoSci z danego miejsca, 
dla odpowiednich programow 
dyplomowych. Pierwszy raz 
w Polsce aktywowali obiekty 
dla programu World Deserts 
Award (Pustynia Bl^dowska) 
oraz World Zoological Parks 
Award (Sl^ski Ogrod Zoolo- 
giczny), b^d^ce cz^Sri^ progra- 
mu Planet Earth Award. 
Tradycyjnie jak co roku uczest- 
niczyli w Green Day - Swia- 
towym wspolzawodnictwie 
stacji radioamatorskich, pra- 
cuj^cych z obszarow zgloszo- 
nych do programu WFF. We 
wspolzawodnictwie Green 
Day w 2010 r. zostali sklasyfi- 
kowani na wysokim trzecim 
miejscu w kategorii stacji klu- 
bowych, pracuj^cych z tere- 
now WFF na Swiecie. 

Pomimo zmian w regulaminie, 
wprowadzonych na pocz^tku 
roku, ktore mi^dzy innymi 
uniemozl i wiaj ^ na dlugi czas 
w SP aktywowanie nowych 
obszarow w programie WFF, 
nawi^zali ponad 20 000 QSO 
z zainteresowanymi operato- 
rami na calym Swiecie. W ser- 
wisie LoTW stacja klubowa 
SP9YFF ma 42 600 QSO, w tym 
8 300 QSL. 

Rowniez w ubieglym roku, 

czlonek klubu - Krzysztof 
SP9BGL, uzyskal potwier- 
dzenie 2000 WFF - obiektow 
w serwisie WFF Log Search, 

co daje 6. miejsce na Swiecie, 
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SQ9DXX & SP9UPK SPFF-252 Przetajka 



SP9UPK SPFF-247 Pustynia Btgdowska 


a 5. w Europie. Krzysztof jest tez 
liderem pod wzgl^dem zdobytych 
i potwierdzonych WFF w SP Re- 
dakcja &R zyczy grupie SP9YFF 
kolejnych sukcesow w 2012 r. 
Krzysztof SP9UPK napisal mi^- 
dzy innymi, ze dzialalnoSc klubu, 
a w szczegolnoSci terenowe eks- 
pedycje radio we finansowane 
wyl^cznie przez czlonkow klubu, 
a takze sprz^t radiowy i anteny sq 
wlasnoSci^ czlonkow klubu. „Nie 
otrzymujemy zadnych dotacji od 
organizacji, firm czy z innych zro- 
del. lak wi^c kazda forma pomocy 
wspieraj^ca nasz^ dzialalnoSc: jest 
mile widziana. 

Zapraszamy rowniez na nasz^ stro- 
ng internetow^, na ktorej prezen- 
towane s^ nie tylko nasze osi^gni^- 
cia, ale przede wszystkim aktualne 
informacje dotycz^ce organizowa- 
nych wypraw terenowych. 

Nasz^ strong odwiedzono juz po- 
nad 40 000 razy". 

www.sp9yff.pl 

Walne zebrania Oddziatow 
Terenowych PZK 

W chwili oddawania tego numeru 
do skladu, odbyly si^ walne ze- 
brania w kilku oddzialach tereno- 
wych PZK: Tarnowskiego OT PZK 
(OT28) - 12 lutego w Tarnowie, 
Warszawskiego OT PZK (OT25) 
- 25 lutego i Poznanskiego 
OT PZK (OT08) - 26 lutego w 
Poznaniu. 

Trwaly przygotowania do kolej- 
nych zebran w dniach: 

- 4 marca: Lubelskiego OT PZK 
(OT20) w Lublinie, Slqskiego OT 
PZK (OT06) w Siemianowicach 
Sl^skich, DolnoSl^skiego OT 




PZK (OTOl) we Wroclawiu 
- 10 marca: Wirtualnego Oddzialu 
Terenowego PZK (OT52) w War- 
szawie, Lubuskiego OT PZK 
(OT32) w Swiebodzinie, Swi^- 
tokrzyskiego OT PZK (OT03) 
w Kielcach, Lodzkiego OT PZK 
(OT15) w Lodzi 

-11 marca: Olsztyfiskiego OT PZK 

w Olsztynie, Malopolskiego Sto- 
warzyszenia Krotkofalowcow 
PZK (OTIO) w Krakowie, Opol- 
skiego OT PZK (OT11) w Opolu, 
Praskiego OT PZK (OT37) w War- 
szawie, Poludniowej Wielkopol- 
ski OT PZK (OT27) w Turku 
-17 marca: Bydgoskiego OT PZK 
(OT04) w Bydgoszczy 
-18 marca Rybnickiego OT PZK 
(OT31) w Rybniku 

Walne Zebranie WOT PZK 

W dniu 25 lutego 2012 r. w siedzi- 
bie ZG LOK w Warszawie odby- 

lo si^ Walne Zebranie WOT PZK 

(OT25). 

Z ramienia ZG PZK uczestni- 
czyl Tadeusz SP9HQJ (sekretarz 
PZK), a gosciem zaproszonym 
z Praskiego OT PZK (OT37) byl 
Piotr SQ5FLP. Obradom bardzo 
sprawnie przewodniczyli Marek 
SP5UAR i Tomek SP5CCC. Wypo- 
wiedzi uczestmkow zebrania byly 
nagrywane przez Jurka SP5BLD 
prowadz^cego Radiowy Biuletyn 
Informacyjny PZK (zapis dostepny 
na portalu RBI PZK). 

Zebranie wybralo Zarzqd WOT 
PZK w skladzie; 

Jerzy SP5SSB - prezes, Marian 
SP5CNA - wiceprezes, Wanda 
SP7IWA - skarbnik, 

Zenon SP5CNG - sekretarz, Woj- 
tek SP5DPD - czlonek zarz^du. 
Zast^pcami czionkow zarz^du zo- 
stali wybrani: Henryk SP5COY, 
Janusz SP5JXK, Boleslaw SP5RML. 
Delegatami na Krajowy Zjazd De- 
legatow PZK zostali wybrani: To- 
mek SP5CCC, Jerzy SP5SSB, Marek 
SP5UAR (rowniez jako przedstawi- 
ciel do ZG PZK). 

Walne zebranie podj^lo decyzj^ 

0 wykluczemu z szeregow WOT 
PZK kolegi Roberta SP5XVY. 

Wielu uczestnikow spotkama po- 
stulowalo, aby nowy zarz^d zaj^l 
si^ tematem zgloszefi antenowych, 
ktore utrudniaj^ funkcjonowanie 
wielu krotkofalowcom w SP oraz 
reaktywacjq. klubow krotkofalar- 
skich. Nie tylko zdaniem przed- 
stawiciela PZK, ale takze obecnych 
czionkow oddzialu, to zebranie 
WOT (w przeciwiefistwie do po- 
przednich) bylo merytoryczne 

1 tylko szkoda, ze na 283 czionkow 


oddzialu (drugiego w Polsce pod 

wzgl^dem liczebnosci) przybylo 

tylko 34. 

W swoim wyst^pieniu prezes 
WOT PZK Jerzy SP5SSB zreferowal 
dzialalnosc oddzialu w ubieglym 
roku. Wymieml orgamzowane nn- 
prezy 2011 r. i wspomnial o kilku 
kolegach (osobach funkcyjnych), 
ktorzy najwi^cej pracujq. spolecz- 
nie i dzi^ki temu zasluguj^ na 
wyroznienie. 

Podobme jak w latach ubieglych 
w mimonym roku, oddzial poza 

zebraniami zorganizowal mi^dzy 
innymi spotkanie mtegracyjne na 
Bemowie, Zawody Warszawskie 
(Konstytucji 3 Maja; odbywajq. si^ 
co roku 3 maja i sq. zaliczane w ran- 
kmgu polskich zawodow do czolo- 
wych pod wzgl^dem liczby uczest- 
nikow) oraz spotkanie wigilijne. 
Warto przypomniec, ze podczas 
spotkama wigilijnego w dmu 13 
grudnia 2011 w siedzibie WOT 
PZK Zygmunt SP5AYY zademon- 
strowal przedwojenny patefon 
zakupiony z wlasnych srodkow 
w celu przekazama go do Muzeum 
Powstama Warszawskiego (uzupel- 
ninie ekspozycji radiostacji „BLY- 
SKAWICA" i „BURZA"). 

Odtworzyl z oryginalnej plyty 
melodi^ w wykonaniu Ignacego 
Jana Paderewskiego, ktora towa- 
rzyszyla zawsze zapowiadaj^cym 
prac^ radiostacji „BURZA" w czasie 
Powstania Warszawskiego, (plyt^ 
przekazal amerykafiski krdtko- 
falowiec polskiego pochodzenia 
Bogdan Zarski NN9B). 

Z kolei Wojtek SP5DPD zademon- 
strowal „na zywo" mozliwosc 
zdalnej pracy na radiostacji KF 
poprzez l^cze internetowe (in- 
formacja o systemie Remote ring 
RRC-1258MKII znajduje si^ w 
Aktualnosciach SR 2/2012). 
Aktualnie w OT 25 wdrazana jest 
profesjonalna ksi^gowosc, kto- 
r$ prowadzi spolecznie Marek 
SP5UAR. 

Za spraw^ QSL Managera Okr^gu 

SP5 - Janusza SP5JXK/SN5J bardzo 
sprawnie funkcjonuje Biuro QSL 
WOT PZK. SP5JXK otrzymuje co 
tydzieh z Centralnego Biura QSL 
z Bydgoszczy kilka kg kart QSL, 
ktore dzieli na trzy oddzialy funk- 
cjonuj^ce w SP5 - OT25, OT37 
i OT52. 

Warszawskimi przemiennikami 
i beaconami UKF, z ktorych korzy- 
stajq. nie tylko krotkofalowcy SP, 
opiekuje si^ Ireneusz SQ5MX. 
WOT PZK od kilkudziesi^ciu lat 
samodzielnie utrzymuje funkcjo- 
nowanie warszawskich przemien- 
nikow SR5A (145, 700 MHz), SR5W 




Uczestnicy zebrania WOT PZK 


(145, 750 MHz), SR5WA (439, 
350 MHz) zamstalowanych na ko- 

minie Elektrocieplowni Kaw^czyn 

(lokator KO02ng). 

Zainstalowane w Kampmosie be- 

acony (lokator KO02gh) maj^ pa- 

rametry: 

SR5VHW (144, 462 MHz) - mod 
AlA-moc 10W 

SR5UHW (432, 462 MHz) - mod 
FI A - moc 10W 

SR5LHW (1296, 862 MHz)- mod 
FI A - moc 4 W 

Z kolei 10 marca WOT PZK 
zorganizowal na Bemowie 31. spo- 
tkanie integracyjne krotkofalow- 
cow wraz z rodzinami z oddzialow 
terenowych PZK - Warszawskiego 
(OT25), Praskiego (OT37), Wirtual- 
nego (OT52). Przy ognisko w lasku 
(w tradycyjnym miejscu przy ul. 
Generala Tadeusza Kutrzeby) bylo 
wyst^pienie prezesa WOT PZK 
i przedstawiciela ZG PZK. Podob- 
me jak w latach ubieglych byla 
grochowka i kielbaski oraz zaj^cia 
w podgrupach. 

Warto wspomniec, ze w tym roku 
przypada 55-lecie WOT PZK. Od- 
dzial PZK w Warszawie powstal 
24 czerwca 1957 roku z inicjaty- 

wy 10 czionkow zalozycieli (m.in. 
SP5FD, SP5CM), a pierwsz^ siedzi- 
b^ Oddzialu byl budynek CRZZ 

przy ulicy Nowy Zjazd 1. 

http://www.ot25.pzk.org.pl 



Zdjgcia z ogniska 
znajdujq sig pod 

adresem: 

htlp://www. 

facebook.com/pa- 

ges/Swial-Radio/ 

241515645906763 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Nowe akcje dyplomowe 


Wykaz stalych 
dyplomow wy- 
dawanych przez 

PZK: 

Dyplom POLSKA 
AC-15-Z (All Countries 
15 Zone) 

W-21-M (Worked 21 
Meridian) 

SP-PA(SP Powiat 
Award) 

Hunter PZK Award 
(towca dyplomow 
PZK) 

SP-50MHz Award 
DIG I Award 
Prefixes SP- Award 
Poland on 136 kHz 
Award 

Pielgrzymlci Ojca $w. 

Jana Pawfa II 
European Union -SP 
Award 

Poland Without Bor- 
ders Award (Polska 
bez granic) 

SP Great Cities Award 
Award (Wielkie 
polskie miasta) 
SNOHQ-I Award 
SNOHQ-II Award 


„POLSKA” (nowa wersja) 

Do dyplomu zaliczane l^cznosd 

przeprowadzone od 1 stycznia 
1999 roku (godz. 00.00.00 czasu 
miejscowego, tj. 01.00.00 UTC); 
Dyplom wydawany jest oddziel- 
nie w kazdej z nast^puj^cych 
kategorii: 

MIXED - za l^cznosci ze stacja- 
mi pracuj^cymi z polskich woje- 
wodztw, bez wzgl^du na pasmo 
i rodzaj emisji tych l^cznosd; 
PHONE - za l^cznosci emisjami 
fomcznymi: SSB, AM, FM oraz tak- 
ze SSTV, bez wzgl^du na pasmo, 
CW - za l^cznosci emisji CW, bez 
wzgl^du na pasmo, 

DIGI - za l^cznosci emisjami cy- 
frowymi, np. RTTY, PSK, FSK i in- 
nymi cyfrowymi, bez wzgl^du na 
pasmo, 

160M - za l^cznoSci w paSmie 
1,8 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

80M - za l^cznoSci w paSmie 
3,5 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

40M - za l^cznoSci w paSmie 
7 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

30M - za l^cznoSci w paSmie 10,1 
MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

20M - za l^cznoSci w paSmie 
14 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

17M - za l^cznoSci w paSmie 
18 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

15M - za l^cznoSci w paSmie 
21 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

12M - za l^cznoSci w paSmie 
24,9 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

10M - za l^cznosci w paSmie 
28 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

6M - za l^cznoSci w pasmie 
50 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji, 

2M - za l^cznoSci w paSmie 
144 MHz bez wzgl^du na rodzaj 

emisji; 

W zaleznosci od liczby przepro- 
wadzonych l^cznosci z wojewodz- 
twami Polski, w kazdej z wymie- 
nionych wyzej kategorii, dyplom 
„POLSKA' moze miec nast^puj^ce 
4 klasy: 

Klasa podstawowa - za przepro- 

wadzenie co najmniej 1 l^czno- 
sd ze stacjami pracuj^cymi z te- 
renu kazdego z 16 wojewodztw 

Polski, 

Klasa 3 - br^zowa - za przeprowa- 
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dzenie co najmniej 3 l^cznoSci 
ze stacjami pracuj^cymi z tere- 
nu kazdego z 16 wojewodztw 

Polski, 

Klasa 2 - srebrna - za przeprowa- 

dzenie co najmniej 7 l^cznoSci 
ze stacjami pracuj^cymi z tere- 
nu kazdego z 16 wojewodztw 

Polski, 

Klasa 1 - zlota - za przeprowa- 

dzenie co najmniej 12 l^cznosci 
ze stacjami pracuj^cymi z tere- 
nu kazdego z 16 wojewodztw 

Polski. 

Klas§ br^zow^, srebrn^ i zlot^ 
oznacza siq na dyplomie odpo- 
wiedni^ nalepk^. 

Wykaz wojewodztw i ich oznacze- 

nia literowe w okr^gu wywolaw- 

czym: 

1. zachodniopomorskie - Z, 

2. pomorskie - F, kujawsko-pomor- 
skie - P 

3. lubuskie - B, wielkopolskie - W, 

4. podlaskie - O, warmifisko-ma- 
zurskie - J, 

5. mazowieckie - R, 

6. opolskie - U, dolnoSl^skie - D, 

7. lodzkie - C, swi^tokrzyskie - S, 

8. lubelskie - L, podkarpackie - K, 

9. sl^skie - G, malopolskie - M. 
Administracyjna mapa Polski, 
z zaznaczonymi radioamatorskimi 
okr^gami wywolawczymi, znaj- 
duje pod adresem http://www. 
awards.pzk.org.pl/rules/. 
Wszystkim, ktorzy zloz^ aplika- 
c)q do dyplomu „POLSKA" wg 
niniejszego regulaminu, b^dzie 
wydawany dyplom wg nowego 
opracowania graficznego. Stacje, 
ktore zdobyly dyplom /POLSKA"' 
wg poprzednio obowi^zuj^cego 
regulaminu (i poprzedniego wzo- 
ru graficznego), mog^ ponownie 
przyst^pic do jego zdobywania wg 


niniejszego regulaminu. W zad- 

nym razie me oznacza to ume- 
waznienia poprzednio wydanych 
dyplomow „POLSKA". 
Operatorowi kazdej stacji naslu- 
chowej i nadawczej dyplom POL- 
SKA" moze bye wydany jednokrot- 
me w danej kategorii. 

Wszystkie kategorie i klasy dy- 
plomu „POLSKA" dost^pne s$ dla 
nasluchowcow na zasadach ana- 
logicznych jak dla nadawcow, lecz 
stosowanych odpowiedmo. 
Dyplom „POLSKA" nie jest wyda- 
wany w kategoriach l^czonych, 
np.: PHONE-40M, 15M-MIXED 

itp. 

Do dyplomu nie s^ zaliczane l^cz- 
no^ci „cross-band // oraz „cross 
mode", tzn. mieszane, rozne pa- 
sma nadawania i odbioru oraz 
mieszane, rozne emisje nadawania 
i odbioru. Nie s^ takze zaliczane 
l^cznosci przez przemienniki na- 
ziemne i satelitarne. 

Stacje zagraniezne mog^ zdobyd 
dyplom „POLSKA" za l^cznosci 
przeprowadzone w czasie trwama 
jednej edycji SP-DX- Contest lub 
SP DX- RTTY- Contest na podsta- 
wie logu za zawody przeslanego 
do organizatora zawodow, tzn. bez 
obowi^zku posiadania kart QSL, 
a wi^c bez obowi^zku potwier- 
dzania listy l^cznosci przez dwoch 
nadawcow. W takim przypadku 
dyplom klasy 1 - zlotej - b^dzie 
wydawany bezplatme. 

W kazdym przypadku stacje za- 
graniezne obowi^zuje wyslanie 
zgloszenia na dyplom wraz z li- 
st^ l^cznosci do Award Managera 
PZK. 

Zgloszenia na dyplom „POLSKA" 
przyjmowane s^ wyl^cznie na 
drukach przewidzianych dla tego 
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dyplomu, ktdre mozna pobrac z: 
http://www.awards.pzk.org.pl/ru- 
les/... Obowiqzuj^ zasady listy 
GCR - zgodnosc listy l^cznosci 
z kartami QSL potwierdzaj^ dwaj 
nadawcy. 

L^cznosci w zestawieniach nalezy 
posegregowac najpierw wedlug 
litery oznaczajqcej wojewodztwo, 
a nast^pnie - w ramach woje- 
wodztw - wedlug pasm. 
Zgloszenie wraz z oplat^ za dy- 
plom (lub dowodem wplaty) na- 
lezy przeslac do Award Manage- 
ra PZK (Grzegorz Siemak SP3V, 
skr, poczt. 10, 66-200 Swiebodzin; 
e-mail: sp3v@vp.pl) 

„Jozef Wybicki i Mazurek 
Dqbrowskiego” 

W 2012 roku przypada 190. rocz- 

nica smierci Syna Ziemi Sremskiej 
Jozefa Wybickiego, tworcy „Ma- 
zurka D^browskiego", b^d^cego 
obecnie oficjalnym hymnem pan- 

stwowym. 

Chc^c uczcic zycie i twdrczosc tej 
znamienitej postaci, Klub Krot- 
kofalowcow SP3PKC „Lambda" 

postanowil wydac dyplom oko- 
licznosciowy. 

O dyplom ten moze ubiegac si^ 
kazdy krdtkofalowiec i naslucho- 
wiec, ktdry przeprowadzi l^czno- 
sci (nasluchy) z czterema aktyw- 
nymi stacjami okolicznosciowymi: 

- HF85MDHP (HF 85 Mazurek 
D^browskiego Hymnem Pah- 
stwowym) - 15-29.02.2012 r. 

- HF190SJW (HF 190 Smierc J6zefa 
Wybickiego) - 01-31*03.2012 r. 

- HF215MD (HF 215 Mazurek D^- 
browskiego) - 01-31.07.2012 r. 

- HF265UJW (HF 265 Urodziny 
Jozefa Wybickiego) - 
1-30.09.2012 r. 


Dopuszcza si^ zastqpienie jednej 
l^cznosci (nasluchu) ze stacjq oko- 
licznosciowq Iqcznosciq (naslu- 
chem) ze stacjq klubowq SP3PKC 

w terminie 15.02-30.09.2012 r. 
Dyplom wydawany bqdzie bez- 
platnie w formie elektronicznej 

- plik pdf do samodzielnego wy- 
druku lub odplatnie w postaci 
drukowanej (10 zl; 5 EUR, 5 USD). 
Zgloszenia nalezy przesylac do 
Award Managera klubu SP3PKC 
(Mariusz P Hanke SQ3MVE dwa, 
ul. Nowa Strzelnica 1/6, 63-100 
Srem; email: sq3mve@marph.pl). 
Zgloszenia b^dq przyjmowane do 
31.10.2012 r. 

Nowy Award Manager PZK 

W dniu 9 stycznia 2012 roku 
Prezydium ZG PZK w glosowaniu 

elektronicznym podjqlo uchwa- 
1^ o powolaniu Award Managera 

PZK. 

Zostal nim Grzegorz Siemak SP3V 
(poprzedni znak SP3NYS; adres 
do korespondencji: skr. poczt. 10, 

66-200 Swiebodzin). 

Grzegorz tak napisal o sobie: 
„Wtedy, gdy to si^ dokonywalo, 
nie wiedzialem, ze po pszczelar- 
stwie i Harcerstwie, wchodz^ oto 
w swoj^ najdluzej trwajqcq, pi^k- 
n^ pasj^ - krdtkofalarstwo. Zain- 
teresowalem si^ nim po studiach 

- byla to druga polowa lat siedem- 
dziesi^tych ubiegtego wieku. 

Za to, ze „zarazilem" si$ tym 
wspanialym hobby, wylqcznq 
win^ ponosi Krzysztof Slomczyfi- 
ski - SP5HS, bowiem „infekcja ,/ 
nast^pila pod wplywem lektury 
Jego ksi^zki pt. „ABC Krdtkofa- 
lowca" i z pelnym spektrum obja- 
w6w, nieuleczalnie trwa do dzis, 
za co koledze Krzysztofowi jestem 
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bardzo wdzi^czny. Wtedy szybko 
odnalazlem drog^ do Klubu Kr6t- 
kofalowcdw SP3PLD przy Swiebo- 
dzihskim Domu Kultury, dzialaj^- 
cego w moim rodzinnym miescie. 
Przyszedl czas na nauk^ telegrafii, 
zdawanie egzaminu na swiadec- 
two opera torskie i wreszcie w 1984 
roku otrzymalem swoj^ pierwsz^ 
licencjq ze znakiem SP3NYS. 
SpoSrdd rdznych aktywnosci klubu 
SP3PLD wymieni^ jedn^, w kt6r^ 
bylem mocno zaangazowany. Byly 
to zawody „ Activity Day", trwa- 
j^ce przez caly rok i rozgrywane 
w dwunastu comiesi^cznych tu- 
rach emisj^ FM w pasmie 145 MHz 
i systematycznie rozliczane przez 
komisj^, w ktdrej pracowalem. 

B yt moze niektdrzy z kolegdw 
pami^taj^ mini-dyplomy uczest- 
nictwa w tych zawodach, rozmia- 
rami i grafik^ do zludzenia przy- 
pominaj^ce banknot jedno-dola- 
rowy, ktdrym jednakze zmieniono 
kilka napisow - m.in. zamiast 
„THE UNITED STATES OF AME- 
RICA", widnial napis „SWIEBO- 
DZINSKI DOM KULTURY", zas 
slowa „ONE DOLLAR" zast^pil 
napis „JEDEN START". 
Oczywiscie - informacja, ze 6w 
„start" dotyczy zawodow /Activi- 
ty Day", organizowanych w tym 
roku przez SP3PLD, rdwniez tarn 
byla, jednak bardziej dyskretnie 
zast^powala angielskie teksty. 

Co miesi^c wyniki zawoddw byly 
wraz z „startami" rozsylane uczest- 
nikom - ku naszej radoSci, aktyw- 
nosc rosla z tury na tur^. 

A teraz dost^pilem zaszczytu by- 
cia Award Managerem PZK, co 
na razie dose kiepsko udaje mi 
si^ godzic z zamilowaniem do 
DX-owania". 


25 lot SP8ZIV 

Do dyplomu zalieza 

si? IqcznoSci w dniach 
1-29 kwietnia br. 
Nalezy zdobyf mini- 
mum 25 pkt. (z kaz- 
dq staejq organizatora 
mozna przeprowadzid 
tylko jedno QSO bez 
wzgl?du na pasmo 
i rodzaj emisji): 
SP8ZIV — 1 0 pkt. 
(Iqcrnotf obowiqz- 
kowa) 

Czlonkowie (SP8AUP, 
SP8AQK, SP8AYL, 
SP8IE, SP8GHN, 
SP8GXQ, SP8GYJ, 
SP8IQQ, SP8LN0, 
SP8NAA, SP8RH0, 
SP8TCQ, SP 8 TJX, 
SQ8DBE, SQ8AY, 
SQ8FEB, SQ8FEC, 
SQ8HBT f SQ8 LSY) 

— 3 pkt. 

Trzy staqe indy- 
widualne ktore 
uzyskajq najwyzszq 
liczb? punktow, 
otrzymajq dyplom 
oraz okolicznoSciowy 
medal zokazji 1 00- 
-letia Jaroslawskiego 
Harcerstwa. 

Koszt dyplomu: 
znaezki pocztowe - 

4xl,55zi. 

Zgloszenia (imi? 
i nazwisko f znak 
i adres wnioskodawcy f 
znak staeji przyznajq- 
cej punkty, dot? i czas 
przeprowadzenia 
tqcznoki wraz 
z obliezonq punkta- 
cjq) do 20 maja: Klub 
lqcznoki SP8ZIV, 
skr. poczt. 127, 
37-500 Jaroslaw. 
ot35@o2.pl 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Jerzym Jakubowskim SP7CBG 

Krotkofalarstwo 
daje mi odpoczynek 

Jednym z pr$znie dziatajqcych Oddziatow Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow jest OT-15 w Lodzi. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce pod wzgl§ 
dem liczby cztonkow (po Dolnoslqskim OT-1 i Warszawskim Oddziale 
Terenowym OT-25). Jerzy Jakubowski SP7CBG przez wiele lat petnit 
funkcj§ prezesa Lodzkiego Oddziatu Terenowego PZK (obecnie cztonek 
Gtownej Komisji Rewizyjnej PZK). Za dziatalnosc na rzecz PZK zostat 
odznaczony Ztotq Odznakq Honorowq PZK. 



Redakcja: Jakie byly Twoje po- 
czqtki przygody z radiem? 

SP7CBG: Po raz pierwszy z krot- 
kofalarstwem zetknelem si$, b^d^c 
jeszcze uczniem ostatniej klasy 
szkoly podstawowej, kiedy rodzi- 
ce zakupili nowy odbiornik ra- 
diowy, aja zabralem si^ za „na- 
praw^" dotychczas uzywanego, 
przedwojennej produkcji radia 
marki Elektrit. Wowczas przeslu- 
chujec pasma, po raz pierwszy 
uslyszalem tajemnicze dla mnie, 
zwlaszcza ze jednostronne, rozmo- 
w$ prowadzone przez jalqs stacji 
nadawcze uzywajece znaku wy- 
wolawczego SP7LA. Po wakacjach, 
b^d^c juz uczniem Technikum 
Energetycznego w Lodzi, bardziej 
zainteresowalem si§ radiotech- 
nike, zwlaszcza ze w bibliotece 
szkolnej odnalazlem kilka ksi^zek 
traktujecych o radiotechnice m.in. 


Poradnik radioamatora autorstwa 

pana Szczurka, czy tez ABC Ra- 
dioamatora pana Klimczewskiego. 
W szkole z zaj^d pozalekcyjnych 
wybralem kolko radiotechniczne, 
gdzie zdobywalem pierwsze wia- 
domosci praktyczne. W 1963 roku 
zapisalem si$ do Oddzialu L6dz- 
kiego Polskiego Zwi^zku Krdtko- 
falowcow, gdzie po niedlugim cza- 
sie otrzymalem znak nasluchowy 
SP7-1071. W tym czasie moimi na- 
uczycielami krotkofalarstwa zostali 
znani i do dzisiaj cenieni przeze 
mnie krotkofalowcy, tacy jak Teo- 
dor Zrddelny SP7GI, Jurek Pajek 
SP7EX, Andrzej Wlodarczyk SP7JX 
(niestety juz zmarli), ladeusz Grail 
SP7FP i wielu innych. Pierwsze 
nasluchy robilem na popularnej 
RBM-ce, a pdzniej na 10RT, kt6re 
wypozyczylem z oddzialu, oraz na 
stacji klubowej SP7PLO. W p6z- 


niejszym czasie odbiornik 10RT 
zostal nieco zmodyfikowany i wy- 

posazony w przystawk^ na lampie 
ECH 81, co umozliwilo prowa- 
dzenie nasluchow na wszystkich 
pasmach w zakresie fal krotkich. 
Po zgromadzeniu odpowiedniej 
ilosci kart QSL z nasluchami stacji 
amatorskich, co nastepilo w 1965 
roku, zostalem dopuszczony do 
egzaminu na Swiadectwo uzdol- 
nienia. Egzamin zdalem i zgodnie 
z obowiezujece wdwczas proce- 
dure poprzez oddzial PZK wyste- 
pilem do Ministerstwa Lecznosci 

0 licencj^. la procedura troch^ po- 
trwala, poniewaz m6j ojczym byl 
podczas II wojny swiatowej radio- 
tele grafiste w Batalionie Lecznosci 
3. Dywizji Strzelcow Karpackich 
w II Korpusie Polskim. Wreszcie 
otrzymalem licencj^ ze znakiem 
wywolawczym SP7CBG, ktorego 
uzywam do dzisiaj. 

Red.: Na jakim sprz^cie prowadzi- 
les swoje pierwsze lecznosci? 
SP7CBG: W polowie lat szeScdzie- 
sietych modne byly budowane 

„masowo" transceivery jedno- 
(ECC 81) i dwulampowe (EF 95 

+ ECC 81), reakcyjne uzywane 
do pracy na falach ultrakrotkich. 
Poniewaz byly bardzo proste 
w budowie i nie wymagaly wielu 
podzespolow, ija takowy wyko- 
nalem, i o dziwo prawie zaraz po 
uruchomieniu udalo siq nawi^zad 
na nim pierwsze na UKF pod wla- 
snym znakiem lecznost: ze stacje 
SP7DSB z Belchatowa. W tym sa- 
mym czasie nawiezywalem lokal- 
ne lecznosci, uzywajec RBM-ki. 
Nie bylo to zbyt proste, poniewaz 
wowczas mieszkalem w prywat- 
nej kamienicy i rdwniez mialem 
powazne klopoty z montazem 
odpowiedniej anteny. W pdzniej- 
szym okresie korzystalem z prze- 
robionego odbiornika radiostacji 
10RT i wypozyczonego od jedne- 
go z krotkofalowcow nadajnika. 
P6zniej rdznie by walo. W polowie 
lat 70. otrzymalem nowe mieszka- 
nie w wysokim budynku na dzie- 
wietej kondygnacji. Szybko doga- 
dalem si$ z administracje osiedla 

1 zarzedem spdldzielni i moglem 
powiesic anteny. Poczetkowo byl 
to dipol, a nast^pnie antena typu 
FD-4 zasilana kablem 75 Cl. Lecz- 
nosci prowadzilem za pomoce 
TRX-a KWM-2, kt6ry pozyczylem 
od kolegi. Na tym urzedzeniu zro- 
bilem kilka tysi^cy lecznosci. W la- 
tach 1985-87 bylem zatrudniony 
za granice i praktycznie nie prze- 
bywalem w kraju. Pierwsze wlasne 
fabryczne urzedzenie zakupilem 


Swiat Radio Kwiecieri 2012 





najwyzszych pi^trach wiezow- 
cow. Tam w pomieszczeniach po 
suszarniach i pralniach moglismy 
urzqdzac klubowe siedziby. Duzy 
wplyw mialo rowniez pewne 
otwarde Polski na swiat, co skutko- 
walo mozliwosci^ zakupu za gra- 
nic^ urz^dzeft nadawczo-odbior- 
czych. W tym czasie wraz z grup^ 
lodzkich krotkofalowcow zalozyli- 
smy klub krotkofalowcow ze stacj^ 
pracuj^c^ pod znakiem SP7POD. 
Dusz^ tego klubu byli m.in. niezy- 
j^cy juz Waldek Paprocki SP7AOD 
i Gienek Kubiak SP70X. Za spraw^ 
Gienka klub zostal wyposazony 
w dwa amerykafiskie transceivery: 
KWM-2 Collinsa i SWAN 350. Na 
stacji tej pracowalismy w wielu 
zawodach, rowniez pod wlasnymi 
znakami i byl to okres, w ktorym ja 
rowniez mialem okazj§ nawi^zac 
wiele ciekawych l^cznosci. 

Swoj^ drogq w sferze organiza- 
cyjnej rozpocz^lem w tym klubie. 


w 1990 roku i byl to Icom IC-730, 

wspolpracuj^cy ze skrzynk^ ante- 
now^ FC-700. To urz^dzenie posia- 
dam do dnia dzisiejszego ijestem 
z niego bardzo zadowolony, ale 
podstawowym urz^dzeniem jest 
jednak TS-570, zakupiony kilka lat 
temu. Wspolpracuj^ one z anten^ 
FD-4 (wykonanie fabryczne) za- 
wieszonq. na wysokosci ok. 36 m 
nad ziemiq i antenq GP-7 produkcji 
Waldka SP7GXP Na UKF posiadam 
Alinco 24T wspolpracujqce z an- 
tenq pionowq typu AM 6000, oraz 
kilka innych drobiazgow przydat- 
nych do prac konstrukcyjnych. Od 
czasu do czasu lubi^ cos posklejac 
z urzqdzefi typu QRP Obecnie na 
warsztacie jest „Kacper". 

Nie jestem wyczynowcem i nie 
przeprowadzam Iqcznosci za 
wszelkq cen^. Mam potwierdzo- 
nych nieco ponad 100 krajow, 
a przeprowadzonych Iqcznosci 
z okolo 150 podmiotow. Krotkofa- 
larstwo traktuj^ jako hobby, ktore 
daje mi mozliwosc odpoczynku, 
chociaz nie zaprzeczam, ze pierw- 
szq rzeczq po usadowieniu siq przy 
biurku jest wlqczenie radiostacji. 
Bye moze jest to wynikiem daw- 
niej pobieranych nauk, ktore spro- 
wadzaly siq do zasady „duzo slu- 
chaj, malo pluj w sitko". 

Red.: Kiedy i w jaki sposob zaan- 
gazowales siq w dzialalnosc na 
rzecz PZK? 

SP7CBG: Mniej wi^cej w polo- 
wie lat siedemdziesiqtych ubie- 
glego wieku wystqpil dobry okres 
do powstawania nowych klubow 
krotkofalarskich. Szczegolnie duzy 
udzial w tym mialy spoldzielnie 
mieszkaniowe, ktore ch^tnie nie- 
odplatnie udost^pnialy lokale na 


Dwie spogrbd kilku uzywanych anten (pozioma FD 4 i pionowa GP DX) 


Rozmowa z Tomkiem SP5CCC podezas obrad NZKD we wrzeSniu 2010 r. 


kiedy w koheu 1978 roku zostalem 
jego prezesem. Wowczas bardzo 
cz^sto bylismy zapraszani przez 
zarzqd Oddzialu todzkiego na 
posiedzenia i praktyeznie czyn- 
nie moglismy uezestniezye w jego 
pracach. Po wprowadzeniu sta- 
nu wojennego, przez pewien czas 
dzialalnosc organizacyjna zostala 
zawieszona, ale zaraz po „odwil- 
zy", ktora nastqpila stosunkowo 
szybko, moglismy kontynuowac 
swojq prac$. W koficu 1988 roku 
zostalem wybrany do zarzqdu 
oddzialu jako jego czlonek. Nim 
rozpocz^lismy swojq dzialalnosc, 
nastqpily kolejne znaczqce zmiany. 
Nowe prawo o stowarzyszeniach, 
uchwalone przez Sejm w 1989 
roku, nie jako postawilo na glowie 
naszq dzialalnosc. Wielu kolegow, 
korzystajqc z zapisow nowej usta- 
wy, odeszlo z PZK, a my stan^li- 
smy przed zupelnie nowymi wy- 
zwaniami. Nam rowniez nie do 
kofica podobala siq dotychczasowa 
dzialalnosc wladz PZK, w zwiqzku 
z czym postanowilismy powolac 
niezaleznq od PZK organizacj^ 
- Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
Regionu todzkiego. Powolalismy 
komitet zalozycielski, przygotowa- 
lismy projekt statutu, zglosilismy 
nowq organizacj^ do rejestraeji. 
W tym samym jednak czasie w na- 
szej macierzystej organizaeji, czyli 
w PZK, rowniez zacz^ly nast^po- 
wac zmiany. Rozpocz^to prac^ nad 
projektem nowego statutu, zacz^to 
porzqdkowac sprawy wewnqtrzor- 
ganizacyjne. To wszystko spowo- 
dowalo, ze po dlugich rozmowach 
z czlonkami Zarzqdu Glownego 
PZK, a szczegolnie z Krzysztofem 
Slomczyftskim SP5HS i Ryszardem 
Grabowskim SP3CUG, postano- 
wilismy pozostac w strukturach 
PZK. W tym samym czasie zosta- 
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Znani krotkofalowcy 



Uhonorowanie 
grawertonem 
podczas obchodow 
75-lecia powstania 
lodzkiego Klubu 
Radio Nadawcow 
w 2008 r. w todzi 


lem wybrany na funkcj^ prezesa 
Oddzialu Lodzkiego PZK. Wraz 
z pozostalymi czlonkami zarz^du 
oddzialu rozpocz^lismy mozolne 
odbudowywanie struktur tereno- 
wych zwi^zku. Podczas XII Zjazdu 
Krajowego w Piekarach Sl^skich, 
Ryszard SP3CUG wybrany zostal 
nowym prezesem PZK, a sekreta- 
riat zostal przeniesiony do Leszna. 
W tym okresie wiele zmian nast^- 
pilo w naszej organizacji, takich 
jak indywidualna przynaleznosc 
do PZK i oplata skladki czlon- 
kowskiej bezposrednio na konto 
ZG PZK, dostarczanie kart QSL 
bezposrednio na adres domowy 
czlonka, bez posrednictwa od- 
dzialow itp. Zadaniem zarz^du 
oddzialu zatem stalo si^ niedo- 
puszczenie do zerwania wi^zi 
z czlonkami. Niestety nie byla to 
praca latwa. Brak dofinansowania 
ze strony MON i MSW spowodo- 
wal, ze wzrosla skladka oddzialo- 
wa, co niezbyt przychylnie zostalo 
odebrane przez wielu czlonkow 
oddzialu. Szybko topniej^ce fun- 
dusze spowodowaly, ze musieli- 
smy rozstac si^ z dotychczas wy- 
najmowanymi pomieszczeniami. 
Dzi^ki wielu zabiegom udalo si^ 
przeniesc siedzib^ oddzialu do 
obecnie zajmowanego lokum. 
W mi^dzyczasie w oddziale zosta- 
ly przeprowadzone nowe wybory 
i ponownie zostalem czlonkiem 
zarz^du, tym razem jako wicepre- 
zes. Po krotkim czasie ze swojej 
funkcji i z pracy w zarz^dzie zre- 
zygnowal nowo wybrany prezes 
i zostalem ponownie powolany 
na t^ funkcji . 


Red.: Od kiedy i jakie pelnisz 

funkcje w Zarz^dzie Glownym 

PZK? 

SP7CBG: W roku 1996 na zjezdzie 
w Koninie zostalem wybrany do 
Prezydium Zarz^du Glownego 
PZK i powierzono mi funkcje wi- 


ceprezesa ds. organizacyjnych. Se- 

kretariat w dalszym ci^gu znajdo- 
wal siq w Lesznie. Swoj^ kadencji 
wspominam jako bardzo dobry 
okres swojej dzialalnosd, ktora jak 
okazalo si^ na kolejnym zjezdzie, 
nie przez wszystkich byla akcepto- 
wana. Zarz^d przez cal^ kadencji 
pracowal pod kierownictwem Mar- 
ka SP3AMO i uwazam, ze wspol- 
praca nasza ukladala si^ w tym 
czasie wzorowo. Profesjonalnie 
prowadzona ksi^gowosc - skladki 
w dalszym ci^gu wnoszone indy- 
widualnie - wszystko wiedz^cy 

0 finansach PZK skarbnik Wiktor 
SP3MIU, doskonale znaj^cy tema- 
tyk^ swojej dzialalnosd Zdzislaw 
SP3GIL, cz^ste spotkania i konsul- 
tacje sprawily, ze bylismy w stanie 
poukladac wiele spraw z korzysci^ 
dla PZK. W okresie trwania ka- 
dencji 1996-2000 opracowalismy 

1 podpisalismy dwa wazne poro- 
zumienia: ze Sztabem Zarz^dzania 
Kryzysowego i z Ministerstwem 
Obrony Narodowej - to drugie 
zostalo podpisane miesi^c po wy- 
borze wladz juz nowe kadencji. 
Wprowadzilismy rowniez nieco 
inny system pracy Zarz^du Glow- 
nego - podczas posiedzen jego 
czlonkowie tworzyli kilka komisji, 
ktore mialy mozliwosc dogl^bnego 
poznania omawianych na posie- 
dzeniu pakietow spraw. Po zakon- 
czeniu prac kazda z komisji przed- 
stawiala juz gotowe materialy, nad 
ktorymi przeprowadzano gloso- 
wanie. Rzadko kiedy zdarzalo si^, 
ze w przewidzianym (ok. 8 godz.) 
czasie nie podj^to odpowiednich 
uchwal. 

Do czerwca 2010 roku bylem czlon- 
kiem Zarz^du Glownego PZK, ale 
juz nigdy nie przekonalem czlon- 
kow ZG do przyj^cia podobnego 

systemu pracy. 


W 2010 roku zostalem wybrany 
przez Zjazd Krajowy w sklad 
Glownej Komisji Rewizyjnej PZK, 
ktorej jestem czlonkiem do dnia 
dzisiejszego. 

Za dzialalnosc na rzecz PZK zosta- 
lem odznaczony Zlot^ Odznak^ 
Honorow^ PZK. 

Red.: Jak wygl^dala Twoja dzialal- 
nosc jako prezesa Oddzialu todz- 

kiego PZK (OT-15 w Lodzi)? 
SP7CBG: Funkcje prezesa od- 
dzialu pelnilem az do roku 2010. 
W tym czasie liczba czlonkow na- 
szego oddzialu systematycznie ro- 
sla i w dniu zakonczenia mojej 
kadencji przekraczala liczb^ 200. 
Niewielkie ilosci materialow pro- 
paguj^cych PZK oraz ch^c dotarcia 
do czlonkow oddzialu lodzkiego 
spowodowaly, ze od 2003 roku 
rozpocz^lem wydawanie biule- 
tynu wewn^trznego pod nazw^ 
„ Krotkof alowiec" . Byl to powielany 
metod^ kserograficzn^ kwartalnik, 
w ktorym staralem si^ zamieszczac 
informacje niezb^dne w dzialal- 
nosd krotkofalarskiej, ale rowniez 
informacje lokalne i techniczne. 
Takich biuletynow wydalem 15 
numerow, przy jednorazowym 
nakladzie kazdego wydania ok. 
170 szt. Dodatkowym uzupelnie- 
niem byly „Zeszyty Tematyczne", 
z ktorych kazdy poswi^cony byl 
jednemu tematowi. W wyniku po- 
prawy dzialalnosd informacyjnej 
PZK zrezygnowalem z dalszego 
wydawania „Kr6tkofalowca ,/ . 

Pod moim kierownictwem stara- 
lismy si^ upowszechniac nasze 
osi^gni^cia, m.in. obchodz^c 75. 
rocznic^ powstania Lodzkiego 
Klubu Radio Nadawcow, 80-lecie 
PZK itp. imprezy. Staralismy si^ 
o propagowanie ich w srodkach 
masowego przekazu, co owoco- 



Z wizytq na obozie szkoleniowym PZK w Choczewie 
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walo wywiadami dla programy 
lokalnego Polskiego Radia i TVP 

Swoje osi^gni^cia propagowali- 
smy rowniez przy okazji Tar go w 
Intertelecom, podczas imprez or- 
ganizowanych w szkolach czy na 
spotkaniach mieszkancow. Zawsze 
podczas tych imprez pracowala 
radiostacja amatorska. 

Mozna by jeszcze wiele mowic czy 
pisac na temat mojej dzialalnosci 
na rzecz PZK. Uwazam jednak, 
ze byloby to z mojej strony samo- 
chwalstwo, albowiem bardzo rzad- 
ko zdarza si^, aby jedna osoba byla 
w stanie sama zrobic wszystko. 
Tajemnica dobrego dzialania przy- 
nosz^cego sukcesy tkwi bowiem 
w zrozumieniu si^ wzajemnym, 
w doborze odpowiednich i odpo- 
wiedzialnych ludzi, ktorzy sobie 
wzajemnie ufaj^. Ja w swojej dzia- 
lalnosci na takich trafilem, za co Im 
serdecznie dzi^kuj^ 

Red.: A jak oceniasz obecn^ kon- 
dycj^ Polskiego Zwi^zku Krotko- 

falowcow? 

SP7CBG: PZK na dzien dzisiej- 
szy stanowi organizacyjnie sto- 
sunkowo slabe stowarzyszenie. 
Ci^gle zmiany w statucie cz^sto 
wynikaj^ z braku profesjonalnego 
przygotowania pod wzgl^dem 
prawnym podstawowych doku- 
mentow. Ten fakt powoduje ci^- 
gle zwolywanie nadzwyczajnych 
zjazdow, ktore w zasadzie niczego 
nowego nie generuj^ za wyj^t- 
kiem kosztow oraz uzerania si^ 
z organem nadzorczym w wyniku 
nieprawidlowo podj^tych uchwal. 
Podobnie wygl^da sprawa powo- 
lywania nowych oddzialow. Brak 
profesjonalnego przygotowania 
dokumentacji zwi^ksza ryzyko za- 
skarzenia podejmowanych przez 
ZG PZK uchwal. Wydaje si^, ze 
cz^sto czlonkowie ZG PZK nie 
maj^ rozeznania, nad czym glosu- 
j^. Nade wszystko brakuje jednej 
podstawowej rzeczy - strategii dla 
PZK. 

Red.: Co wedlug Ciebie nalezy 
zrobic, aby naprawic PZK? 

SP7CBG: Przede wszystkim 
uchwalic na najblizszym zjezdzie 
opracowany przez kolegow kilka 
lat temu dokument o nazwie „Stra- 
tegia dla PZK'. Poniewaz zawiera 
on pewne zapisy, ktore s^ kon- 
trowersyjne dla wielu czlonkow 
PZK, nalezy mozliwie szybko po- 
prosic kolegow, ktorzy opracowali 
„Strategi^" o stworzenie drugiego, 
alternatywnego dokumentu, ktory 
b^dzie pomijal sporne propozycje. 
Przedstawienie obu wersji stra- 


tegii podczas zjazdu wyloni ten 
dokument, ktory po uchwaleniu 

b^dzie obowi^zuj^cy dla Zwi^zku 
jako docelowy. Na jego bazie na- 
lezy w mozliwie szybkim czasie 
przy goto wac propozycje zmian do 
statutu PZK. Nalezy wzi^c jedno- 
czesnie pod uwag^, ze statut nie 
moze normowac wszystkich spraw 
zwi^zku - od tego powinny bye 
regulaminy. Prosty ijasny statut 
zapisany na kilku, a nie jak do tej 
pory kilkunastu stronach, ma szan- 
se przetrwac dluzszy okres bez do- 
konywarda w nim d^glych popra- 
wek. Nowy statut PZK powinien 
dawac jasny sygnal, ze podstawo- 
w^ jednostk^ organizacyjn^ PZK 
s^ kluby, a nie oddzialy, zdarza si^ 
bowiem, ze obecnie niejeden klub 
liezy wi^cej czlonkow niz niekto- 
re oddzialy. Zadaniem zarz^dow 
oddzialow powinno bye prawidlo- 
we administrowanie i zarz^dzanie 
sprz^tem i srodkami finansowymi 
oddzialu zwi^zku i okazywanie 
wszechstronnej pomocy podle- 
glym klubom oraz iniejowanie ak- 
cji propaguj^cych krotkofalarstwo. 

Red.: Czy jest to mozliwe do osi$- 
gni^cia? 

SP7CBG: Ja uwazam, ze tak. Oczy- 
wiste jest, ze nie jestesmy w stanie 
z dnia na dzien zmienic mentalno- 
sci czlonkow PZK, ale trzeba nad 
tym pracowac i przekonywac, ja- 
Ide rozwi^zania dla PZK najko- 
rzystniejsze. Na liscie dyskusyjnej 
czlonkow zarz^du i delegatow na 
zjazd znalazlem wiele ciekawych 
pomyslow i musz^ przyznac, ze 
odpowiednio przedstawione, po 
wniesieniu drobnych poprawek, 
mog$ wielu z nas do nich przeko- 
nac i stanowi^ doskonaly material 
do dalszego wykorzystania w dzia- 
lalnosci nowego Zarz^du PZK, 
albowiem wpisuj^ si^ w opraco- 
wany projekt strategii. Uwazam, 
ze najblizsza kadeneja wladz PZK 
powinna bye poswi^cona przede 
wszystkim dokonaniu daleko id^- 
cych zmian w zarz^dzaniu zwi^z- 
kiem. 

Red.: Wrocmy jeszcze do kqcika 
krotkofalarskiego, w ktorym s^ 
rozne odznaki, a obok sprz^tu 
fabryeznego jest takze wlasne- 

go wykonania. Co to za odznaki 
i konstrukcje QRP? 

SP7CBG: Od dawna zbieram od- 
znaki organizaeji krotkofalarskich 

i instytueji wspoldzialaj^cych 
(IARU, ITU...) z roznych krajow. 
W swojej kolekcji mam ich juz kil- 
kadziesi^t. Wi^kszosc z nich po- 
chodzi z wymiany, ale rowniez 



Oprowadzanie zwiedzajqcych po miniwyslawie w Klubie Zarzewie 

SM Zarzew z okazji obchodow 75-iecia IKRN 



Spotkanie optatkowe seniorow Oddziatu todzkiego PZK w 2011 r. 

sporo przekazali mi moi koledzy 

- najwi^cej SP2DX. Obecnie sta- 
ram si^ je uporz^dkowac, opisac 
i umiescic w specjalnych gablotach 
celem prezentowania ich na wy- 
stawach itp. Ch^tnie przyjm^ kaz- 
d^ ich liczb^, bo zauwazylem, ze 
nawet pochodz^ce od tych samych 
organizaeji, ale z roznych okresdw 
sporo si^ rozni^ mi^dzy sob^. Zwe- 
ryfikowalem rowniez ilosci osiq- 
gni^tych krajow i mam ich juz 197, 
ale potwierdzonych tylko 131. 

Od kilku juz lat buduj^ urz^dzenia 
QRP Po zbudowaniu dwoch Tau- 
rusow na 80 i 20 m, jestem obecnie 
na etapie budowy Kacpra na 80 m 
(zaawansowanie okolo 80%) ijed- 
noczesnie drugiego Kacpra, ale na 
pasmo 20 m (zaawansowanie okolo 
10%). Praktycznie co roku jestem 
uezestnikiem Warsztatow QRP 

- nie bylem jedynie w Broku. 

Red: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
wiele zadowolenia z krotkofalar- 
skiego hobby. 

SP7CBG: Dzi^kuj^ za zyezenia i do 
spotkania w Lodzi na kwietnio- 
wych targach Intertelecom 2012. 

Z Jerzym Jakubowskim SP7CBG 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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HOBBY 


Odbiorniki HF 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2011 


Odbiornik nastuchowca na 80 m 


W ubiegtorocznym konkursie PUK 2011 w grupie A (urzqdzenia odbiorcze, nadawcze, nadawczo-od- 
biorcze) wyroznienie otrzymat Ryszard SP6IFN za odbiornik nastuchowca Mini_Max. Odbiornik, poza 
odczytem cz$stotliwosci, zostat wykonany catkowicie w oparciu o ogolnie dost§pne tranzystory i inne 
podzespoty zalegajqce w szufladzie autora. 



Na wejsciu urz^dzenia znajduje 
si^ dwuobwodowy filtr pasmowy, 
w ktorym obwody rezonansowe 
S 3 strojone diodami pojemno- 
sciowymi w pasmie amatorskim 
80 m. Elementem regulacyjnym 
jest potencjometr oznaczony na 
plycie czolowej odbiornika jako 
^Select". Odbiornik nie zawiera 
w swym zalozeniu wzmacniacza 
w.cz. Sygnal z obwodu wejsciowe- 
go podawany jest bezposrednio 
na bramk^ tranzystora mieszacza 
odbiornika BF245. 


Mieszacz jest zbudowany na 
dwoch takich tranzystorach w naj- 
prostszej swojej formie. Wspolny- 

mi jego elementami regulowany 
opornik w zrodlach tranzystorow 
oraz obwod wyjsciowy, dostrojony 
do rezonansu na cz^stotliwosci 
filtru kwarcowego. Tranzystory 
powinny bye dobrane na jednako- 
wy pr^d Id (w prototypie byla to 
wartosc 5,6 mA). 

Po mieszaezu znajduje si^ szescio- 
kwarcowy filtr drabinkowy obci^- 
zony od strony wejscia i wyjscia 
jednakowymi opornoSciami. Filtr 
zlozony zostal z wyselekcjono- 
wanych, demobilowych kwarcow 
radmorowskich, st^d nietypowa 
ich wartosc. Jednakowy rezonans 
szeregowy kwarcow autor ustalal 
przy uzyciu generatora wzorco- 
wego i multimetru V640 z sond^ 
pomiarow^. 

Po filtrze kwarcowym nast^puje 
dwustopniowy wzmacniacz po- 
sredniej cz^stotliwosci, zbudowa- 


ny w ukladzie kaskody, gdzie bazy 

tranzystorow s^ regulowane na- 
pi^ciem automatyki w zakresie 
napi^cia 12-4 V. Napi^cie to jest 
uzyskane ze spadku napi^cia na 
rezystorze „2k4 ", zwieranego do 
masy kluezem elektronieznym na 
tranzystorze BC 107. Tranzystor 
sterowany jest wst^pnie wzmoc- 
nionym, a nast^pnie wyprostowa- 
nym napi^ciem m.cz. pobieranym 
z demodulatora. Im wi^kszy sy- 
gnal akustyezny - tym mniejsze 
napi^cie zasilania baz tranzysto- 
row kaskody. Czas „trzymania" 
tego napi^cia zalezny jest od szyb- 
kosci rozladowania si^ kondensa- 
tora elektrolityeznego 10 uF, ktory 
znajduje si^ w bazie tranzystora 
zwieraj^cego napi^cie zasilania baz 
tranzystorow kaskody Dobieraj^c 
jego wartosc oraz wartosc rezysto- 
ra rownoleglego 470 k mozna do- 
brac ten czas do wartosci dla siebie 
optymalnych. 

Nastqpuj^cym po wzmacniaczu 



Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika nastuchowca na 80 m wg SP6IFN 
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p.cz. stopniem jest demodulator 
sygnalow SSB/CV^ ktory stanowiq 
dwie diody germanowe BAP 120 
oraz uzwojenia transformatora 
sprz^gajqcego tor p.cz. z demodu- 
latorem. Na transformator poda- 
wane jest tez napi^cie w.cz. genera- 
tora BFO, a sygnal m.cz. pobierany 
jest z diod i poprzez filtr akustycz- 
ny 2x100 nF/1 k kierowany na 
potencjometr sily odbieranego sy- 
gnalu. Potencjometr ten na plycie 
przedniej odbiornika opisany jest 
jako „Volume". Wspolnym elemen- 
tem tego ukladu jest dlawik w.cz. 
100 uH, niezb^dny do prawidlo- 
wego dzialania diod demodulatora 
i tranzystora genera tora BFO. 
Oddzielnym podzespolem jest 
uklad ARW opisany wczesniej oraz 
wzmacniacz akustyczny m.cz. Wy- 
konany zostal w ukladzie klasycz- 
nym i stanowi go przedwzmac- 
niacz 2xBC107 oraz para tranzy- 
storow BC211/BC313 (tranzystory 
nie byly dobierane), ktora zasila 
glosnik 8 Q/0,5 W Jest tez mozli- 
wosc wlqczenia sluchawek stereo 
poprzez zlqcze „Phone" znajduj^- 
ce si^ na tylnej sciance odbiornika. 
Kolejnym podzespolem jest modul 
VFO, zbudowany wg koncepcji 
zaczerpni^tej z kultowej juz kon- 
strukcji SP5WW Modyfikacjq tego 
podzespolu jest usuni^cie diody 
ustalajqcej prog zasilania bramki 
tranzystora Fet na poziomie O, 
6 V, przez co poprawila si^ „czy- 
stosc sinusoidy" obserwowanej 
na ekranie oscyloskopu, a takze 
zwi^kszyl si^ poziom generowane- 
go napi^cia w.cz. Drugq modyfika- 


cj^ jest przelqczenie kondensatora 
wzbudzaj^cego drgania oscylatora 
z bramki tranzystora na obwod 
LC. Uklad wzbudzania si^ gene- 
ratora pozostal zachowany, zwi^k- 
szyla si^ natomiast zdecydowanie 
stabilnosc generatora (ten sposob 
zwi^kszenia stabilnoSci generatora 
propaguje w swych konstrukcjach 
SP2GOW - httD://sites. google. 
com/site/sD2gow/home). Stroje- 
nie glowne w pasmie odbywa si^ 
kondensatorem strojeniowym opi- 
sanym na plycie przedniej jako 
// Tuning ,/ . 

W ukladzie generatora VFO znaj- 

duje si^ takze uklad RIT (poten- 
cjometr regulacji opisany jest na 
plycie czolowej jako „Var"), ktory 
sluzy do precyzyjnego strojenia 
w zakresie okolo 25 kHz. Zakres 
ten mozna odpowiednio zmie- 
niac, ustalajqc wartosci konden- 
satora sprz^gajqcego z obwodem 
LC oraz dobierajqc wartosc napi^- 
cia przestrajajqcego pojemnosc 
diody BB602. Caly odbiornik za- 
projektowany i wykonany zostal 
w taki sposob, aby najmlodszych 
konstruktorow oswoic z tajnikami 
projektowania, montazu i urucha- 
miania tego typu konstrukcji. 
Autor zrezygnowal z budowy 
mechanicznej skali cz^stotliwo- 
sci, uznaj^c jednak, ze ten sposob 
przeszedl juz do historii i w pro- 
ponowanym rozwi^zaniu zastoso- 
wal jeden ze znanych miernikow 
cz^stotliwosci wg. IK30IL - www. 
qsl.net/ik30il. Oczywiscie mozna 
wykorzystac kazdy inny uklad 
elektronicznej skali np; DL4YHF 



WnQtrze odbiornika SP6IFN 


www.qsl.net/dI4vhf z modyfika- 
cjami plytki wg SQ2DYL - www. 
sD-qm.vl (www.sD-qrv.vl). 

Dla ch^tnych powielenia tej kon- 
strukcji autor na swojej stronie do- 
l^czyl projekty plytek PCB w pli- 
kach PDF wraz z rozmieszczeniem 
elementow. 

http://www.qsl. net.sp6ifn 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Amatorskie uklady nadawcze 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka opisow ciekawych uktadow 
nadawczych (nadawczo-odbiorczych), ktore mogq zainteresowac szersze grono konstruktorow 
uktadow radiowych HF i VHF. 


Wzmacniacz mocy KF na 

lampie GK71 

(„KB i UKF” 1/2012) 



a 



W styczniowym miesieczniku „KB 
i UKF" RZ3TI opisuje sposob wy- 
konania wzmacniacza na fale krot- 
kie o mocy okolo 0,5 kW Konstruk- 
cja jest oparta o pentod^, lamp^ 
GK71, ktora pracuje w ukladzie 
ze sterowaniem w zarzeniu (kato- 
dzie). Przy sterowaniu z transcei- 
vera o mocy okolo 50 W na wyj- 
sriu uzyskuje si^ okolo 500-600 W 
W likladzie wykorzystano wiele 
nowych rozwi^zan zwi^zanych 


glownie z zastosowaniem ukladow 

zabezpieczaj^cych, umozliwiaj^- 
cych dlug^ eksploatacj^ lampy, 

Schemat ideowy wzmacnia- 
cza RZ3TI jest zamieszczony na 

rysunku 1. 

Na wejstiu znajduje si^ uklad do- 
pasowania z transformatorem T1 
(bifilarne uzwojenia dostarczajq. 
jednoczesnie napi^cie zarzenia 
lampy) i uklad rezonansowy z bi- 
filarn^ cewk$ L3 (dopasowanie 
impedancji nast^puje poprzez 
odczep na uzwojeniu cewki). Na 
poszczegolnych zakresach sq. za- 
l^czane za pomocq. przekaznikow 
dobrane kondensatory, tworz^ce 
z uzwojeniem cewki obwody rezo- 
nansowe. 

Wyjsciowy obwod dopasowuj^- 
cy do anteny tworzy filtr typu Pi 
z cewkami LI i L2 oraz kondensa- 
torami zmiennymi C18 i C7. Wla- 
sciwe ustawienie obwodow LC 
umozliwia wskaznik napi^cia w.cz. 
z mikroamperomierzem PA1. 
Zasilacz znajduj^cy si^ w prawej 
cz^sci schematu wykorzystuje je- 
den transformator sieciowy i do- 





starcza niezb^dne napi^da: 

- anodowe +3000 V uzyskiwa- 
ne z podwajacza napi^cia 
VD7-VD14 i C27-C34 

- zmienne zarzenia 20 V (2 x 10 V) 

- ujemne 22 V do polaryzacji siatki 
pierwszej (podczas pracy siatka 
ta jest zwierana do masy styka- 
mi przekaznika K3) 

- dodatnie 50 V do polaryzacji siat- 
ki drugiej (napi^cie regulowa- 
ne, aby uzyskac wlasdwy punkt 
pracy lampy) 

- dodatnie 24 V do sterowania 
przekaznikami i wentylatorem 

Tranzystor VT1 stanowi klucz do 
zal^czania przekaznikow K1-K5 
(sterowanie poprzez gniazdo TX 
lub przyciskiem SB1). 

Podczas nadawania poprzez tran- 
zystor VT4 jest zal^czany wenty- 
lator komputerowy (kondensator 
elektrolityczny C49 opoznia o oko- 
lo 50 s wyl^czenie wentylatora 


Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza RZ3TI 


Ml). 
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W automatycznym ukladzie zabez- 

pieczaj^cym w szereg z uzwoje- 
niem pierwotnym transformatora 
jest wl^czona zarowka VL3. Pod- 
czas normalnej pracy zarowka jest 
zwierana stykami przekaznika K4, 
ktory jest sterowany tranzystorem 
kluczuj^cym VT3 (w chwili obnize- 
nia napi^cia anodowego np. przy 
przed^zeniu nast^puje wyl^czenie 
przekaznika). 

Transformator sieciowy zostal na- 

wini^ty na rdzeniu o wymiarach 

130 x 75 x 75 mm. 

Uzwojenie pierwotne I zawiera 
230 zwojow drutu DNE 1,5 mm, 
a wtorne II (1, 1-1,2 kV) 1200 zwo- 
jow DNE 0,65. Uzwojenie zarze- 
niowe III jest podwojne i ma 2x11 
zwojow DNE 1,5 (2x11 V). Sekcje 
IV + V majq odpowiednio 14 + 35 
zwojow drutem DNE 0,65. 
Uzwojenia szerokopasmowego 
transformatora T1 s^ nawini^te 
drutem DNE DNE1,5 na rdzeniu 
ferrytowym K45 x 27 x 15 (2000 HH) 
i zawieraj^ 2x12 zwojow (uzwoje- 
nie sprz^gaj^ce 7 zwojow). 
Pierwsza cewka Pi filtra LI zostala 
nawini^ta na karkasie srednicy 
40-45 mm drutem miedzianym 
1,5-2 mm i zawiera 15 + 12 zwo- 
jow (pierwsza zwoj przy zwoju, 
druga z odst^pem 2,5 mm). Z kolei 
cewka L2 jest nawini^ta miedzian^ 
rurk^ o srednicy 4-5 mm i ma 15- 
-17 zwojow (zewn^trzna srednica 
cewki 50-55 mm). 

Cewka katodowa LI jest nawi- 
niqta miedzian^ rurk$ o srednicy 
4-5 mm, wewn^trz ktorej zostal 
przeci^gni^ty przewod w izolacji 
teflonowej o przekroju 0,75 mm 2 . 
Zewn^trzna srednica uzwojenia to 
27-30 mm; liczba zwojow 8 z od- 
czepem w polowie. 

Uzwojenie anodowe L4 (przydat- 
ne na 28 MHz) ma 5-6 zwojow 
DNE 2,5 na Srednicy 25 mm. 
Dlawik Dll, w tak zwanym uni- 
wersalnym wykonaniu, ma 2-4 
sekcje po 80-100 zwojow drutu 
DNE0,3. Anodowy dlawik DL2 
zawiera 180 zwojow DNE 0,35 
na karkasie o srednicy 18-20 mm 
(zwoj przy zwoju, sekcjami po 41, 
34, 32, 29, 27, 20, 17 i 11 zwojow; od 
strony anody dodatkowo 10 zwo- 
jow ze skokiem 2 mm). 

Cewka obwodu antyparazytowe- 
go D13 moze zawierac 7 zwojow 
drutu DNE 0,8 nawini^tych na 
rezystorze MLT 50-100. 

Ze wzgl^du na wysokie napi^cie 
anodowe 3 kV wszystkie uzyte 
elementy musz^ bye dobrej ja- 
kosci, w tym wysokonapi^ciowe 
kondensatory C19 i C20 (najlepiej 
na 10 kV). 


O punkeie pracy lampy decyduje 

napi^cie dodatnie siatki drugiej, 
uzyskiwane z zasilaeza stabilizo- 
wanego z tranzystorem VT2 i dio- 

d$ Zenera VD18. Wartosc napi^cia 
ustawia si^ potenejometrem R18, 
aby osi^gn^c pr^d spoezynkowy 

lampy 50-60 mA. 

Radiomikrofon 
(„Radio” 1/2012) 



Opisany w styezniowym numerze 
rosyjskiego „Radia // prosty mikro- 
fon bezprzewodowy jest ukladem 
o wielu zastosowaniach. To pro- 

ste urz^dzenie umozliwia komu- 
nikacj^ o zasi^gu kilkudziesi^ciu 
metrow w pasmie UKF, wspolpra- 
cuj^c z dowolnym odbiornikiem 
radiowym wyposazonym w zakres 
FM. Cz^stotliwosc pracy nadajnika 
mozna latwo dostosowac do lokal- 
nych warunkow (dostrojenie po- 
przez dobranie wartosci konden- 
satora). Zastosowania mog^ bye 
bardzo roznorodne: l^cznosc po- 
mi^dzy bliskimi domami, nadzor 
nad osobami chorymi lub dzieemi. 
Schemat ideowy urz^dzenia jest 
pokazany na rysunku 2. Jest to 
w zasadzie generator na jednym 
tranzystorze VT1, z bezposredni^ 
modulacj^ w bazie, sygnalem z mi- 
krofonu elekretowego BM1. Uklad 
jest zasilany napi^ciem 3 V (2x1,5 
V). 

Rozmieszczenie sciezek oraz ele- 
mentow na plytee drukowanej 
ilustruje rysunek 3. 

Cewka LI jest juz w postaci sdezki 
spiralnej, wi^c nie trzeba nawijac 
uzwojenia. 

Jako anten^ mozna zastosowac 
przewod o dlugosci 30-40 cm, 
przylutowany do punktu lutowni- 
czego na plytee. Mikrofon nalezy 
przylutowac do plytki na krotkich 
przewodach tak, aby jego punkt 
lutowniezy pol^czony z metalow^ 
obudowq byl dolutowany do masy 
na plytee drukowanej. 

Po dol^czeniu zasilania, na od- 
biorniku radiowym nalezy usta- 
wic cz^stotliwoSc odbioru sygnalu 



Rys. 2. Schemat ideowy radiomikrofonu FM 



in 

T" 

< 50 * 



< 

KSA1 



Rys. 3. Ptytka drukowana (a - widok Sciezek drukowanych, b - roz- 
mieszczenie elementow na ptytee) 


z mikrofonu. 

Korekcji cz^stotliwosci nadajnika 
mozna dokonac kondensatorem 
C3 (ustawic „w przerwie" pomi^- 

dzy staejami). 

Modulator TV („Prakticka 
Elektronika 1/2012) 



W styezniowym numerze czeskie- 
go miesi^eznika „Prakticka Elektro- 
nika" jest opisana konstrukeja pro- 
stego modulatora telewizyjnego. 
Schemat jednotranzystorowego 
nadajnika o mocy ponizej 20 mW 
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Rys. 4. Schemat ideowy modulatora TV 



Rys. 5. Ptytka drukowana modulatora TV 


RadCom 



jest pokazany na rysunku 4. 

Ten prosty modulator AM na tran- 
zystorze T1 jest przeznaczony 

do dystrybucji poprzez instalacj^ 
antenow^ sygnalow audio -video 
pochodz^cych z roznych zrodel 
(kamery, tunery satelitarne). Jego 
emitowany sygnal moze bye od- 
bierany przez kazdy telewizor na 
kanalach 7-13 (174-216 MHz) z 
odlegloSci 30-150 m. 
Rozmieszczenie Sciezek oraz ele- 
mentow na plytee drukowanej 
ilustruje rysunek 5. 

Cewka LI ma 4-5 zwojow drutu 
CuAg 0,8 na Srednicy 4 mm. 

Jako anten^ mozna zastosowac 
przewod o dlugosci 50 cm, przylu- 
towany do punktu lutowniczego 
na plytee. Napi^cie zasilania na- 
dajnika moze zawierac si^ w za- 
kresie 6-12 V Poziom wejSciowego 
sygnalu wideo powinien wynosic 
okolo 1 Vpp. 

Liniowy wzmacniacz mocy 
nadajnika („RadCom” 2/2012) 

W odcinkowym cyklu Home- 
brew EI9GQ opisuje kolejny blok 
transceiver HF, jakim jest liniowy 

wzmacniacz koficowy nadajni- 



Rys. 6. Schemat ideowy wzmacniacza HF 200 W 


ka. Zadaniem takiego wzmacnia- 
cza jest wytworzenie wymaga- 

nej mocy wielkiej cz^stotliwoSci 
i dostarezenie jej do anteny przy 
mozliwie najmniejszej mocy steru- 
j^cej z mozliwie najwi^ksz^ spraw- 
noSci^. W transceiverach jedno- 
wst^gowych formowanie sygnalu 
SSB odby wa si^ na poziomie malej 
mocy, wskutek czego tor wzmac- 
niaezy w. cz. musi skladad si^ z kil- 
ku stopni wzmacniaczy liniowych. 
Pokazany na rysunku 6 wzmac- 
niacz koncowy moze zapewnic 
moc wyjSciow^ 200 W na wszyst- 
kich pasmach HF. Poprzez wejScio- 
wy tlumik sygnalu Pi jest mozli- 
woSc ustawienia poziomu sygnalu 
(wartosd rezystorow odpowiadaj^ 
3 dB tlumieniu). 

W ukladzie przeciwsobnym 

wzmacniacza wl^czone s^ dwa 
tranzystory MOSFET ST SD2931- 
-10 (MRF 150, MRF 151, VRF 151, 
BLF 1 77). Jak widac, zastosowano 
odr^bn^ polaryzacj^ bramek dla 
kazdego tranzystora, co jest ko- 
rzystne w przypadku stosowania 
tranzystorow nieparowanych. Na- 
pi^cie zasilania ukladu wynosi 40 
V, a niezb^dne napi^cie polaryza- 
cji jest dostarezane z oddzielnego 
zrodla 5 V (pr^dy spoezynkowe 
tranzystorow ustala si^ potenejo- 
metrami 2k2). 

Na wyjSciu tranzystorow znajduje 
si^ przedwsobny transformator T2 
z dodatkowym uzwojeniem sprz^- 
gaj^cym do ujemnego sprz^zenia 
zwrotnego. Wyj£ciowy transforma- 
tor T3 sklada si^ z dwoch rdzeni, 
w ktorych znajduje si^ odcinki 
kabla koncentrycznego pol^czone 
jak na schemacie. 

Taki uklad zapewnia, ze oba dreny 
tranzystorow s^ SciSle pol^czone 

w przeciwfazie, co w efekeie daje 
dobre stlumienie harmonicznych. 
Elementy wzmacniacza zostaly 
zmontowane na plytee drukowa- 
nej, pod ktor$ znajduje si^ duzyeh 


rozmiarow zebrowany radiator. 

Wzmacniacz wspolpracuje z ze- 
spolami dwu, (trzysekcyjnych) 
filtrow dolnoprzepustowych na 
poszczegolne pasma HF. 

Transwerter IRHX2010 

na pasmo 2 m 

(., Fun kAmaleur" 10/2011) 



W pazdziernikowym numerze 
„FunkAmateur" z ubieglego roku 
DC8RI opisuje sposob wykonania 
nowoczesnego transwertera na 
pasmo 2 m. Uklad wspolpracuje 
z transcieverem 28 MHz i umoz- 
liwia dwustronn^ komunikacj^ 
w zakresie 144-146 MHz. 

Schemat ideowy zasadniczej cz^sd 
transwertera IRHX2010 jest poka- 
zany na rysunku 8. 

Dzi^ki zastosowaniu specjalistycz- 
nych mieszaezy Mini-Circuits 
LAV1-2VH parametry urz^dzenia 
znaeznie przewyzszaj^ dotychczas 
konstruowane uklady transwerte- 
row (male szumy, malay poziom 
niepoz^danych sygnalow). 

Jak zapewnia producent mieszaeze 
LAVI-2VH mog££ pracowac w za- 
kresie 2-1100 MHz z LO +23 dBm 
(IIP3 +30 dBm, h= 6,5 dB). 

W ukladzie s^ zastosowane mi^- 
dzy innymi fabryezne filtry oraz 
splittery cz^stotliwosci. Zada- 
niem splitterow jest rozdzielenie 
sygnalow (ma on jedno wejScie 
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i dwa wyjscia, odbiera dwa sy- 
gnaly o roznych cz^stotliwosciach 
nosnych). Urz^dzenie wspolpra- 
cuje z zewn^trznym generatorem 

116 MHz. Szkic plytki drukowanej 
transwertera (100x80 mm) jest za- 
mieszczony na rysunku 8. 

MKARS80 - transceiver QRP 
80 m („KB i UKF” 1/2012) 



Tegoroczny styczniowy „Radiomir 
KB i UKF" zawiera schemat i krot- 
ki opis konstrukcji minitransce- 
ivera SSB MKARS80. Prezentowa- 
ne urz^dzenie to jednowst^gowy 
uktad nadawczo-odbiorczy malej 
mocy na pasmo 80 m, opracowany 
przez angielskiego krotkofalow- 
ca G6ALU. Jest to udoskonalona 
konstrukcja transceivera o nazwie 
BITX20 z wyswietlaczem LCD i p^- 
tl^ stabilizacji cz^stotliwosci VFO. 
Urz^dzenie jest proste w budowie, 
a dzi^ki zastosowaniu popular- 
nych elementow nie jest drogie. 
Naj wazniejsze parametry 
MKARS80: 

- zakres cz^stotliwosci: 3,5-3,8 

MHz 

- impedancja anteny: 50 Q 

- moc wyjsciowa nadajnika: 5 W 

- czulosc odbiornika: 1 uV 

- napi^cie zasilania: 10-16 V 

- pobor pr^du: 120 mA (RX), 
1,2 A (TX) 

- glosnik: 8 ft. 

Urz^dzenie pracuje w ukladzie 
z pojedyncz^ przemian^ cz^sto- 
tliwosci z 4-kwarcowym filtrem 
drabinkowym SSB 10 MHz. Sygnal 
BFO jest jednoczesnie cz^stotliwo- 
sci^ taktuj^c^ w mikroprocesorze 
PIC16F818. Wi^kszosc elementow 
aktywnych to popularne tranzy- 
story BC547 (w stopniu koncowym 
m.cz. LM386, zas w stopniu nadaj- 
nika IRF510). Mieszacz odbiornika 
(nadajnik) jest na czterech diodach 
1N4148, zas detektor (modulator 
DSB) na dwoch takich diodach. 
Transmisja sygnalu pomi^dzy tymi 
modulami nast^puje za posrednic- 
twem rewersyjnych wzmacniaczy 
na tranzystorach BC547. 

Uklad VFO, na takich samych 



Rys. 7. Schemat ideowy zasadniczej czggci transwertera IRHX2010 


tranzystorach, pracuje w zakresie 
6,2-6,5 MHz. Na jednej dwustron- 
nej ply tee drukowanej znajduj^ si^ 
wszystkie podzespoly urz^dzenia, 
w tym elementy regulacyjne: kon- 
densator zmienny do zgrubnego 
strojenia VFO, potenejometr do 
dokladnego strojenia (RIT), po- 
tenejometr (tlumik w.cz.) do re- 
gulacji sily odbieranego sygnalu. 
Jest takze zabezpieczenie przed 
odwrotn^ polaryzacj^ (bezpiecznik 
topikowy). 

Po drugiej stronie PCB jest zamon- 

towany wyswietlacz LCD, ktory 
oprocz wartosci cz^stotliwosci po- 
kazuje wartosc napi^cia zasilania 
(przydatne dla pracy bateryjnej) 
oraz stan p^tli stabilizacji cz^stotli- 
wosci „Huff&Puff". 

Urz^dzenie jest dost^pne w formie 
kitu (zestawu elementow z plyt- 
k$ PCB). Pelny zestaw cz^sci do 
MKARS80 kosztuje 62 £ (mozliwy 
zakup poprzez strong). Metalowa 
obudowa nie zawiera potrzebnych 
otworow pod pokr^tla i wyswie- 
tlacz oraz gniazda, ktore nalezy 
wykonac indywidualnie. 
Zmontowanie urz^dzenia jest 
mozliwe w ci^gu kilku wieezorow 
(w sumie 15 godzin budowy). 
Bardzo pomoeny w budowie mi- 
nitransceivera jest znajduj^cy si^ 
na stronie obszerny podr^eznik. 
Rowniez do pobrania jest szablon 
wiercenia i nakladka na panel 
przedni, a takze kod zrodlowy dla 
mikrokontrolera PIC, gdyby ktos 
chcial dostosowac swoje firmware 
MKARS80. 

Redakcja $R czyni starania, aby 
w jednym z kolejnych numerow 
pisma zamiescic wi^cej informaeji 
o tym udanym urz^dzeniu QRP 
(rowniez schematy i relacj^ z uru- 
chamiana kitu). 

http ://w ww.radio-kits.co.uk/mkar- 
s80page.html 




Rys. 6. Ptytka drukowana (a - widok geiezek drukowanych, 

b - rozmieszczenie elementow na ptytee) 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Moduty transceiverow 




S>* 1 Cieszg si%, ze w „Swiecie Ra- 
dio" znajdujg rozne rozwiq- 
zania radiowe, zarowno naj- 
nowsze, jak i starsze, ale przetestowane 
w praktyce krotkofalarskiej. 

W swojej anonimowej ankiecie podalem 
migdzy innymi na pierwszym miejscu: 
Porady ; Hobby ; Digest , Anteny. Dzialy 
te sq dla mnie najwazniejsze, poniewaz 
czgsto znajdujg tarn rozwiqzania, ktore 
potem dostosowujg do swoich potrzeb 
i mozliwosci. 

Zachgcam kolegow konstruktorow, aby 
dzielili si$ na lamach „Swiata Radio" 

swoimi opracowaniami oraz przydat- 

nymi rozwiqzaniami, ktore nie wszyscy 
znajq. 

Z rozmow z konstruktorami wynika , 

ze interesujqce mogq bye same mo- 
duly transceiverow , poniewaz kazdy 
moze wymienic u siebie jakis fragment 
ukladu i w ten sposob polepszyc funk- 
cjonowanie oraz parametry koncowe 
urzqdzenia. Mam nadziejq, ze redakeja 
znajdzie miejsce na publikacjg, przy- 
najmniej tych najwartosciowszych. 

Pawel Wasilewski czytelnik SR 
i EdW 



Red.: Mamy nadziej^, ze na apel 
Czytelnika zareaguje wi^cej kon- 
struktorow i zostaniemy zasypani 
tak duzq liezbq pomysldw i materia- 
16 w, ze b^dziemy zmuszeni zwi^k- 
szy d objqtosd miesiqcznika. 

W ostatnim czasie zdarzajq siq sytu- 
acje, kiedy znani autorzy, publiku- 
jqcy opisy swoich projektdw na la- 
mach pism, sq nieslusznie krytyko- 
wani na forach internetowych przez 
anonimowych „konstruktorow". 
Troch^ dziwne, ze wszelkie zapyta- 
nia czy spostrzezenia odnosnie do 
projektu nie trafiajq do redakcji czy 
wprost do autora (kompetentnych 
os6b, kt6re deklarujq ch§d udziele- 
nia odpowiedzi czy pomocy, takze 
na lamach pisma), lecz stajq si$ te- 
matem internetowego forum, na 
ktdrym zabierajq glos cz^sto osoby 
nieznajqce tematu lub za wszelkq 
cen^ chcqce zaistniec oraz pokazad 
swojq przewag^. 

Oczywiscie, zdarzajq siq rzeezo- 
we dyskusje na tematy techniczne, 

z ktdrych mozna wiele si^ nauezyd, 
ale trzeba takich szukac w£r6d du- 
zego potoku s!6w „anonimowych" 
autordw. Nie nalezy siq potem dzi- 
wic, ze nie kazdy ma ochot§ przesy- 
lac do redakcji swoje rozwiqzania, 
a zdarzajq si^ i tacy, ktdrzy w oba- 
wie przed komentarzami proszq o 
anonimowosc. 

Zanim zostanq zaprezentowane 

pierwsze moduly transceiverow, 
wygrzebane z teki redakcyjnej. 


wypowiedz jednego z naszyeh Czy- 
telnik6w (nazwisko do wiadomosci 

redakcji). 

„Nabralem niech^ci do dzielenia si^ 
owocami wlasnej pracy na forach 
internetowych, w tym QRE Cha- 
raktery niektorych naszyeh kole- 
g6w sq tak przedziwne, ze negujq 
wszystko. Wystarczy, ze ktos nie 
darzy sympatiq autora projektu 
a kazdego kto wyda najdrobniejszq, 
pozytywnq opini^ na temat jego 
pracy traktujq jak osobistego wroga. 
Wszystko jest zle i nie ma prawa 
dzialad, a kazda wymieniona nie- 
doskonalosc dyskwalifikuje wedlug 
nich caly projekt. Slowami autory- 
tet6w wypowiadajq si^ osoby, ktd- 
re 2 dni pdzniej, w innym poscie, 
pytajq czy filtr dolnoprzepustowy 
mozna nawinqd drutem oporowym 
(doslownie). Tym skonezyla siq 
moja proba reklamy opisywanego 
kitu, ktory jako pierwszy z powo- 
dzeniem uruchomilem i chcialem 
udzielid komus pomocy w urucho- 
mieniu na forum QRE Wszystko to 
spowodowalo, ze stalem siq tylko 
biernym uezestnikiem tego forum". 

Moje propozycje na dobry 
mieszaez odbiornika 

rXv^i Bardzo waznym podzespotem 

t ransceivera jest mieszaez 
OsSic? odbiornika. Mieszacze na 2- 
-bramkowych tranzystorach MOSFET 

sq czule, zapewniajq wzglgdnie dobrq 
separaejt, male szumy - ale majq slabq 
dynamikg. 

Warto sprobowac mieszaez Kushnika 
na DMOSFET-s SD5000 jak w CDG- 
- 2000 , ale w innej konfiguraeji, gdzie 

dwa MOSFET-y pracujq jako zwieraeze 
sygnalu do masy, a dwa przewodzq do 
wzmacniacza operacyjnego. Stqd ta 
duza IP3... ale i mniejsza sprawnosc 
przemiany - nie ma nic za darmo ... 
Doskonale sq mieszacze na SD5400 
stosowane w „statku flagowym" ICOM 
IC-7800, ktore zapewniajq +40 dBm 
przy odstppie od sygnalu 20 kHz. 

Wi IC-7800 jest zastosowany tez 
DMOSFET, ale SD5400 w dose tajem- 
niezym ukladzie - dosigpne schematy 
kompletnie „zacieniajq" obwody LC 
lego mieszaeza, ktory miesza „w gorg"! 


Ten mieszaez ma takze wzmocnienie, 

male szumy HP3 = + 40dBm... 
Mieszaez Kushnik jest bardzo dobry na 

nizsze posrednie, gdzie chodzi przede 
wszystkim o jak najwyzszq IP 3 . Do- 

danie wzmacniacza w.cz. z IP3+50 
dBm i ze wzm. ok. 4dB da bardzo dobre 

parametry. Mieszaez ten osiq- 

ga wedlug autora IP3 do +44 dBm 
i sluzyc moze doskonale w kon- 
strukcjach odbiornikow z pierw- 
szq czgstotliwosciq posredniq okolo 

9 MHz - zgodnie z obeenym trendem 
powrotu do przemiany „w dol" (jak 
w ELECRAFT K3). 

Idealny jest mieszaez Oxnera z ukla- 
dem „quad" U350, bo ma wzmoc- 
nienie przemiany z posredniq 
70 MHz do 6 dBI, naj nizsze szumy 
i IP3 = +37 dBm. 

Chcqc miec wyraznie wysokq dynamikg, 
warto zastosowac JFETY. Co prawda 
najlepsze z nich U350 (zaprojektowane 
na „wyczynowe" wykorzystanie w te- 
lewizji kablowej , duza czulosc i male 
szumy z wielkq odpornosciq na sygnaly 
poboczne) sq teraz niemal nieosiqgalne , 
lub jesli, to bardzo drogie, ale mozna 
uzyc podwdjnego JFETa, ktory moze dac 
IP 3 ok. 27-30 dBm, przy stosunkowo 
malym poziomie oscylatora. 

Mieszaez na 2xJ310 jest tez dobry 
z uwagi na wigkszq liniowosc i dlugq 
charakterystykg" JFET-ow. Na diodach 
- zeby osiqgnqc takq dynamikg, trzeba 
dac podobny poziom LO i to juz jest 
problem. Problemem jest tez strata sy- 
gnalu na mieszaezu. 

Dobrq propozycjq jest mieszaez U430. 
Uklady te majq dwa wyselekejonowa- 
ne zlqcza 11310 w jednej metalowej 
obudowie , dzigki temu majq identyez- 
ne char aktery sty ki i przez to sq duzo 
lepsze od dowolnych pojedynezyeh J- 
-310. Sq wrgcz idealne na mieszaez, bo 
dajq i wzmocnienie, mieszanie zrowno- 
wazone, poza tym mogq pracowac do 
150 MHz. Bez problemu moz- 
na zrobic dwupasmowy TRX na 
80 i 20 m z jednego VFO, za- 
kladajqc filtry kwarcowe na ok. 
5 MHz (stara i niezla metoda). 

Schemat ideowy mieszaeza i pierwszego 
stopnia p.cz. oparty o artykuly Eda 
Oxnera jest pokazany na rysunku 1. 
Mieszaez z U430 ma na wyjsciu dwa 
pi-filtry w rezonansie (muszq bye 
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zestrajone na pik) - ktore „zbierajq" 
wlasciwy sygnal p.cz. z petnym dopa- 
sowaniem a rownoczesnie powodujq, 
ze mieszacz ma „petny oddech" na ob- 
ciqzeniu i stqd wielka dynamika. Mie- 
szacz zasilany jest z + 18... 20 VDC. 
Zazwyczaj wyzsze napi$cie sprawia 
pezvien klopot, ale jest tyle dostgpnych 
transformatorow do dyspozycji... 
Odradzam zastosozoanie oscylujqce- 
go DC/DC konwertera! Przy typo- 
wym zasilaniu 12 V IP3 spadnie do 
ok. +20 dBm (takze troch$ spadnie 
wzmocnienie kaskady). 

Cewki pi-filtrow trzeba dobierac doklad- 
nie, resztg mozna dostroic trymerami, 
w razie czego mozna dodac lub odjqc kil- 
kanascie pF (390 pF powinny bye iden- 
tyczne co do wartosci). Wartosci napige 
AGC mozna dostosowac dzielnikami 
i potenejometrem ogolnego wzmocnie- 
nia, zaleznie od reszty ukladu. 

Po filtrze mozna wstawic super wtor- 
nik na U430, a potem mozna wejsc na 
uklad z uziemionq bramkq na nast$p- 
nym U430 (czyli po dwa JFETY row- 
nolegle w tym samym chipie) - czyli 
bylaby superkaskada o duzej dynamice, 
niskich szumach z brakiem tendeneji 
do oscylacji. Po kaskadzie mozna dac 
normalny obzvdd rezonansowy i jakis 
wzmacniacz z ARW. Takie rozwiqzanie 
pracuje znakomicie, jesli LO ma odpo- 
wiednio dobranq amplitude i ma male 
znieksztalcenia sinusoidy. 

Obecna technologia cyfrowa skierowala 
si$ na, mozna powiedziec - pierwotnq 
metodg bezpos'redniej przemiany z uzy- 
ciem przetwornikow analogowo-cyfro- 
zvych o szczytowych parametrach dy- 
namicznych. Potem reszty robi prawie 
wszechwladna DSP. 

Mialem przyjemnosc posluchac u kolegi 
transceivera SDR FLEX 5000. Czystosc 
sygnalu i minimalne szumy pochodzq 
z faktu, ze nie uzywa on cz^stotliwosci 
posredniej z filtrami etc. Po prostu prze- 
twarza RF na czptotliwosc akustyez- 
nq, ale po drodze ma tak strome i nie 
niekszialcajqce filtry w DSP, ze jest 
to poza wszelkq konkurenejq. To jest 
przyszlosc! Na razie FLEX 5000 jest 
dose drogi z roznymi opejami, do tego 
komputer musi miec specjalne parame- 
try i za taki trzeba iutaj zaplacic 2500 $ 
(wszystko razem ponad 7000 $). 

Teraz kilka slow o zabezpieczeniach 
wejsc antenowych odbiornika. Stoso- 
wane poprzednio diody zabezpieczajqce 
bramki zdecydowanie pogarszajq para- 
metry. Jesli bylyby to b. szybkie Zenery 
byloby lepiej - ale takich nie ma, istniejq 
tylko w IC-s i w tranzystorach MOSFT 
ale tez pogarszajq dynamikg. Jezeli ktos 
chce zabezpieczac JFET-y to moze zrobic 
takie zabezpieczenie na wejsciu z mocno 
nie przewodzqcymi diodami do okolo 
4-6 V przez spolaryzowane DC napig- 
ciem w kierunku zaporowym (juz b$- 



Rys. 1. Mieszacz na uktadzie U430 

dzie trochg lepiej), ale jesli chcemy miec 
naprawdq duzq dynamikg, to o diodach 
trzeba zapomniec. Mozna zwierac wej- 
scie RX-a przekaznikiem, zanim wlqczy 

sie nadawanie. 

Zwykle czgs'c odbioreza jest dose mocno 
ekranowana i pozostaje tylko problem 
potqzniejszych wyladowan atmosfe- 
rycznych z piorunami wlqcznie; dobre 
sq gazowane elementy zwierajqce silne 
wyladowania, ale nadal najlepsze za- 
bezpieczenie to odlqczenie TRX-a od 
anteny. 

Adam W6EAW 


Mieszacz na FST3125 



y 1 Wielu kolegow posiada „kla- 
f m syki" typu Drake TR7 czy 
Atlas 210 i chcieliby cos 
w nich poprawic czy udoskonalic. Wlo- 

ski krotkofalowiec IK4AUY opracowal 
jeszcze w 2004 r. mieszacz na ukladzie 
scalonym FST3125 i bardzo wielu kon- 
struktorow go powielalo. 

Uklad z rysunku 2 by l publikowany 
by l w „RadCom" (RSGB) i handbo- 


oks" (ARRL). Poniewaz sporo kolegow 

ma problem z drukiem dwustronnym 
(ja nie mam) i z elementami dyskret- 

nymi SMD, to opracowalem takze druk 

jednostronny pod „normalne" elementy 
RC (brak ekranu-masy z drugiej strony 

plytki nie powinno obnizac dobrych pa- 

rametrow tego mieszaeza). 

Ja nie testowalem tego mieszaeza bo nie 
mialem na czym, ale jeden uklad wysla- 
lem do Tadeusza N4ZT i on wstawil do 

Atlasa 210 (choc ma FT-1000 MP> ale 
jego rowniez konstrukcje amatorskie in- 
teresujq). Nalezy jedynie dobrac poziom 
U z VFO, sygnal powinien miec czystq 
sinusoid $, bo jak Tadeusz stwierdzil, 
w jego Atlasie nie byla ona Jadna" i na 
20 m lekko przeciekala druga harmo- 
niezna. 

W pozniejszym modelu Atlas 350XL 
VFO bylo juz na FET- i tu juz nie bylo 
zadnych „przeciekow. Wiem, ze koledzy 

takie mieszaeze wstawiali nawet do 

IC-751. Transformatorki mozna na- 
winqc na malym lornetowym rdzeniu 

ferry towym, try filar nie 3x8 zw. Plyt- 
ka oryginalna (rysunek 3) ma wym. 


TO-78 
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Rys. 3. Szkic ptytki dwustronnej IK4AUY 
a - widok od strony elementow 
b - oryginalny druk dwustronny 
c- druga strona druku 


4,71x6,36 cm, a moja jednostronna dla 
2xSMD 3,51x5,24 cm (rysunek 4). 
Zainteresozvanym budozvq mieszacza, 
mog q wyslac rysunek BCB (lustra 1:1) 

z nadrukiem podanego znaku krotkofa- 
larskiego. 

Andrzej SQ7B 
sij7b@o2.pl 


Proste pQtle stabilizujqce 
czQStotliwosci VFO 



Dostqpnosc nowoczesnych 
ukladow sprawia , ze w kon- 
strukcjach amatorskich co- 
raz czqsciej pojawiajq siq DDS-y, ale 
glownie w ukladach wielopasmowych 
(w ukladach jednopasmowych czqsto 
jest nieoplacalne, bo sama synteza jest 
drozsza od zasadniczego ukladu. 

Czy redakcja zamierza publikowac 
sprawdzone rozwiqzania pqtli siabili- 
zacji PLL? 

Staly Czytelnik SR 


Ze wzgl^du na wysokq cen^ ukla- 
dow PLL szczegolnie na nizszych 
pasmach znacznie korzystniejsze sq 
proste uklady stabilizacji cz^stotli- 
wo£ci oparte o p^tl^ FLL (Frequen- 
cy Locked Loop); rozwiqzania takie 
w czasopismach angloj^zycznych 
nazywane jako „Huff&Puff". 
Uldady te sq tanie i mozliwe do za- 
stosowania w celu modernizacji ist- 
niejqcego VFO, ale uklad jest w sta- 
nie wyeliminowac tylko powolne 
zmiany cz^stotliwoSci wywolane 
efektami termicznymi (reaguje na 
dlugookresowy dryft VFO). Sama 
konstrukcja VFO powinna bye sta- 
bilna mechanicznie. 

WSrod roznych rozwiqzaft FLL 
(„Huff&Puff'') na uwag^ zaslugujq 
uklady mikroprocesorowych mier- 
nikow cz^stotliwoSci, w ktorych 
niejako przy okazji, konstruktorzy 
wyprowadzili dodatkowe wyjScie 
do sterowania diodq pojemnoScio- 
wq w VCO. Zasada dzialania jest 
prosta, lieznik mierzy cz^stotliwosc 
VFO, nowy odezyt jest porowny- 
wany z poprzedniq wartoSciq i w 
konsekweneji zastosowana jest 
odpowiednia korekeja. Uklady ta- 
kie sq polecane nie tylko ze wzgl^- 
du na podwojne wykorzystanie 
(niski koszt elementow i prostota 
wykonania; wszystkie sygnaly nie- 
zb^dne do pracy FLL juz sq w takim 
ukladzie pomiarowym), ale takze 
z uwagi na minimalizacj^ dodatko- 
wych zaklocefi. 

Interesujqcy FLL ukladu skali cz^sto- 
tliwoSci z p^tlq FLL (rysunek 5) 
opublikowal IK30IL na stronie 
http://www.ik3oil.it/project_eng. 
htm (jednq z wersji oprogramo- 
wania mozna pobrac z sieci pod 
adresem: http://www.aripadova.it). 
Dodatkowe informaeje mozna zna- 
lezc na stronie http://www. s P 2jjh. 
republika.pl/FLL%20IK30IL.htm 



Rys. 4. Jednostronna ptytka przerobiona 
przez SQ7B 

a - lustrzane odbicie PCB (3,51 x 5,24 cm) 
b - rozmieszczenie elementow na ptytee 
c-zmontowany mieszaez 
d - widok od strony elementow 
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Rys. 7. PCB dostosowan do wySwietlacza LCD 



Rys. 6. Pfytka drukowana IK30IL 
a-lustrzane odbicie PCB 

b - rozmieszczenie element6w zasadniczej cz^ci uktadu 
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Rys. 8. Schemat skali czQStotliwoSci z pQtlq FLL RA3RBE 


Rys. 9. Pfytka drukowana RA3RBE 
a - PCB od strony Sciezek 
b - rozmieszczenie elementow 

Sercem ukladu jest mikrokontroler 
PIC 16F628. Dioda LED sygnalizuje 

stan pracy p^tli (brak swiecenia 
diody - stan stabilizaeji, swiecenie 
- wyjscie ze stanu stabilizaeji). 

Po wl^czeniu trx-a stabilizaeja 
ukladu p^tli nast^puje po kilku- 
nastu sekundach. Przy przestra- 
janiu uklad jest wytr^cany ze 
stanu stabilizaeji, a zatrzyma- 


nie przestrajania spowoduje na- 
tychmiastowe przejscie do stanu 
stabilizaeji p^tli. Szkic plytki dru- 
kowanej IK301L jest zamiesz- 
czony na rysunku 6. Plytka na 
rysunku 7 jest dostosowana do wy- 
miarow wyswietlacza LCD (dodat- 
kowe punkty lutownicze mogq stu- 
zyc do zmontowania ukladu VCO) 
Drugi uklad opracowany przez 
RA3RBE i opisany na stronie 
www.ra3rbe.qrz.ru jest zbudowany 
na bazie mikrokontrolera PIC 16F84 
i pracuje podobnie jak poprzedni 


modul. Na rysunku 8 pokazano 
schemat ukladu, a na rysunku 9 
plytk^ drukowan^. Zalet^ zapre- 
zentowanych rozwi^zan jest moz- 
liwosc wpisania dowolnej cz^sto- 
tliwosci posredniej z mozliwosciq 
dodawania lub odejmowania 
cz^stotliwosci. Nalezy pami$- 
tac aby uklady FLL po zmonto- 
waniu zaekranowac, podobnie 
jak VCO TRX-a (np. blachq z duzej 
puszki po konserwach), zas pod- 
Iqczenie do ukladu RIT transce- 
iver i wyjscia VFO wykonac przy 
pomocy cienkich przewodow 
koncentrycznych. 
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Nowy (stary) dyplom „Polska” 

Oto stary dyplom „ Polska" 
doczekal si$ remontu kapi- 

talnego, czyli gruntownej 
modernizacji swojej grafiki i regula- 
minu. 

Dyplom „ Polska" nalezy do najstar- 
szych i najzacniejszych dyplomow wy- 
dawanych przez Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow. Jego istotq jest zasada, 
ze przyznawany jest za Iqcznosci ze 
stacjami pracujqcymi z terenu woje- 
wodztw Rzeczypospolitej. Z tej zasady 
wynika to , ze reformy administracyjne 
kraju pociqgajq za sobq zmiany w re- 
gulaminie i grafice tego dyplomu. 

W ostatniej formie graficznej i regu- 
laminowej dyplom „ Polska" istnial od 
1999 r. Wtedy, gdy powstawal, swojq 
grafikq i regulaminem staral si§ wyjsc 
na przeciw kolejnej reformie admi- 
nistracyjnej kraju, ktora wlasnie si$ 
dokonala. Sejmiki wojewodzkie dopier o 
zaczynaly funkcjonowac i zapewne 
swojej pracy nie rozpoczynaly od za- 
twierdzenia barw i heraldyki woje- 
wodztw. Na to przyszedl czas pozniej . 
Ale dyplom nie mogl czekac - opra- 
cowano jego grafikq, w ktorej herby 
wojewodztw, ktorych jeszcze nie bylo, 
zastqpiono herbami miast wojewodz- 
kich. Wtedy bylo to na pewno jedno 
z rozsqdniejszych rozwiqzan. 

Dzis, po 13 latach od tamtych wyda- 
rzeh, sytuacja si$ zmienila - wszystkie 
wojewodztwa Rzeczypospolitej majq 
teraz swoje barwy i herby. Stosowanie 
w grafice dyplomu herbu miasta woje- 
wodzkie go, zamiast herbu wojewodz- 
twa, zaczglo trqcic anachronizmem 
i przestalo bye uzasadnione, szcze- 
golnie w wojewddztwach majqcych 
dwie „stolice", takich jak wojewodztwo 
lubuskie i wojewodztwo kujawsko- 
-pomorskie. 

Dyplomy krotkofalarskie majq rozne 
cechy i cele. Jedna cecha jest wszakze 

wspolna - jest to trofeum, ktore przy- 

nosi zdobywey radosc, a takze napa- 
wa dumq tym wigkszq, im wi$ksze 
trudnosci trzeba bylo pokonac przy 

jego zdobywaniu. Moim zdaniem wy- 

bieranie stopnia trudnosci dyplomu 
powinien zapewniac kazdemu z nas re- 
gulamin dyplomu, jesli jest dobry. Czy 

dotychczasowy regulamin dyplomu 
„Polska" spelnial ten postidat? 

Te wszystkie fakty i refleksje, o ktorych 
napisalem, doprowadzily do decyzji: 
zmieniam dyplom „Polska"! Powstal 
nowy regulamin i nowa grafika dy- 
plomu, ktorq teraz, po zatzvierdzeniu 
przez Prezydium ZG PZK, mog$ za- 
prezentowac. 

Grafika nowego dyplomu „Polska" 

uwzgtydnia herby wszystkich szesna- 
stu wojewodztw. Ma dwie rownowaz- 
ne tresci - polskq i angielskq. Jest tez 


miejsce na nalepki oznaczajqce klas$ 
dyplomu oraz na suchq pieezge PZK, 
ktora tydzie wytlaczana na dyplomie. 
Dyplom ze zdjgcia jest przykladem 
wypelnienia druku dyplomu dla nie 
istniejqcego krotkofalowca , przy czym 
jest to dyplom klasy zlotej, bo ma na- 
klejone wszystkie nalepki, a wi$c klasy 
3 - brqzowej, 2 - srebrnej i 1 - zlotej. 
W klasie podstawowej dyplom nie ma 
zadnych nalepek. 

Temat nalepek wiqze si$ bezposrednio 
z regulaminem dyplomu. 

Nowy regulamin stanowi, ze teraz 
dyplom „Polska" b$dzie wydawany 
oddzielnie w kazdej z nastgpujqcych 
15 kategorii: MIXED , PHONE, DIGI, 
CW, 160M, 80M , 40M , 30M, 20M, 
17 M, 15M, 12M, 10 M , 6M i 2M. 
Kazda z kategorii bgdzie miala 4 klasy: 
podstawowq oraz brqzowq (3), srebr- 
nq (2) izlotq (1). Podstawowq klas§ 
dyplomu tydzie mozna zdobyc juz za 
1 Iqcznosc z kazdym wojewodztwem. 
Do klasy brqzowej b$dq potrzebne 3 
Iqcznosci, do srebrnej 7, a do zlotej 12 
roznych Iqcznosci z kazdym wojewodz- 
twem. Klasy brqzowa, srebrna i zlota 
b$dq oznaezane na dyplomie odpowied- 
nimi nalepkami, ktore widac na zdjgciu 
dyplomu (str. 46 -przyp. red.). 

Zatem brae, wybierac!... Sq kategorie, 
ktore dla nas w Polsce, sq bardzo latwe 
oraz takie, ktore sq bardzo trudne. Kaz- 
dy znajdzie cos dla siebie - i ci ktorzy 
pracujq okazyjnie od czasu do czasu, 
glownie w pasmie 80 m, i takze twar- 
dzi DX-meni, ktorzy juz dawno majq 
zamorskie 5BDXCC, niektorzy Honor 
Roll #1 igrubo ponad 2500 punktow 
na liscie Challenge. Lekko juz znu- 
dzeni monotoniq zbierania kolejnych 
punktow i pragnqc patriotycznych 
spelnien, ci ostatni z pewnosciq si$gnq 
po zlotq klasg dyplomu „Polska" w ka- 
tegorii 10 m, a jesli odwagi star czy, to 
moze nawet w kategoriach 6 m i 2 m, 
choc chyba w nieco nizszyeh klasach. 
Ale tu mog$ si$ mylic . . . Zycz$ zoszyst- 
kim powodzenia izorzy!... Oczywiscie 
zorzy potrzebnej w Iqcznosciach w pa- 
smie 2 m z odbicia . . . 

Wszystkim zyczg wszelkiego powo- 
dzenia w zdobywaniu odnowionego, 
naszego star ego polskiego dyplomu 
„Polska"! 

Grzegorz Siemak SP3V 
Award Manager PZK 

Red. Regulamin i nowy 

wzor dyplomu znajduje 
^ si^ w dziale „Dyplomy". 
W chwili, gdy zamykamy ten nu- 
mer SR, dyplom i naklejki ocze- 
kujs w drukarni na drukowanie. 
Dyplom b^dzie dostspny na zasa- 
dach ogolnych juz wkrotce - wte- 
dy, gdy zostanie opublikowany 
jego regulamin na stronie http:// 


www.awards.pzk.org.pl. Aplikacje 

na nowy dyplom „Polska" b^dzie 
mozna skladac wyl^cznie na spe- 
cjalnie opracowanych dla tego dy- 
plomu drukach, ktore b^d^ dost^p- 

ne na ww. stronie internetowej. 

Dyplomy, konstrukcje, 
zawody... 

Jestem mlodym krotkofa- 
lowcem z kilkuletnim sta- 

zem nasluchowym. Przez te 
10 lat sluchania zauwazylem zmiany 
w zachowaniach kolegow na pasmach 
i zmiany ich poglqdow na wiele spraw. 
Zmienil si$ tez klimat panujqcy na 
pasmach. Pracujq niemal wylqcznie 
na CW, jak rowniez i na fonii w krajo- 
wych zawodach, ale przede wszystkim 
interesuje mnie szybka telegrafia. Ale 
„robienie" tylko nowych krajow...? 
Brakuje tu jakiegos „wykohczenia"? 
Chodzi mi o uhonorowanie „ zbierania" 
tych krajow, podsumowanie - czyli dy- 
plomy. Ucieszylem sig gdy zobaczylem 
na stronie www. „Swiat Radio" infor- 
mal , a dokladniej caly dzial z dyplo- 
mami. Utrzymujg kontakty z kolegq 
Andrzej em SQ7B i uzyskuje od niego 
nie tylko wyczerpujqce odpowiedzi na 
moje pytania, ale duzo ponad to, o co 
pytam i nie tylko odnosnie samych 
dyplomow. Teraz wiem He pracy wlo- 
zyl w zrobienie takiego „zbioru " i do- 
brze, ze chce nadal si$ z innymi dzielic 
swoimi wiadomosciami o dyplomach. 
Informacje o dyplomach powinny bye 
„pod r$kq" do ktorych w kazdej chwili 
mozna zajrzec. Tylko niestety - dy- 
plomy, to karty QSL, a na te jednak 
trzeba czekac. A sprawdzac warunki 
na dyplomy najlepiej na biezqco, robic 
zapiski czy za kazdym razem pytac by- 
lego Award Manager a PZK? Dlatego 
tym bardziej ucieszylem si§, ze sukce- 
sywnie powigksza sig portal dyplomo- 
wy na stronie SR. Moze kolega An- 
drzej bgdzie stopniowo powiqkszal ten 
dzial ? Ja niestety b$d$ jeszcze dlugo 
czekal na jakies powazne dyplomy, bo 
warunkiem ich uzyskania jest posiada- 
nie kart QSL. Star am si§ nie skupiac 
tylko na jednym kierunku dzialalnosci 
czyli tylko zbierania nowych krajow, 
bo takie zawgzanie moze si$ znudzic..? 
Ja glownie pracujq dla samej przyjem- 
nosci ifaktu nawiqzywania kontaktow 
radiowych i nie staram si§ gonic pol- 
skiej czolowki DX-manow. 

Od kilkunastu lat interesujq mnie 
tez konstrukcje amatorskie i mimo, ze 
mam dwa TRX-y fabryezne, to w wol- 
nej chwili staram si$ cos' podlubac, a na 
lamach „SR" zawsze cos ciekawego si$ 
znajdzie. Pami^tamjak kilka, moze kil- 
kanascie lat temu skladalem pierwsze 
odbiorniki na 3,5 MHz. Nie mialem 
wtedy dostgpu do Jnternetu jedyne in- 
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^Krotkofalarstwo to hobby, w ktorym kazdy, moze siq odnalezc” 


formacje na temat radia byly dla mnie 

dostgpne wlasnie, ze SR i nielicznych 
ksiqzek o tematyce krotkofalarskiej. Su- 
per bylo posluchac starszych kolegow 
na sprzgcie wykonanym wlasnorgcznie 
DziSi w dobie Internetu i ogolnodostgp- 
nych cz$sci radiowych, ktore kiedys 
trzeba bylo samemu wyciqgac ze sta- 
rych telewizorow i innych „zlomow”, 
wyjscie tv eter jest o wiele prostsze. 
Czy aby na pewno dla krotkofalarstwa 
to dobrze? Sam nie wiem, wszak nie 
kazdy musi wiedziec na jakiej zasadzie 
dziala jego radio. Krotkofalarstwo to 
hobby ; tv ktorym kazdy moze sig odna- 
lezc , Znajdq tu sivoje miejsce zbieracze 
dyplomow „przezuwacze szmat" czy 
tez zapaleni konstruktorzy sprzqtu 
oraz anten. Jak mowiq, nie wazne jak 
komu wychodzi, ivazne ze to co sig robi 
daje satysfakcjg. 

Bardzo lubig startowac w zawodach, 
jednak urydaje mi si%, ze cz$ste limity, 
pisane w regulaminach zawodow 100 
W mocy powinny bye z nich wykreslo- 
ne lub tv jakis chociaz sposob przestrze- 
gane, egzekwowane. Cz§sto cigzko si§ 
wybic ponad niektore staeje czy znalezc 
miejsce na wywolanie w zawodach, 
kiedy kilka kHz obok koledzy wyginajq 
s-metr. Moze sq to tylko moje spostrze- 
zenia, moze uzywam malo odpornego 
radia (TS 930), a moze niektorzy majq 
magiezne anteny, ale szukajqc noivej 
staeji cz$sto zauwazam pewnq sta- 
Iq. Krgcqc galkq tto staeji wolajqcych, 
jest na mniej wi$cej wyrownanym 
poziomie, jednakze daje si$ zauwazyc 
rodzynki +60 dB zajmujqce spore pa- 
smo. Czy aby na pewno chodzi o to, aby 
wygrac za wszelkq ceng? Chcialbym 
podzielic sig jeszcze jednym spostrze- 
zeniem odnosnie czgstego zapisu w re- 
gulaminie odnosnie obowiqzkowego 5 
minut QRT przed zawodami. Otoz 5 
minut przed zawodami cigzko znalezc 
miejsce gdzie nie slychac nosnej md- 
wiqcej „zaj$te, ja tu bgdg wolal". Co do 
tego, czego brakuje mi w SR, to relacji 
z wypraw DX-owych, bardzo lubi% 
czytac takie wlasnie artykuly. Raz tyl- 
ko mialem przyjemnosc brania udzial 
w mini wyprawie, kiedy taszczylismy 
z kolegq sprzgt wraz z antenq KF na 
Sarniq Skal% pod Giewontem - ale to 
chyba temat na oddzielny list. Frajda 
z kilku Iqcznosci przy wietrze wiejq- 
cym wporywach ponad 100 km/h byla 
nieoceniona... 

Dominik SQ70XU 





Red. A co na ten temat 
sqdzq inni Czytelnicy? 


Propozycje 

f y,-Q\ Czytelnikiem „Swiat Radio" 

jestem prawie od pierwszego 
v-* S B wydania. 

Krotkofalowcem od 1969 roku, a wige 


tez dawno. Wi tym czasie bylo kilka 
czasopism dla krotkofalowcow. O tym, 
ze „Swiat Radio" jest najlepszy, jest 
oczywiste, przeciez wszystko i wszyscy 
wokol sig rozwijajq! Krotka „drzemka" 
po drodze to cofanie si$. 

Czego mi brakuje w „Swiecie Radio"? 
Nowosci, ale tych od praktyeznej stro- 
ny. Proponujg dodanie nastppujqcych 
dzialow: „D1G1", „Ciekawe adresy". 

W „DIGI" oczekujg np. informaeji 
dotyczqcych emisji cyfrowych ktorych 
sq dziesiqtki! Proby omowienia ich, po- 
dania stron gdzie mozna na ich temat 
znalezc szersze informaeje. Praktycz- 
nego ich wykorzystania przez rzesze 
krotkofalowcow. Np. aktualnie probujg 
znalezc w Internecie informaeje do- 
ty czqce praktyeznego wykorzystania 
sprzgtu KF/UKF na jachcie w rejsie 
krajowym i oceanicznym. Okazuje sig, 
ze nie tylko ja szukatem takich in- 
formaeji. Jest np. program JVCom- 
m32 do prognoz, jest FLD1G1 ktory 
w polqczeniu z programem PSKMAIL 
umozliwia odbior i przesytanie maili 
z wykorzystaniem sprzgtu KF, tak, na- 
szego amatorskiego. Jest wiele innych 
ciekawych programow ktore licencjo- 
nowanym krotkofalowcom utatwiajq 
zycie. Trzeba o tym wiedziec, ze cos 
takiego jest. Jak si$ ma swiadomosc, ze 
jest, mozna szukac i eksperymentowac. 
„Ciekawe adresy internetowe". Wy- 
starezy choc kilka w kazdym numerze 
SR z krotkq char aktery sty kq, czego 
dotyezq, ale niech bgdq w jednym miejr 
scu. Latwiej je pozniej znalezc. 
Krotkofalarstwo dzigki komputerom 
rozwija sig bardzo szybko . Krotkofalo- 
wiec to nie tylko osoba biorqca udzial 
wzwodach, zbierajqca dyplomy, towca 
DX-ow. Owszem, kazdy to robi, ale 
wigkszosc tylko w czgsci. Ci mlodzi sq 
bardziej zainteresowani nowosciami 
w naszej dziedzinie. Mowi si$, ze od- 
ciqga ich komputer i Internet. To jest 
tylko pol prawdy. Jak chcemy do nasze- 
go grona przyciqgnqc mtodych, dajmy 
im wige mozliwosc eksperymentowania 
z uzyeiem najnowszych technologii, 
a wige polqczenia komputer a z radio- 
staejq. Witedy i my starsi wiekiem 
czego s sig od nich nauezymy. 
Nastgpny temat. Nie da sig tak po 
prostu wpisac swojego adresu do swia- 
towej bazy adresow krotkofalowcow 
w QRZ.com. Warto by to opisac krok 
po kroku, jak to nalezy zrobic. 

Nastgpny problem do opisania to karty 
QSL. Witej chwili mozna wysylac kar- 
ty papierowe, mozna tez robic to drogq 
elektronieznq. Coraz wigeej staeji robi 
wysylkg kart drogq elektronieznq. Pro- 
ponujg, aby opisac jakie sq rodzaje kart 
QSL , jakje mozna wysylac drogq elek- 
tronieznq i poprzez jakie strony. 
Proponuje rowniez nastgpnq ankietq 
z ktorej „Swiat Radio" bgdzie moglo 


okreslic wiek swoich czytelnikow, za- 

interesowania, ilu jest krotkofalow- 
cow izjakim stazem. Obawiam sig, ze 
w gronie czytelnikow „Swiat Radio" 

jest zbyt maly procent mlodych ludzi. 

Tadeusz SP8DXZ 


* Red.Powyzszy list byt do- 

^ m t^ezony do Ankiety opu- 
^ blikowanej w &R 2/2012. 

W najblizszych numerach §R znaj- 
d$ si£ ciekawe artykuly autorstwa 
OE1KDA dotycz^ce mi^dzy inny- 
mi emisji i Iqcznosci cyfrowych. 
Zachqcamy innych Czytelnikow 
uzytkuj^cych no we programy, kto- 
re jeszcze nie byly opisywane na 
tamach SR, do dzielenia si^ swoj^ 
wiedz^ i doswiadezeniami. 
OczywiScie, utworzymy dodafko- 
wy k^eik „Ciekawe adresy inter- 
netowe", ktore zdaniem Czytel- 
nikow zastuguj^ na publikacj^, 
a takze zamieScimy inne przydat- 
ne informaeje, o ile takie nadejd^ 
pod adresem redakcji (redakeja- 
@swiatradio. com.pl). 


Warsztaty QRP w Burzeninie 
przeszty do historii, ale... 


fa- 




W roku ubieglym odbyly si$ 
piqte Warsztaty QRP (trzy- 
krotnie w Burzeninie). Z ro- 
ku na rok frekweneja rosla, a ostatnie 
Warsztaty dobitnie ujawnily nowq po- 
trzebg ludzi. Wizwiqzku z tym podjgta 
zostala decyzja o zmianie formuly spo- 
tkah w Burzeninie. Zamiast wqskiej 
tematyki „Warsztatow QRP ” propo- 
nujemy rozpoczgcie cyklu corocznych 
„Zjazdow Technicznych -SP" dla milo- 
snikow samodzielnego konstruowania 
sprzgtu krotkofalarskiego. Oczywiscie 
nie zabraknie tu miejsca dla malych 
mocy, chociaz propagowanie QRP b$- 
dzie odbywalo sig takze przy okazji in- 
nych zjazdow i spotkah w mniejszym 
gronie. Przyjazna atmosfera spotkah, 
dobre polozenie geografiezne , wystar- 
czajqce zaplecze socjalne osrodka oraz 
cale mnostwo zapytah „o kolejny Bu- 
rzenin" spowodowalo, ze podejmujg 
probe zawiqzania grupy organizacuinei 
- „ZJAZD TECHNICZNY - SP". 


Formula takich spotkah bylaby podob- 
na w czgsci do Warsztatow QRP, jed- 
nak tematyeznie wszerszym zakresie. 
Planowane sq wyklady techniczne, pre- 
zentowanie nowych i starych techno- 
logii, a przede wszystkim konstrukcji 
home made... i oczywiscie minigielda. 
Wigcej informaeji za miesiqc. Roboczo 
planujg pierwszy zjazd na 15-16 wrze- 
snia 2012 r 
73! 

Krzysztof SQ7IQA 


10 $ 2012 

Organizatorzy VI Ogol- 
nopolskiego Spotkania 
Krotkofalowcow t0$ 2012 
(SP9KDA, SP7KED oraz 
PZK) zapraszajq w dniach 
25, 26, 27 ma|a br. do 
Jaworzna k. Wielunia. 

W programie spotkania: 
prelekcfe, pokazy 
sportowe, start balonu 
z kapsufq, wystppy 
artystyezne, pokazy 
sprzgtu fqczntici, gietda 
krotkofalarska... 

W czasie spotkania 
odbgdzie sip 51 . Zjazd 
Stowarzyszenia PK-UKF. 
www.losnapograniczu. 
strefa.pl 


Swiat Radio Kwiecien 2012 
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Kupiq 

Kupig antenq bazowq na pasmo 

CB w dobrym stanie. Oferty 

z opisem, cenq i fotkami proszq 
kierowac na e-mail lub telefon. 

Trzcinica. Tel. 781 299 768. 
E-mail: sq3lmy@o2.pl 


Kupiq tanio transceiver 145 
MHz/2 m, moze bye uzywany. 

Kontakt listowy: Aleksander 
Florynski, ul. Wyzwolenia 75 m 

27, 71-401 Szczecin. Szczecin. 
Tel. ul. Wyzwolenia 


UnidenBC 246 XT, BC 346 XT, 

BC 396 XT UBC 3300 XLT lub 
podobny. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena SM 200 2-czqsciowa 
w kolorze biatym na pasmo FM 
2m i 70 cm (duobander) uzywa- 
na, stan dobry, odbior wtasny - 
150 zl. Lodz. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Antena na pasma KF Diamond 
8010 kompletna z balunem i stro- 
ikami, uzywana i skuteezna. Doto- 
zq 4 metrowy maszt aluminiowy, 
catosc w cenie 300 zt. warunek, 
odbior wtasny z mojego QTH. 
Lodz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


CB Radio Realistic TRC 492 

Navaho, staeja bazowa/mobilna, 
zasilanie przestawne 12V DC/ 

230 V prqdu zmiennego - 250 zt. 
Lodz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


CB-radio President Jackson 5 

x 40 moc 1 0/25 W - wstawiona 
regulacja mocy, 26,060-28,320 
MHz Mode AM/FM/USB/LSB, 
wtyk 4 pin mikrofon oryginat, 
kompletny, mocowanie radia 
+ 4 srubki, kabel zasilajqcy, 
instrukeja obstugi - 599 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht mikrofon 
z echem i wzmocnieniem. Zasilany 
z baterii 9 V, wktadka elektretowa, 


ezutose 62 ±3 dB, impedaneja 
3000 Q. czQStotliwosc przeno- 

szenia 150 Hz-3500 Hz, wtyk 6 
pin lub inny GG 1 58585 - 1 1 0 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Gotowy do pracy transceiver 
Traper 2011 , CW/SSB, 80+40 
m, 10 W, 1 uV z syntezerem, 
cyfrowq skalq, drugim VF0, 
kluezem elektronieznym 
z monitorem - 750 zt. Zielona 
Gora. Tel. 794 956 358. E-mail: 
sp3abg@wp.pl. www.sp3abg. 
orangespace.pl 


Icom IC-718 100 W, SSB,AM, 
RTTY, stan bardzo dobry, mato 
uzywane, pierwszy wtasciciel 
(niepalqcy). Instrukcje obstugi 
w j. polskim i angielskim - 3000 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


lntekH-510 plus CB radio prze- 
nosne, w zestawie przystawka do 

samochodu CarADPT520. Mo- 
dulacja AM 40 kanatow, moc 1/4 
W, kompletne w pudetku - 199 zt. 


Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, 
All mode, odblokowany TX 137 
- 174 MHz i 410 - 470 MHz, 
odbiornik pasmo 0,1-1 ,3 GHz 
z modulacjq SSB rowniez na 
2/70 cm. Nowy, zapakowany, 
gwaraneja - 1 299 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Maycom AR-108, 198 pamigei, 

modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 
wymiary. Nowy, zapakowany, 
gwaraneja - 289 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostaeji, wyprodukowane 
w USA. Gniazdo 6-pin na wtyk 
zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 
Icom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS wysokiej 
jakosci, 4 koncowki - 20 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyezki do zasilania 
radiostaeji prod. USA. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oezka kablowe do 
wyboru gratis - 25 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Nowe wtyezki do zasilania radiosta- 
eji wyprodukowane w USA. Power 

HF ztqcza kablowe 4 pin, uzywane 

do IC-7000, IC-7200, FT-450, 
FT-2000, TS 480, FT 9000 i inne 
+ wtyk oezka kablowy stosowany 
w podtqczeniach zasilania - 28 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Petne przettumaezone instrukcje 
do AR-mini, Baofeng UV-3R. 
Boguchwata. Tel. 504 424 491 . 
E-mail: surpa@wp.pl 


President Johnny I, CB radio 
uzywane 40 kanatow AM moc 

4W, kompletne w pudetku, stan 
bdb, filtr ANL, RF-gain, szybka 

9, wyjscie na tubg PA, wtyk za- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowc) www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2012 



□ Kupiq □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnix czytelnie, zachowuftc odstep miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Iml* I nazwlsko 

Ulica, rrdomu 

Kod, mejscowoSC 
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palniczki, instrukcja PL - 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7 E, 
6/2/70 cm, podwojne VFO, odblo- 
kowanyTX 40-580 MHz, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 1449 
zt. Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909 X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSP 
RBDS, 406 pamiQCi, ciqgty 

odbior 150 kHz -30 MHz, 
rozszerzony UKF 76-1 08 MHz, 
antena KF 15 m, UKF prawie 2 m, 
stuchawki. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 739 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 700 
pamiQci, pasmo 100 kHz-1300 
MHz pasmo ciqgte, funkcja 
detektora podsfuchow, bardzo 
duzo funkcji, doskonata czutoSc, 
dekoder, nowy - 549 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 92 
XLT, pasmo 25-960 MHz, 200 
pamiqci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany z gwarancja 
- 565 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492 


Sprzedam MFJ Versa Tuner 
II 941 E z podSwietfeniem. 
Wychytowy wskaznik pokazujqcy 
moc wyj$ciowq i SWR, 2 wejScia 
antenowe, zasilanie 1 2 V DC - 450 
zt. ttidz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Sprzedam MFJ-993B lub MFJ- 
-929, ten pierwszy jest nowy 
w pudetku, byt wtqczony do 
wyprubowania, ten drugi byt 
uzywany, cena jest za MFJ- 
-993B -jeden zostaje dla mnie 
-1100 zt. Wartkowice. Tel. 

607 669 235. E-mail: radio- 
sq7lrb@o2.pl 


Sprzedam cate roczniki „£wiat 

Radio”: 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, dobrze 

wyglqdajqce, czytane tylko raz, 
ewentualnie wglqd tylko do in- 
teresujqcych artykutdw. Podana 

cena jest za rocznik- 25 zt. 
Wartkowice. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam nowy uchwyt lirmy 
Icom model MB-62 w pudetku. 
SQ9ITA Marcin - 40 zt. Zawier- 
cie.Tel.507 681 367. E-mail: 
palmaradio@interia.pl 


Sprzedam nowy wtyki gniazdo 
(komplet) do zasilania radiostacji, 

wyprodukowane w USA. Wtyk, 
gniazdo 6-pinowe na kabel zasila- 
jqcy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom - 45 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam pinydogniazd 
i wtyczek 6 pin Icom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytafi proszq 
pisac na maila sq8iw@op. 

pi. Koszty wysytki - list zwykty 
nierejestrowany 3 zt, list reje- 
strowany bqbelkowy 5 zt - 1 zt. 
Tarnobrzeg.Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radiotelefon sta- 
cjonarny Rad m or typ 3044/7 
(Murzynek) wraz z gtoSnikiem 
i kablem zasilajqcym, oraz dodajq 
kabel do gto^nika. Urzqdzenie jest 
w petni sprawne i funkcjonalne 
w bardzo dobrym stanie - 60 zt. 
Tarnobrzeg.Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam uzywany radiotelefon 
marki Yaesu VX-8GR z wbudo- 
wanym GPS-em + akcesoria. 
Radio w wersji USA zakupione 
w 201 1 , stan techniczny 10/10, 
stan wizualny 1 0/1 0, SQ9ITA 
Marcin - 1900 zt. Zawiercie. Tel. 
507 681 367. E-mail: palmara- 
dio@interia.pl 


Sprzedam uzywanq skrzynkQ 
antenowq lirmy LOG model ATf- 
-lOOPro. Stan wizualny 10/10, 
stan techniczny 1 0/1 0. SQ9ITA 
Marcin - 800 zt. Zawiercie. 

Tel. 507 681 367. 

E-mail: palmaradio@interia.pl 


Stary radiotelefon firmy Radmor 
typ 3031/4 z zasilaczem 
sieciowym 230 V. Wiqcej infor- 
macji udzielam via e-mail lub 
telefonicznie - 40 zt. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy pasmo odbioru 87-174 
MHz, 200 pamiQCi, modulacje 

AM, NFN, WFM, pasmo radiowe 
UKW, bardzo maty pobor pradu, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
mozliwoSc programowania te- 
matycznie w 1 0 bankach, nowy, 
zapakowny, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-512 MHz, 
modulacja AM, NFM, 80 pa- 
miQCi, zasilanie 2 x R6, gniazdo 

antenowe BNC, gniazdo zasila- 
nia, prosty w obstudze, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 279 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-51 2 MHz, modu- 
lacja AM, NFM, 100 pamiqci, 

tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakoSci kabel zasilajq- 
cy z J” wtykiem + gniazdo „T’ ! 

zasilajqcy, nowy wyprodukowany 

w USA. Pasuje do wielu radiotele- 
fonow VHF/UHF Yaesu, Icom, 
Kenwood. DtugoSc 3 m, przekrtij 
2x1,5 mm 2 , 16 A i 2 x 20 A - 35 
zt. Sobow. Tel. 51 1 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jako£ci kabel zasila- 
jqcy, nowy prod. USA. Przewod 

jestz petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 

Icom, Kenwood. DtugoSc 
kabla 2 m, Srednica przekroju 


2x2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4-pin 
+2x20A bezpiecznik - 80 zt. So- 
bow. Tel. 511 242 785. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. DtugoSc 
kabla 2 m, §rednica przekroju 2 x 
2,5 mm 2 . Posiada wtyk 6-pin 2 x 
20 A - 70 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 249 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacz ZS20 z mozliwoSciq 
pracy buforowej z akumulatorem 
do 62Ah. Dobra polska produk- 

cja pozwalajqca napqdzic ra- 
diostacjq do 100 W. Dodatkowo 
dodajq prawie nowy akumulator 
zelowy 12V/7Ah. Stan idealny, 
mogq wystac foty - 400 zt. Kra- 
mnik. Tel. 607 289 356. E-mail: 
Papaj6611@interia.pl 


Inne 


ProszQ o kontakt p. Henryka 
161WE350 Watbrzych, 
161WE220 Rafat Watbrzych, tel. 
(24h), sms - pracujq w systemia 
3-zmianowym w zwiqzku z krtit- 
kofalarstwem - egzaminem, 
dzi$kuj$. Watbrzych. 

Tel, 695 823 734 







Prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych pism? 

M Elektronik radio 

UUAnK HfLIKIW fWJISIDNALSE ■ * 

Dom EtH.automataka |)erkusisia ^taizysto 

~ S®*** PHSMA ^Hetifze _lj 


To znoczy, to |Gstei juz czfonkiem Klubu AVT Uprownionym do comiesi^cznego zamowionia 
bezptatnych egiemplarzy naszych czasopjsm, wydanych pried 2 miesincami. JeSli prenumerujesz 
nczasopism, molesz zamdwit n - T darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytuKAw mote 
otrzymad za: darmo 1 egzemplarz, zaS Prenumerator 6 tytuftiw ma prawo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasoplsm inajdziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl . Tam rftwniel molesz ztoZyC bezptatne zamdwienle. 



Jeszcze nie -Dten umetuiesz? 


Zaprenumeru|f ZajrzyJ na strong 1 0 lub skQntaktuj z Dziatem Rre^unmeraty 
Telefon 022 2578422. e-mall: prenumeratB@avfrpl 
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Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i dzwi^ku 


* tz^vtoU i writ 2.4 

* nadajmL VTX-2 

* vtirw n.k; VfW-3 

* inltny: MKP1 (2 srL] 


- zestaw 


• Said dcst^prrych kawldw: 4 

■ spslnli wyrrcwjl CE 

■ ii;u}g: 400m 


VID-7 - zestaw 


MielkeElectronlca 
I RimotUg RRC-1258Mkll 


■ n»itnlNwaid: 5.8 GHi 
1 nidi|nli VTX-53 intsgrowiiM) 

1 ndblomik: VfW-53 (arrtini zlntsgiDwanal 



) 



> 


< I old dnitqpnych kanaUw:: 7 Zdalnc narovratiK radioing 

ipalFi'4; wymogl CE UrndiMili Rimourig RK-lJSBMMl (RRCl 

z»i^g: 3Dfln npra«wan* iptcjalnl* dn idalnsgo staromanla 

anwtorildms statjami radlowyjnl za 
polradnlclwam Intamatu w ipnnib pr^y^o zny dla 
uiytkownlka I pny itDiurtnwo rmtyth knizrach 


MAX 

300m 


Produkcja zostaw6w do budowy anten kr6tkofalarskich typu Hexbeam 



Oftrti firmy 

®prd<i Ijccy ndlowydi produtiijaniy rtwilil: 


- intiny (1/4 larrtda 5/1 lambda), 

- Trinsmisja darrydi, dhviqku i abrazu 

■- mumiiii ia<jiim unduly paralliatorDw 2C0KV: 

■ Ttliwliji bcprtiwmiawi 

■ downliH orz^dzorrla iilikiranlaiM na iam6wl»nte. 

* Piodukqa npracowarla 1 badfthla 

* plytfcj pnafcaZn&nwa 1: na»wi doiailDsomail w i^lKnidl ilimxTwych 

MiELKE ELECTRONICS, ul Zawadcwstiego 4, 02-731 Warszawa, tel. 22-644-79-59, kom. 601-302-223, e-mail: melx@hot.pl, www.mielteelectronics.pl 


Skanery, 

transcelvery 


YAESU vF? 120, VR 500. VR BQ0. FT P0 
VX3 VX0 VX7. VX& VXZTUFTSFGQ 
FT 73 CD. FT fcfiOQ FT &9QG. FT 01 7 FT 657 
FT 867 FT4SCAT VXA3Q0HL 
UNDEN UBC 72 U3C 02 UBC 35GU, 

0C 345XT USC 70&. UBC 273. UBC 300 
I COM: R $ R 2D. ICE SO. ICE £0. iC E 92 
lCAlSS.iC7tS iC 2000 H 
Haitwood THF 7 IWaycun A R tQH, FR IOC 
AOR 3200 Me 3. Sa ipaer ATS 903 X 
Diamond X 203. X 300 . XS1Q 
77 ELtiB, NA771 C3 l±B 
Wy krywaozi po cskjdiow SC 1FC 3002 
MFJ 645. 16D 10 . Zasitacz [i^n^fcrni 22 A 
TX iraJ adifony odtf tKcwate 


tel. 0605 380 492 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 



P.D.H. CON SPARK Sp. Z o.Q. , 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta I1 1, tel./fax: 58 620-92 -61 , 58 620-98-62 
e-mail ; sales@conspark.com, pi. www.conspark.comp! 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pl 







Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
ul. Pietrusiriskiego 14 
telTTaks 42 213 01 12 
www.5onar.biz.pl 
e-mail: 5onar@sonar.biz.pl 
aynne od pon do pi^tku w godz. 9-17 


Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysydka sprz^tu did sklepOw i instytuqi. 
Firma istntej* na rynku od 1990 r 


Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreariscy dostawey 


JT-TECH OFICJALNY PR2EDSTAWICI EL 
FIRMY ATT PLUS OFERUJE: 


tech 


-FILTRY DUPLEX OWE Z ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE, 

$RODKOWOPRZEPUSTOWE, G6RNOPRZEPUSTOWE 
-ANTENY KIERUNKOWE. DOOKOLNE, SEKTOROWE 



REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA, 
StUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAMY SPRZET NAJWYZSZEJ JAKOSCl. 
KROTKIE TERMINY REALIZACJI. ATRAKCYJNE CENY 



PRODUKOWANE W CZECHACH. DOSKONALE SPRAWOZAJA Sl^ W POLSCE 

JT -Tech Tomasz Tujko. ul. Zwirki i Wrgury 33, 32-340 Wolbrom 
mobile: 507-197-882, Fax: (32) 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl, www.jttech.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


HAMSERVICE 

•1 > -o " Aleksander D rozdz SPAN LK 
Bielsko-Blafa, ul. Babiogorska 11 
tel. 033 49 6 93 00. koir 601 178 997 
e-mail: sp9n Ik© ha mradlo.com. pi 
www.hamradlo.com.pl 



.Kw/}// Al 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 


# C*MET 

Driven to Perform , In STYLE! 



Anteny Kable Zlacza Przelotki 
Akcesoria R a d i o te I e fo n y 

H+S KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, AL Grzecznarowskiego 2/404 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 




Dystrybutor sprzqtu radiokomunikacyjnego 

w pmlMfemy 'Mttmucjt anworekto, morsk>*, lotrrio* mm profm|on«l*>*. Konttrukcf* tf*dycyjn* otmi SDR 

(Software Defined Radiol. Tunery amenowe manoain* I wtomitvwne, Mikrofony. flolfWW war icsiawy 
ituchewkowe. Anteny, wcmacniaue oral nte/b^dnc ah«**)rla dla kafdego radloopeeatoia. 

tel. 0-1 2 376-82-27. kom. 604-544-449, 604-797-4 10 SkJ«p Internctowy 

iesteimy •utoryrowenym dealerem firm www.tefhtech.pl 

FlexHodio Systems, Maas, len-lec. Wlr Radio. AlrNav Systems. Heil Sound 


Ten-mli 


szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



tel. 602707485 
info^'coalqsl com 

WWW.cQQlqsl.com 



Karta przekaznikow sterowana przez internet 



Karta umctfllwia sterowanie przekaZnikami poprzez si ec internet 
Stany przekaZnikdw oraz przyciski umozllwiajace ich zmiang 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie interne* 
towej. Zaletg takiego rozwigzaria jest wygoda i uniwersainoSC - 
<lo obstugi urzgdzenia nie Jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Ukfadem mozna sterowat zardwno z komput- 
era pracujacego pod dowolnym systemem operacyjnym jak i z 
telefonu komOrkowego <z obsfuga intemetu). 


Wybrane parametry. 

- Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- MozliwoSC zmiany adresu MAC urzadzenla 

- Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegladarkQ Internetowq (port 80) 

- MozIlwoSd modyfikacjl strony intemetowej z poziomu przegladarki (pamieb strony 1Mb) 

- Konfiguracja przez port USB 

* 8 wyjSC przekaZnikowych (8A / 250V) 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


Swiat Radio 67 








RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUN1KACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC. SIEMENS. 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji salelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT- DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacjs, serwis gwarartcyjny i pogwarancyjny 

1 0-1 1 6 OlSZtyn, RatuS2:owa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firm* oferuje: 

• !»pr/«d iddiokumu riikacyjny 

profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, 

- wzmacniacz© 

- zasilacze 

• pefny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm; President, 

Alan, Sirio. Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 

quady i zaglowki o 

ICOM 

HURTOWNIA SKLEP SERWIS 

30-436 Kr«k6w. ul Narvik 23. tel daks 12 2 62 26 46 
tel kom 608 434 672, e-mari sklep@teftad pi 

SUep inlcrnetowf WWW toltad .pl Wy>ytka do fum . odb*orcOw indywtdtufnych 




e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 


Zaawansowane odbiomiki radiowe i nasfuchowe 
Urz^dzenta i osprz^t dla krdtkofatowcbw 
Skanery szerokcpasmowe t 

Radia intemetcwe 




TECSUIM 


DEGEN 


, \ \ I I NV\ 


Enjoy b/oacJcostvw 


E?/»vj^<r.tllfvTiV I'l&iiQfi 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897. 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV{200W), FT-2000, FT- 

-2000 D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PROIII, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnlcze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 








PcmF<r w«ojtiyi^ 
Dfdz natM 

SiVR:l' 

In^tdnt^BO , 


;i I: 


m 


AVT Korporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 





Elektronika 

BY3T 


Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zasianawiateS si? kiedyS nad tym, 
jakdzialajg urz?dzenia elektryczne, a teraz 
chciatbyS sprdbowac swoich sit i zbudowac 
wlasry uklad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroriki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie b6j si?! Ta ksiqzka nie ma 
nic wspdlnego ze skomplikowanymi podr?czni- 
kanni, ktdre zrasz ze szkdy lub studidw. Tutaj 
wszystko zostalo wyttumaczone w jasny i przy- 
st?pny spos6b. Duza liczba przyktaddw oraz 
wlasnor?cznie wykonane i dziatajgce uMady 
sprawi?, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
rie pcruszat si? w Swiecie elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, 

stron: 360, cena: 39 zt 


ink Irinlnkt 


f — J 








Telefonia VolP.Multimedialne sieci IR 

Monografia poiwi?cona systemowi H.323, 
ktdry jest podstawg wspdtczesnych teleko- 
munikacyjnych sieci multimedialnych, wtym 
telefonii VoIP. Autor przygotowat kompleteowy 
opis zagadnied zwigzanych z tym systemem, 
□party na odpowiednich normach i zalece- 
niach. Powoduje to, ze czyteinik otrzymuje rze- 
telne kompendium wiedzy na temat budowy, 
sposobu dzialania i konfiguracji nowoczesnych 
sieci multimedialnych. Dzi?ld nim mocno sfor- 
malizowane opisy skomplikowanych zagadnied 
technicznych sg latwe w pizyswojeniu, 
a miejscami bawi?, nostarczajqc jednoczeinie 
czytelnikowi rzetelnych informacji. 

Marek Bromirski 

stron: 255 cena: 75 zt 


Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2 

Kompendium wiedzy. 

Cz?S 1 1 obejmuje podstawowe poj?cia 
dotyczgce sygraldw i system dw telekomu- 
nikacyjnych, orrdwienie modulacji ciqgtych 
(amplitudy, cz?stotliwo$ci i fazy), matema- 
tyczne podstawy procesow stochastycznych 
z uwzgl?dnieniem teorii szumdw, szumy 
w systemach z modulacj? ci?gt?, modulacje 
impulsowe oraz transmisj? impulsow? 
w pasmie podstawowym. Cz?id2 obejmuje 
problemy cyfrowej transmisji pasmowej, mo- 
dulacji o widmie rozproszonym, podstawowe 
ograniczenia teorii infomnacji z uwzgl?dnieniem 
kompresji danych, kndowania i pojemnoSci 
kanalu, kody z kontrol? bt?ddw. 

Simon Haykin, cena: 80 zt 


i W.iW'i.iiiii-i-lkl 

j<^oo6oy 




Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.r-ivt.pl 
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kod zamdwianla 



KS-24 020 1 IT | KS-28Q1 0 1 


Podstawy cyfrowych 
sy stem ow telekomu 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron 408, cena 49 zt 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i Smdowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zl 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 

Narkiewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracii, Jerzy Kolakowski, 
JaceK Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zl 


ISDN cyfrowe sieci 

zintegrowane uslugowo, 
KoScielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacifiski 

Stron: 370, cena 42 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron 268, cena 56 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabaclrtski, 
Mariusz 2al 
Stron: 618, cena 49 zl 


Mode Iowa nie i wymiar- 
owanie ruchomycn sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasia k, M. Gt^bowski, P, 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Props i iacja fa I radiowych 
wtelekomunikacji bez- 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zl 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szbstka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Leksykon skrotow. Teleko 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcbw. Zarys dziejbw, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georaij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


WiQcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

TytuJ 

kod 

llo£6 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytemy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza 5 zl 

i _ 



Zamawiajqcy: 

4 

5 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: • - 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz^ 



Niniejsze ogloszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmiani 













Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j?zyku polskim 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornikten powstat przede wszystkim dla pocz$tkuj$cych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz^c swoj$ przygod? z krotkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wyt^cznie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow 5MD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptyteejedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornikten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracuj^cych 
zarowno na SSB (przekazuj^cych 
informacj? za pomoc$ gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich cz?stotliwosci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wl^czenia. 


AVT962 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 

Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3,5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecanyjest jego„wycinek"gdzie najcz?sciej 
pracuje polskie staeje. Do 
petni szcz?scia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbieraj^cy 
ten zakres cz?stotliwosci. Jest 
nim prezentowany kit. Zapro- 
jektowano go na niezwykle 
popularnych, polskich ukla- 
dach scalonych typu UL1231 
i UL1241 . Konstrukcje odbior- 
nika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z ktopotliwych (dla 
niektorych) obwodow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu 
powinien dziatac od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na 
stuchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyni$ urz^dzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Doktadny 
opis w EP1/07 




AVT2960 AVT2902 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 



Prezentowany transceiwer 
rozni si? zasadniezo od 
wi?kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy 
na lamach czasopism 
AVT. Jego konstrukeja 
zostala zaprojektowana 
tylko w oparciu o tranzy- 
story. Dzi?ki temu mozna 
go szczegolnie polecic 
wszystkim nowicjuszom 
w 'fachu' krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzy- 
ja dokladnemu poznaniu 
przebiegu sygnalow, ulatwia strojenie i wprowadzanie ewentualnych mody- 
fikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwiqzane z budow$. Konstrukeja 
moze bye pierwszq wprawk^, po zdobyciu licencji, do budowy uktadow 
nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalarskiego pasma HF. 


AVT2469 

Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowan$ i zestrojon^ gtowic? UKF. Zakres 
odbieranych cz?stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na ptytee odbiornika znajduj^ 
si? jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
cz?stotliwosci, drug! jest wzmacniaczem akustyeznym. Odstuch staeji jest 
mozliwyza posrednictwem niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si? metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzen pomiarowych. Dzi?ki temu zestaw mog$ wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Doktadny opis w EdW1/01 


Uktad wyroznia si? duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawnosci$ (para- 
metry te zalezne s$ od zastosowanego napi?cia zasilania), pracuje w ukladzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejsz^ zawartosc znie- 
ksztatcen we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracuj^cym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini?cia tylko dwoch 
uzwojen transformatora w.cz. 

Wi?kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost?pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zalet^ tych tranzystorow jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 



AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym w 
technologii SDR, bez torow 
posredniej cz?stotliwosci, z 
wykorzystaniem specjalizo- 
wanego uktadu scalone- 
go. Owocuje to bardzo 
duz$ prostot^, tatwosci^ 
uruchomienia i stosunkowo 
nisk$ cen$. Uktad moze odbierac praktyeznie wszystkie najbardziej popularne 
rodzaje modulacji stosowane w radiokomunikaeji amatorskiej, czyli ON, SSB, 
NBFM (w$skopasmowy FM uzywany gtownie w urz^dzeniach mobilnych) oraz 
AM. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



www.sklep.avt.pl 
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Ubezpieczenia 
czlonkow PZK 

Czlonkowie PZK w dalszym ciqgu sq 
ubezpieczeni w UNIQA S.A. Dotyczy to 
zarowno ubezpieczenia od odpowiedzial- 
nosci cywilnej jak i ubezpieczenia sprz?- 
tu krotkofalarskiego. Aktualne polisy 
znajdujg, si? na portalu PZK w zakladce 
„Ubezpieczenia czlonkow PZK”. 

Zwracam uwag?, ze takie ubezpiecze- 
nie zawierane indywidualnie kosztuje 
przynajmniej 200-300 zl rocznie. Tu 
czlonkowie maj^ je w ramach skladek. 
Dodatkowo kazdy czlonek PZK Moze 
si? ubezpieczyc na preferencyjnych 
zasadach. 

Fakt ubezpieczenia czlonkow PZK 
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu 
eksploatacji naszych urz^dzen i anten 
jest istotnym elementem w egzekwowa- 
niu naszego prawa do posiadania anten 
krotkofalarskich. 

Piotr SP2JMR 

SPOTC 

Nast^pila zmiana terminu kolejnego 
zjazdu Klubu Seniorow PZK. 

Zjazd odb?dzie si? o tydzien pozniej 
w dniach 31 sierpien - 2 wrzesien 2012. 
zapraszam do udzialu. Informacje na 
temat zjazdu jak zwykle na stronie: 
www.sp0otc.qrz.pl 

Grzegorz SP3CSD 


Zakonczylo si? pierwsze w tym roku 
posiedzenie prezydium ZG PZK 

Ponizej skrot najwazniejszych spraw, 
ktorymi si? zajmowalismy: 

1. Omowiono wersj? II projektu budzetu 
PZK na rok 2012, podj?to uchwal? 
o przedlozeniu jej ZG PZK. 


2. Skladki PZK. Na dzien 29.02.12 
wplacono 246 tys zl na planowane 
343 tys na rok 2012. 

3. Podj?to uchwaly o zwolaniu najbliz- 
szego Posiedzenia ZG PZK na dzien 
14 kwietnia 2012 w Warszawie w Cen- 
trum Promocji Kultury Praga Polu- 
dnie. Poczqtek to godzina 10.00. 

4. Konsultantem PZK ds. stacji bez- 
obslugowych zostal Andrzej Hyjek 
SP3IYM. 

5. Konsultantem PZK ds. w?zlow APRS 
zostal Tomasz Pyda SP8NCG 

6. Przedstawiono informacj? z przebie- 
gu trwajqcych 5 dni w siedzibie sekr. 
ZG PZK czynnosci kontrolnych pro- 
wadzonych przez inspektorow US1 
w Warszawie. Oczekujemy na protokol 
oraz wyst^pienie pokontrolne. 

7. Informacja o przebiegu przygotowan 
do XXI KZD PZK. Zarezerwowano 
Osrodek Konferencyjny „Zacisze” 
w Lowiczu. Dokonano przedplaty 
w wysokosci 2500 zl. Strong organiza- 
cyjnq KZD zajmuje si? komitet pod 
kierunkiem Jerzego SP3SLU. 

8. Dostosowano projekty Statutu PZK 
oraz regulaminow opracowanych przez 
Komisj? Statutow^ po XVII KZD 
PZK do wytycznych delegatow na 
XIX NKZD. Dostosowania dokonal 
Dionizy SP6IEQ i w tej formie doku- 
menty zostan^ przedstawione delega- 
tom przed XXI KZD. 

9. Prezydium polecilo administrato- 
rowi uruchomic forum dyskusyjne 
PZK. Moderatorem forum jest Bog- 
dan SP3IQ. 

10. Prezydium zapoznalo si? z relacjq 
Tadeusza SP9HQJ z Walnego Zebrania 
Warszawskiego OT PZK. 

11. Prezydium zatwierdzilo Akcj? Dy- 
plomowq z okazji Mistrzostw Europy 
w Pilce Noznej 2012. 


Piotr SP2JMR 


AKTUALNOSCI 


Spotkanie 


krotkofalowcow 
w Willi Fitznera 


9 lutego o godz. 18.00, z inicjatywy 
Prezydenta Siemianowic Slqskich, Jac- 
ka Guzego, w Willi Fitznera odbylo 
si? ciekawe spotkanie z cyklu Znani 
Siemianowiczanie, w ktorym w roli pre- 
legentow wyst^pili dwaj przedstawicie- 
le siemianowickiego Klubu Lqcznosci 
SP9KJM tj. Tadeusz Pami?ta SP9HQJ 
i Eugeniusz Kurzeja SP9IIA oraz miesz- 
kaniec Katowic - Jerzy Zajda SP9BGS. 
W spotkaniu tym, poza krotkofalowcami 
i zaproszonymi goscmi, wziql rowniez 
udzial mi?dzy innymi przedstawiciel 
Urz?du Miejskiego w Siemianowicach 
SI. Zbigniew Krupski - czlonek Rady 
Miasta, przewodnicz^cy Rady Nadzor- 
czej Siemianowickiej Spoldzielni Miesz- 
kaniowej Wieslaw Jazwiec oraz dyrektor 
Zarz^du Wojewodzkiego LOK w Ka- 
towicach Ryszard Kasprzyk. Spotkanie 
bardzo sprawnie poprowadzila Monika 
Pojda - Dziekonska z Siemianowickiego 
Centrum Kultury. 

Tadeusz Pami?ta SP9HQJ - sekretarz 
PZK, przedstawil histori? swiatowego 
i polskiego ruchu krotkofalarskiego prze- 
kazuj^c wiele ciekawych i pikantnych 
szczegolow co do pocz^tkow tego ruchu 
spolecznego powstalego na pocz^tku 
ubieglego stulecia (Samuel Morse, Gu- 
gliemo Marconi, Aleksander Popow, 
Titanic ), jak tez pozniejszych lat. 

Zwrocil przy okazji uwag? na zna- 
cz^cy wklad polskich krotkofalowcow 

- kryptologow, ktorzy w latach 20. i 30. 
ubieglego wieku rozpracowali niemieck^ 
maszyn? szyfruj^c^ „Enigm?”, dzi?ki 
czemu wywiady krajow sprzymierzo- 
nych deszyfrowaly niemieckie meldunki 
zwlaszcza w okresie II wojny swiatowej. 

Nie omieszkal rowniez dodac wielu 
ciekawych szczegolow na temat roli pol- 
skich krotkofalowcow w czasie okupacji, 
a zwlaszcza Antoniego Z?bika SP7LA 

- zolnierza AK, konstruktora radios tacji 
powstanczej „Biyskawica”, nadaj^cej 
audycje i przekazuj^cej meldunki z oku- 
powanej Warszawy do Londynu. Dzi?ki 
tej akcji podnoszono morale walcz^cych 



Jerzy Zajda SP9BGS 


powstancow, a jednoczesnie okupowana 
i walcz^ca stolica otrzymywala zrzuty 
z zywnosci^, broni^ i innym sprz?tem 
z Londynu. 

Antoni Z?bik „wodzil za nos” nie- 
mieckie sluzby goniometryczne, a zna- 
jomosc telegrafii uratowala mu zycie, 
kiedy to samochodem przewozony by! 
na przesluchanie na Gestapo. 

Tadeusz SP9HQJ zwrocil rowniez 
uwag? na fakt, ze w srodowisku krot- 
kofalowcow s^ przedstawiciele nie- 
mal wszystkich zawodow, w tym wie- 
le znanych postaci swiatowych tj. 
politykow, artystow, wynalazcow, du- 
chownych, a zwlaszcza wynalazcow. 
To wiasnie radioamatorzy byli prekurso- 
rami powstania radia, telewizji, telefonii 
komorkowej, internetu i wielu innych 
zdobyczy nowoczesnej techniki. 

Omawiaj^c aktualny stan krotkofa- 
larstwa polskiego, Tadeusz SP9HQJ nie 
omieszkal wspomniec o problemach nur- 
tuj^cych nasze srodowisko tj. problemy 
antenowe, stwarzanie biurokratycznych 
przeszkod w uprawianiu hobby itp. 

Na zakohczenie swego wyst^pienia 
stwierdzil, ze uprawianie jakiegokol- 
wiek hobby wzbogaca czlowieka, ponie- 
waz dzi?ki temu jest on bardziej przyja- 
zny dla drugiego czlowieka, jest mniej 
zgorzknialy, bardziej optymistycznie 
patrzy na swiat. 

Ponadto kazde hobby uczy pokory 
w czasie chwilowego niepowodzenia, 
a jednoczesnie stanowi sil? nap?dow^ do 
pokonywania roznego typu trudnosci. 
Czlowiek, ktory zdobyl szczyt w Hima- 
lajach, latwiej pokonuje trudnosci dnia 
codziennego - to taka swoista przeno- 
snia. Ostatnie stwierdzenia spotkaly si? 
z zywq, i zyczliw^ reakcj^ zebranych. 

Eugeniusz Kurzeja SP9IIA - prezes 
Klubu L^cznosci SP9KJM w Siemia- 
nowicach omowil rol? i znaczenie sie- 
mianowickiego klubu l^cznosci na rzecz 
lokalnej spoiecznosci dziel^c si? z zebra- 
nymi informacjami na temat aktywnosci 
tego klubu, ktory pelni wiele funkcji (m. 
in. wychowawcz^, politechnizacyjn^, 
sportowo). 

Klub ten nalezy do przoduj^cych 
klubow w regionie i znany jest z wielu 
cennych inicjatyw, zwlaszcza na rzecz 
dzieci i mlodziezy. Od lat, poza typow^ 
dziaialnosci^ operators^, prowadzo- 
ne s^ tu roznego typu przedsi?wzi?cia 
o charakterze sportowo - obronnym na 
rzecz mlodziezy w ramach kolonii let- 
nich i zimowych. 

Klub by! mi?dzy innymi organizato- 
rem wielu zawodow sportowo - obron- 
nych w skali wojewodzkiej i ogolnopol- 
skiej np. lowy na lisa, radioorientacji 
sportowej, jak tez wielu dzialan na rzecz 
mieszkancow miasta. 

Wladze miasta doceniaj^ wysilki ak- 
tywistow klubowych i udzielaj^ im da- 
leko id^cej pomocy. To obopolny interes 




— 


Arkadiusz Krzykawski SQ9DI - operator radiostacji 
klubowej SP9KJM 

przynosz^cy korzysc dla kazdej ze stron. 

Jerzy Zajda SP9BGS - nauczyciel 
elektrotechniki z Zespole szkoi im. 
Abramowskiego w Katowicach podzielil 
si? z zebranymi informacjami w spra- 
wie zrealizowanego pod jego kierun- 
kiem przedsi?wzi?cia polegaj^cego na 
nawi^zaniu 12 kwietnia 2010 roku przez 
uczniow tej szkoly bezposredniej i^cz- 
nosci z zalog^ stacji orbitalnej w ramach 
programu edukacyjnego dla mlodziezy 
pod nazw^ ARISS. 

Ponadto zapoznal zebranych ze spe- 
cyfik^ rozchodzenia si? fal radiowych 
w kosmosie i specyfikq. takiej l^cznosci 
zwracaj^c uwag? na fakt, ze zanim do 
niej doszlo, to jej uczestnicy musieli po- 
znac wiele zagadnien z tym zwi^zanych. 
Program ARISS to szerokie spektrum 
zagadnien zwi^zanych z problematykq 
radiotechniki i kosmosu. Jerzy Zaja- 
da odpowiadal rowniez na wiele pytan 
zwi^zanych z problematyk^ l^cznosci 
kosmicznych. 


Tadeusz Pamigta SP9HQJ, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA 
i Monika Pojda-Dziekahska prowadzqca spotkanie 



AKTUALNOSCI 


Spotkanie wzbogacone bylo prezenta- 
cjami multimedialnymi, slajdami, zdj?- 
ciami oraz ciekawymi przerywnikami 
np. w postaci telegrafii na wesoio. Nie 
zapomniano rowniez o prezentacji dy- 
plomow i kart QSL. 

Na kuluarowym zapleczu, i^cznosci 
radiowe na radiostacji klubowej pro- 
wadzili czionkowie miejscowego klubu 
i kazdy zainteresowany mial mozliwosc 
przyjrzec si? i posiuchac pracy na falach 
radiowych. 

Prelegenci odpowiadali na liczne py- 
tania i nie unikali rowniez odpowiedzi 
na pytania najbardziej osobiste np. jak 
zony reaguj^ na uprawianie krotkofalar- 
skiego hobby. Rowniez w prywatnych 
rozmowach kuluarowych dominowaly 
akcenty krotkofalarskie, poniewaz wi?k- 
szosc zebranych stwierdzaia, ze brak jest 
powszechnej wiedzy na ten temat. Byla 
to wi?c doskonala okazja na przyblizenie 
tej problematyki. 

W ocenie uczestnikow i zaproszo- 
nych gosci spotkanie to bylo niezwykle 
ciekawe i udane. Informacja na temat 
spotkania znajduje si? na portalu inter- 
netowym Urz?du Miejskiego w Siemia- 
nowicach SI.: http://www.siemianowice. 
pl/isi/index.php?op=show&cat=3&ni- 
d=13582 

Tadeusz SP9HQJ 

XXI Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK 

W chwili gdy numer 4 Krotkofalowca 
Polskiego dociera do naszych czytelni- 
kow znamy juz zarowno liczb? jak i sklad 
delegatow na XXI KZD. Delegaci Ci 
b?d^ stanowie najwyzsz^ wladz? naszego 
stowarzyszenia przez kolejne 4 lata. 

Ust?puj^ce prezydium delegatom na 
KZD zda pelny raport ze swojej dzia- 
lalnosci na 30 dni przed Zjazdem. Dla 
informacji czytelnikow podam najwaz- 
niejsze dzialania organizacyjne w PZK 
z ostatnich 4 lat. Najprosciej podac to 
w punktach: 

1. Zorganizowano przy wspolpracy 
z MON obozy szkoleniowe dla mlo- 
dziezy - lata 2008 i 2009. W sumie 
wzi?io w nich udzial 80 uczestnikow 
z czego ponad polowa zdala egzamin 
na swiadectwa operatorskie. Pisz? tyl- 
ko o obozach w tej kadencji. Wczesniej 
zorganizowalem jeszcze trzy tj. 2005, 
2006 i 2007 w Choczewie. 

2. W latach 2010- 2012 pozyskalismy 
z MON demob ilowy sprz?t wojskowy 
w liczbie 25 szt. Byly to zarowno ra- 
diostacje R140, R137 na samochodach 
jak i stacje stacjonarne oraz inny sprz?t 
radiowy. Prawie caly sprz?t przyczynil 
si? do podniesienia poziomu polskiego 
krotkofalarstwa. Cz?sc z pojazdow jest 
sprawna i zarejestrowana. To pozwala 
m. in. na dzialania popularyzuj^ce 
krotkofalarstwo. Pisz? „prawie” po- 


niewaz jego cz?sc, (a konkretnie 3 szt.) 
zostala nieodebrana, a osoby maj^ce 
wazne upowaznienia do jego odbioru 
nie poinformowaly o tym fakcie se- 
kretariatu ZG PZK. Sprz?t trafil do 
Agencji Mienia Wojskowego. Sprawa 
pozyskiwania sprz?tu moze bye konty- 
nuowana w zaleznosci od potrzeb sro- 
dowiska. O mozliwosciach pozyskania 
sprz?tu informowalismy w komunika- 
tach sekretariatu ZG PZK. Najwi?ksz^ 
trudnosci^ przy odbiorze sprz?tu byly 
problemy natury logistyeznej. 

3. Od 2009 r. po dlugich negocjacjach 
i badaniu mozliwosci w ramach skiad- 
ki ubezpieczylismy czlonkow PZK od 
odpowiedzialnosci cywilnej, a takze 
sprz?t do kwoty 1000 zl. Ma to ogrom- 
ny wplyw na sprawy instalacji an ten. 
Rowniez jest to istotne na wypadek 
skutkow burz i nawalnic. Kwota na 
jedn^ osob? ubezpieczon^ wynosi 4 zl. 
Tak niska skladka jest mozliwa tylko 
przy ubezpieczeniu zbiorowym. Indy- 
widualne kosztuje co najmniej 20 zl od 
jednej instalacji. Do tego nalezy dodac, 
ze czlonkowie PZK maj^ u ubezpie- 
czyciela znizki w innych rodzajach 
ubezpieczen. 

4. w 2010 roku w pelni wprowadzili- 
smy komputerowy system ewideneji 
czlonkow i skladek o nazwie OSEC 
2010. Ulatwilo to czlonkom i osobom 
postronnym identyfikacj? uprawnien 
wynikaj^cych z czlonkostwa w PZK. 
Waznym jest tu takze umozliwienie 
biez^cej informacji o oddzialach tere- 
nowych w zakladce na portalu PZK 
w dziale „Organizacja PZK” „OT PZK 
On line”. To integralna cz?sc systemu 
OSEC. 

5. Wspolorganizowalismy Ogolnopol- 
skie Spotkania Krotkofalowcow LOS 
2008, 2009, 2010, 2011. Ciesz** si? one 
rosn^ popularnosci^. W ostatnim 
spotkaniu uezestniezylo ok. 1000 osob 
czlonkow i nie-czlonkow PZK. Z uwa- 
gi na ich popularyzatorski i szkole- 
niowy charakter stanowi^ one istotny 
element dzialalnosci PZK jako OPP 
dla calego spoleczenstwa. 

6. W 2010 roku w Ministerstwie Infra- 
struktury odbyly si? konsultacje roz- 
porz^dzenia dot. przejmowania przez 
sluzby panstwowe sprz?tu na wypadek 
zagrozen i kl?sk zywiolowych. W ich 
wyniku w tekscie koncowym znalazly 
si? zapisy znaeznie lagodz^ce skutki 
ewentualnego przejmowania sprz?- 
tu przez organa wladzy. Szczegolnie 
jest to istotne dla staeji pracuj^cych 
w sieciach l^cznosci bezpieczenstwa. 
Uzyskano dwa wazne dla nas zapisy, 
a mianowicie o informowaniu organu 
zglaszaj^cego si? po sprz?t o uczestnic- 
twie danej staeji w sieci l^cznosci al- 
ternatywnej (EmCom) oraz o zwrocie 
nieuszkodzonego urz^dzenia, lub jego 
wartosci rynkowej. To dla na krotkofa- 


lowcow szczegolnie wazne. Konsulta- 
cje prowadzili Jan SP2JLR oraz Piotr 
SP2JMR 

7. Lata 2009-2011 to konsultacje, w zasa- 
dzie walka na argumenty z MS w spra- 
wie przepisow ochrony srodowiska do- 
tycz^cych naszych instalacji krotkofa- 
larskich. W konsultacjach brali udzial: 
Dionizy SP6IEQ, Robert SP6RGB, 
Witold SP9MRO oraz Piotr SP2JMR. 
W ich wyniku, z kolejnych wersji 
rozporz^dzeh dotycz^cych obowi^z- 
kow dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej usuni?to konieeznose spo- 
rz^dzania operatow srodowiskowych, 
zlikwidowano obowi^zek prowadzenia 
pomiarow przez tzw. laboratoria akre- 
dytowane. Pomiary mozna wykonac 
we wlasnym zakresie lub je zast^pic ar- 
kuszami i innymi obliczeniami. Osi^- 
gni?to to poprzez intensywne dziala- 
nia za posrednictwem parlamentarzy- 
stow oraz przez bezposrednie kontakty 
z MS, ale takze poprzez drugi protest 
zorganizowany przez Bogdana SP3IQ 
polegaj^cy m.in. na blokowaniu poczty 
elektronieznej w ministerstwie. 

8. Po opublikowaniu przez Ministers two 
Srodowiska rozporz^dzeh zorganizo- 
walismy w kwietniu 2011 r. sesj? infor- 
macyjn^ dla WIOS i WSSE. Pozwolilo 
to wyjasnic wiele w^tpliwosci i zapo- 
bieglo odrzucaniu naszych zgloszen 
instalacji do WSSE WIOS i urz?dow 
gminy. 

9. Zorganizowalismy uroezyste obchody 
80-lecia PZK w 2010 roku, Odbyly 
si? one pod patronatem Prezesa UKE. 
Drugi wazny akcent to spotkanie LOS 
2010 podezas, ktorego wr?czono naj- 
bardziej zasluzonym czlonkom PZK 
i przedstawicielom wladz wyroznienia 
i pami^tkowe grawer tony. Podpisali- 
smy takze umow? uzyezenia gruntu, 
na ktorym odbywaj^ si? nasze spotka- 
nia pomi?dzy Wojtem gminy Rudniki, 
a PZK. 

10. W czasie koncz^cej si? kadencji 
odbyly si? 3 NKZD. Niestety pro- 
by uchwalenia statutu opracowanego 
przez Komisj? Statutow^ nie powiodly 
si?. Statut uchwalony na XIX NKZD 
zostal przez s^d najpierw zarejestrowa- 
ny, a pozniej wyrejestrowany. W post?- 
powaniu istotny zdaniem s^du okazal 
si? niespojny zapis dot. GKR. W tej 
sprawie wyst^pilismy do prawnika ob- 
sluguj^cego zjazd z roszczeniami dot. 
zwrotu kosztow. Niestety tresc umo- 
wy zawartej pomi?dzy PZK, a radc^ 
prawnym nie rokuje mozliwosci uzy- 
skania rekompensaty. W takiej sytu- 
acji odpowiedzialnosc ponosi organ, 
ktory zmiany z wad^ prawns uchwalil. 
Obecnie statut ze zmianami po XX 
NKZD jest juz zarejestrowany. 

11. Liczba czlonkow PZK w koncz^cej 
si? kadencji znaeznie wzrosla z 3200 
w 2008 roku do ponad 4200 w 2012 co 



AKTUALNOSCI 


stanowi 25 % wzrostu. Z cal \ pewno- 
sci$ przyczynilo si? do tego ubezpie- 
czenie czlonkow PZK, pomoc w spra- 
wach o prawo do stawiania anten, 
a takze wspomniana wyzej organiza- 
cja centralnych spotkan krotkofalow- 
cow. Wzrost ilosci czlonkow to tak- 
ze poklosie organizowanych w latach 
2005-2009 obozow szkoleniowo spor- 
towych. Nie jest to wzrost zadowalaj^- 
cy tym niemniej widoczny. 

12. Kolejny 6. oboz PZK. Po dwulet- 
niej przerwie, dzi?ki perfekcyjnemu 
przygotowaniu wnioskow w wyniku 
konkursu na organizacj? przedsi?- 
wzi?c o charakterze obronnym, otrzy- 
mamy z MON wsparcie finansowe 
na organizacj? obozu oraz Otwartych 
Mistrzostw PZK w Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej. Oboz odb?dzie 
si? w Poroninie w dniach 22 lipca 
do 11 sierpnia 2012. B?dzie to tak 
jak i poprzednie oboz szkoleniowo 
sportowy PZK. Opracowanie wnio- 
skow do MON jest bardzo zblizone do 
wnioskow w innych konkursach np. 
w ramach programow finansowanych 
przez ogolnie rozumiane tzw. „fundu- 
sze unijne”. 

13. HSTi Przy wspolpracy z LOK oraz 
ze Skierniewickim Stowarzyszeniem 
Radioorientacji Sportowej reanimowa- 
lismy Szybk^ Telegrafi? (HST). W ci^- 
gu ostatnich 4 lat zorganizowalismy 
wspolnie 3 imprezy sportowe o cha- 
rakterze mi?dzynarodowym w tym 
Mistrzostwa HST R1 IARU Skiernie- 
wice 2010. Nasi zawodnicy uczestnicz^ 
od 3 lat w Mistrzostwach R1 IARU 
osi^gaj^c coraz lepsze wyniki. Nawet 
przywozimy medale, co przy amator- 
skim charakterze naszej dzialalnosci 
jest ogromnym sukcesem. HST byla 
zaniedban^ dziedzina krotkofalarstwa 
przez ponad 17 lat. Teraz dzi?ki zaan- 
gazowaniu Alfreda SP7HOR, Donaty 
SP5HNK, Jurka SP3SLU, Zbyszka 
SP2JNK i wielu innych, znow wraca 
do lask. 

14. ARDF. To rowniez dziedzina na- 
szej dzialalnosci po przejsciach. Okres 
trudnosci s^dz?, ze mamy juz za 
sob^. W tej dziedzinie mamy coraz 
lepsze osi^gni?cia. Nie ma zadnych 
mistrzostw, na ktorych zawodnicy 
reprezentuj^cy PZK nie zaj?liby zna- 
cz^cych miejsc, w tym medalowych. 
To jest najblizsza, czystemu sportowi, 
dziedzina krotkofalarstwa. L^czy ona 
w sobie zarowno znajomosc propagacji 
fal radiowych jak i wymaga znacznej 
sprawnosci fizycznej. To dzi?ki takim 
ludziom jak Jacek SP2LQC - pre- 
zes Klubu Radiolokacji Sportowej, 
Adam SP2EDA, czy Zbyszek SP2JNK 
osi^ganie sukcesow staje si? mozliwe, 
a nasi zawodnicy coraz cz?sciej staj^ 
na tzw. „pudle” odbieraj^c ci?zko wy- 
pracowane medale. 


15. Krotkofalarska Dziaialnosc Spor- 
towa. Tu mozna by pisac bardzo duzo 
o naszych kolegach, ktorzy osi^gaj^ 
licz^ce si? w swiecie wyniki w roz- 
nych rankingach. Mozna tu wymie- 
nic SP5EWY, SP2FAX, SP3GEM, 
SP7GIQ i z cal^ pewnosci^ wielu in- 
nych. To ich zaslugi dla promowania 
polskiego krotkofalarstwa na swiecie. 
Najbardziej widocznym jest tu dzialal- 
nosc zespolu SN0HQ naszej reprezenta- 
cji w Mistrzostwach Swiata IARU na HF. 
Najwi?kszy sukces w ostatnim okresie to 
II miejsce za 2009 rok. 

Tu specjalne podzi?kowania dla Tomka 
SP6T kapitana zespolu za jego ogromny 
wklad pracy w dzialania organizacyjne 
oraz dla wszystkich wlascicieli stacji 
pracuj^cych w tych mistrzostwach. To 
najwyzszej proby kwalifikowany „con- 
testing”. Wizytowka PZK na swiecie. 
Osi^ganie sukcesow byloby nie mozliwe 
bez wsparcia ze strony PZK i aktywnej 
dzialalnosci prezydium. 

Z cal$ pewnosci^ to nie wszystko co 
powinno bye uwidocznione w tym mate- 
riale, ale s^dz?, ze najwazniejsze. 

Wst?pne zalozenia dla PZK na 
najblizszy okres. 

1. Budowa osrodka sportowo- szkole- 
niowego PZK w miejscu corocznych 
spotkan LOS. Zawi^zal si? komitet ds. 
jego budowy. W zwi^zku z tym pre- 
zydium podj?lo starania o okreslenie 
warunkow zabudowy. Jednoczesnie 
wyst^pilismy do MSW o zgod? na 
zbiork? publiczn^, ktorej celem b?dzie 
zebranie funduszy na budow? i eksplo- 
atacj? osrodka. 

2. Zamierzamy zmienic sposob tworze- 
nia budzetu PZK na zadaniowy przy 
wspoludziale jednostek terenowych. 
Wymusi to na nich konieeznose pla- 
nowania wydatkow na rok nast?p- 
ny, a prezydium ulatwi budowanie 
budzetu. 

3. Planujemy zawarcie dalszych umow 

0 wspolpracy i wzajemnej reprezen- 
taeji z innymi stowarzyszeniami. 
Powinno to pomoc calemu srodowi- 
sku w umieszczaniu zapisow w ak- 
tach prawnych korzystnych dla 
krotkofalowcow. 

4. Planujemy nawi^zanie wspolpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodo- 
wej. W razie dalszego niepowodzenia 
rozwazymy inne mozliwosci promo- 
wania krotkofalarstwa wsrod dzieci 

1 mlodziezy. 

5. W dalszym ci^gu zarowno w kraju np. 
poprzez konsultacje aktow prawnych 
jak i poprzez IARU w ITU zabiegac 
b?dziemy o jak najlepsze warunki do 
uprawiania krotkofalarstwa. 

To co powyzej to glownie ogolniki. 
Szczegoly naszych zamierzen b?d^ oma- 
wiane w czasie KZD. Uchwalenie pro- 
gramu dzialania dla nowych wladz PZK 
to przeciez glowne zadanie zjazdu. 


W poprzednim numerze sygnalizowa- 
lem sprawy statutu PZK oraz mozliwych 
zmian w strukturze i sposobie zarz^dza- 
nia naszym stowarzyszeniem. To wszyst- 
ko jest w r?kach delegatow. Waznym jest, 
aby po za programem okreslone zostaly 
takze srodki do jego realizacji. 

Moim zdaniem najwazniejszym jest 
zabieganie o nowych czlonkow jako, ze 
nasze srodowisko si? starzeje. Istotnym 
jest takze przedstawienie mozliwosci 
samorealizacji poprzez prac? spoleczn^ 
czy wprost wolontariat na rzecz PZK 
i w konsekweneji wl^czenie do aktywnej 
dzialalnosci nowych, glownie mlodych 
krotkofalowcow. To sprawa priorytetowa. 

Co przeszkadza i utrudnia prac? na 
rzecz PZK ? 

Z cal$ pewnosci^ w ci^gu ostatnich 
4 lat moglo bye zrobione wi?cej, lepiej 
i dokladniej. Powodow dla ktorych tak 
si? nie stalo jest wiele. Jednakze podsta- 
wowym jest absorbowanie czasu osob 
funkcyjnych fal^ bezprecedensowych 
atakow skierowanych personalnie oraz 
na tozsamosc calego stowarzyszenia. 
Niektorzy z atakuj^cych pobili swoisty 
rekord, kieruj^c roznymi drogami, takze 
po przez Organ Nadzoru w ci^gu jedne- 
go roku 18 pism wnioskuj^cych o wy- 
jasnienia oraz pomawiaj^cych prezy- 
dium. Na kazde z nich odpowiadalismy, 
skladalismy wyjasnienia, zal^czalismy 
dokumenty, ktore nie potwierdzaly wy- 
dumanych zarzutow. 

To pochlon?lo ogromne ilosci czasu 
i w konsekweneji srodkow. Kazde pismo 
to kilka lub kilkanascie nawet godzin 
wyt?zonej pracy, zbierania dokumen- 
tow itp. W wyniku tych atakow prowa- 
dzonych takze w formie elektronieznej 
znaeznie ucierpial wizerunek PZK jako 
stowarzyszenia. 

Poci^gn?ly tez one znaezne koszty 
zwi^zane z obslug^ prawn^. Dla przykla- 
du podam, ze tylko jeden uprzejmy do- 
nos do Urz?du Skarbowego spowodowal 
wydatki ok. 3000 zl i w konsekweneji 
kontrol? w ksi?gowosci PZK, ktora nie 
wykazala tzw. raz^cych nieprawidlowo- 
sci. 

Celem tych atakow bylo sparalizowa- 
nie funkejonowania prezydium i sekreta- 
riatu ZG PZK. 

Czy atakuj^cym nas si? to udalo? 
Drodzy czytelnicy ocencie sami. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 

Silent Key 


SQ5TT s.k. 

Grzegorz Szmidt SQ5 TTl 

Czesc Jego pami?ci 



^ pcts mr 


► ergonomicsnie wyprDlilowana mii»kka rgczka 

► soczewka szklana 01 30mm 

► powifk&zenie 2,5x 


VTMG9 


Cena 12,00 PLH 


Lupa z podSwietlaniem i futeratem 


- powifkszenie 2 dioptric i 6 diopliii 
• - wymiaiy foo ztozeniu): 1 25x60x1 5mni^ 
zasilanie 2 baterie AA 1.5V 



VTMGIO 


Cena 11,80 PLN 




Lupa kieszonkowa 


o 




1 



or. 


* powi^k&zenie 1 0x 

* wymiary lupy 350 x 15mm (obiektyw 025mm) 

* waga 36g 


VTMG12 


Cena 3,50 PLN 


e 


Lupa nagtowna 



• uzyskiwane pawi^kszenia: 2,2 k. 3.3k 

* wygodnaopasha moaifcca 

VTMG4 Cena 16,00 PLN 


Ag AJ 


Peseta z lupg 


* wykonana ze slali i sz kta 

* powifkszenie 6 x 

* wymiary; 

* 0 soczewki 25mm 

* dhjgosc p^sely 60mm 
t peseta clicwana w r^czce 

VTMG7 



Cena 7,90 PLH 


Lupa nagtowna z podSwietleniem 
i okularem 



• 2 zespoly szkiet pcwifkszaj^cycb: 

* (jeden jkryty wewngtrz daszka) + ckular 

• uzyskhwane pavifkszenia; 1.9 k, 2,3k, 3,7x, 4.8x 

* zasilanie A baterie AAA 1,5V 

VTMG6 Cena 25,00 PLN 


Lupa z podSwietleniem 



■ powiekszenie: 3 dioplrie oraz 1 0 diopliii 

* srednica 80m m 

* zasilanie 2 baterie AA 1 ,5V 


VTMG3N 


Cena 13,00 PLN 


Lupa kieszonkowa 


* pawifkszenie IQx 

* srednica obiekEywu 010mm 
. wymiary lupy 55 x 55mm 
» obiektyw chowany w piasftowe eh 

VTMG11 



Cena 3,50 PLN 


Lupa okularowa^ 


* le-KHa, azurowa konstrukcja 

* falwa wymiana szkiel 

■ w zestawie 3 szkla zpowigkszeniami: 

VTMGfl 



1 . 5 x, 2 . 5 x, 3 . 5 x 

Cena 15,50 PLN 


Lupa stotowa sktadana 




- obudowa i twarzywa szhicznego 

* pcKlziaika na podslawoe 

* soczewfca szklana, srednica 6 cm 

* powiekszenie 5 diaptrii 

VTMG1 Cena 8,50 PLN 



Lupa stotowa sktadana 


- obudowa z Iworzywa sztucznegoj 

* podzialka na podstawce 

« soczewfca szklana, srednica 1 0 

* powifkszenie 2.5 dicplrii 

VTMG2 



Cena 18,00 PLN 


Lupa z wyginanym ramieniem 



powiekszenie 3 dioptric 


* ram if typu 'g^sia szyja’ 

* dlugcsc ramienia 51 cm 

* mocowanie do s|d!u nazacisk 

VTMG5 



Cena 26,00 PLN 


Lampa warsztatowa i iupq 


OPBAWA OSW 1 kotor oprawy - czamy 
OPRAWA OSW 2 kobt Dprarwy - bidy 


oprawka do typowej zarowki (trio nek E27) 

zarowka max 60W/230V 

socz’ewka szklana o srednicy 95mm (powiekszenie 3 dioptrio) J 
dwuramienny >ivysi^gnik z ptzegubami 
mozliwosc mocawania do blatow □ gru bosct do 5cm 

Cena 59,00 PLN ^ 
Cena 55,00 PLN ' 



Lampa warsztatowa z lup^ 

— - ■ « — l. 


* powi^kszenie 3 dicpErie 

* rkugosc ramienia 86 cm 
Mm * wielkosc lupy 185x155 mm 

t • aswietlenie: 2 swietlowki SL9W 

* mozliwosc mOcowania do blalfw o grubck;i do 5cm 


VTLAMP3WN 


Cena 279,00 PLN 

Cena 259,00 PLN 
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